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1 Einleitung

Mit Inkrafttreten des ,Gesetzes fur die Warmeplanung und zur Dekarbonisierung der War-
menetze (kurz: Warmeplanungsgesetz bzw. WPG)* zum 01.01.2024 wurden Kommunen
dazu verpflichtet, eine kommunale Warmeplanung durchzufihren. Der daraus resultierende
individuelle Warmeplan soll im Rahmen der Energiewende einen entscheidenden Beitrag zur
Transformation des Warmesektors leisten und lokale Alternativen zu fossilen Energietragern
wie Gas und Ol aufzeigen. Eine landesrechtliche Umsetzung des Gesetzes erfolgte zu Beginn

des Jahres 2025.

Die Gemeinde Bundorf hat sich bereits vor Inkrafttreten des Gesetzes dazu entschlossen, eine
kommunale Warmeplanung im Rahmen der Kommunalrichtlinie durchzuflihren. Diese wurde
in Zusammenarbeit mit dem Institut fir Energietechnik IfE GmbH im Zeitraum von April 2024
bis Juni 2025 erarbeitet. Das Ziel des geforderten Projekts war die Erstellung eines zukunfts-
fahigen Warmeplans unter Berucksichtigung der zentralen Frage, wie die Warmeversorgung
im Gemeindegebiet ohne Einsatz fossiler Energietrager sichergestellt werden kann. Die kom-
munale Warmeplanung soll die Burgerinnen und Blrger sowie Unternehmen und andere Be-
troffene Uber bestehende und zukulnftige Optionen zur Warmeversorgung vor Ort informie-

ren und als Entscheidungshilfe dienen.

1.1 Die Gemeinde Bundorf

Die Gemeinde Bundorf gehort zum Landkreis HaRberge und liegt im Norden des Regierungs-
bezirkes Unterfranken nahe der Grenze zu Thiringen. Zur Gemeinde zahlen neun Gemeinde-
teile. Zum Stand 31. Dezember 2024 zahlt die Gemeinde Bundorf 932 Einwohner?. In nach-

folgender Abbildung 1 ist die Verwaltungsgrenze und der Gebietsumgriff dargestellt.

! Gemeinden, Kreise und Regierungsbezirke in Bayern, Einwohnerzahlen am 31. Dezember 2024; Basis Zensus

2022
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Abbildung 1: Beplantes Gebiet der Gemeinde Bundorf?

1.2 Aufgabenstellung

Die Warmeplanung stellt ein mogliches Zielszenario fur eine nachhaltige Warmetransforma-
tion dar. Sie kann aber keine Garantie fir die Realisierung geben und stellt keine rechtlich
bindende Ausbauplanung dar. Fir die Umsetzung von Warmenetzen mussen als nachste

Schritte detaillierte Betrachtungen (bspw. in Form einer BEW-Machbarkeitsstudie) erfolgen.

2 Fir samtliche Kartendarstellungen mit der gezeigten Hintergrundkarte in diesem Bericht wurde die folgende
Datenquelle herangezogen: Bundesamt fur Kartographie und Geodasie (BKG), Datenlizenz: Deutschland — Na-

mensnennung — Version 2.0
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Zusammenfassend soll die Warmeplanung fir die Gemeinde Bundorf folgendes leisten:

e eine Strategie fur die klimaneutrale, sichere und wirtschaftliche Warmeversorgung

e die Ermittlung von Eignungsgebieten fur Warmenetze, grine Gasnetze und dezent-
rale Versorgungsgebiete

e und die Priorisierung von Mafknahmen zur Erreichung des Ziels der klimaneutralen

Warmeversorgung

Vor dem Hintergrund der Haushaltsmittel, der Kostenentwicklung, des Anschlussinteresses
moglicher Abnehmer, der Unklarheit bzgl. der kiinftigen Fordermittel von Bund und Land, der
Verfligbarkeit von Fachplanern/Fachfirmen und der Verkehrsbeeintrachtigung bzw. der
Wechselwirkungen mit anderen InfrastrukturmalRnahmen kann die Warmeplanung folgende

Punkte nicht leisten:

e Ausbaugarantien fur alle dargestellten Warmenetzgebiete
e Anschluss- und Termingarantien an das Fernwarmenetz
e Beschluss und Durchfihrung aller vorgeschlagenen Maltnahmen

e Garantie fUr die grob geschatzten Kosten der Warmeversorgung
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Forderkulisse

Im nachfolgenden Kapitel werden die relevanten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie re-
levante Forderprogramme fur Investitionen in eine klimaneutrale Warmeversorgung (sowohl
fur zentrale als auch dezentrale Warmeerzeuger) dargestellt. Die nachfolgende Auflistung
soll einen Ausblick geben, ersetzt jedoch keine individuelle Beratung und hat keinen An-
spruch auf Vollstandigkeit. Hierbei wird zunachst auf das Warmeplanungsgesetz (WPG) ein-
gegangen. Darauffolgend wird die bayerische Verordnung zur Ausfihrung energiewirt-
schaftlicher Vorschriften (AVEnN) als landesrechtliche Auspragung des Warmeplanungsge-
setzes betrachtet. AnschlieRend werden die beiden Forderprogramme Bundesférderung fur
effiziente Warmenetze (BEW) und Bundesforderung fir effiziente Gebaude (BEG) sowie die

Kommunalrichtlinie (KRL) zur Forderung der Kommunalen Warmeplanung beleuchtet.

2.1 Warmeplanungsgesetz

Das WPG istam 01.01.2024 in Kraft getreten und somit sind zunachst alle Bundeslander zur
Durchfuhrung der Warmeplanung gesetzlich verpflichtet. Diese Pflicht wird mittels Landes-

rechts nun auf die Kommunen (Stadte und Gemeinden) Ubertragen.

Die vorliegende Warmeplanung ist nach § 5 WPG spater als bestehender Warmeplan anzu-

erkennen, wenn nachfolgende Kriterien erfullt sind:

1. am 01.Januar 2024 ein Beschluss oder eine Entscheidung uUber die Durchfuhrung der
Warmeplanung vorliegt,

2. spatestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 der Warmeplan erstellt und veroffent-
licht wurde und

3. die dem Warmeplan zu Grunde liegende Planung mit den Anforderungen dieses Ge-

setzes im Wesentlichen vergleichbar ist.?

3 Warmeplanungsgesetz vom 20. Dezember 2023 (BGBL 2023 | Nr. 394)
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Die Gemeinde Bundorf hat bereits im Jahr 2023 den Beschluss zur Durchfiihrung einer War-
meplanung gefasst und im April 2024 mit der Bearbeitung begonnen. Mit Veroffentlichung
dieses Berichts, welcher mit den Anforderungen des WPG Ubereinstimmt, hat die Gemeinde

Bundorf ihre Pflicht erfullt.

Nachfolgend sind in Tabelle 1 sind die unterschiedlichen Warmenetzkategorien nach
§ 3 WPG unterteilt, auf deren Basis unter 5.1.1 die Quartiere der Kommune eingeordnet wer-

den.

Tabelle 1: Warmenetzgebiete nach § 3 WPG*

Bezeichnung Beschreibung

beplante Teilgebiete, in denen Letztverbraucher, die sich in

Wirmenetzverdichtungs- unmittelbarer Nahe zu einem bestehenden Warmenetz be-

gebiet finden, mit diesem verbunden werden sollen, ohne dass hier-

fur der Ausbau des Warmenetzes nach Buchstabe b erfor-

derlich wirde,

beplante Teilgebiete, in denen es bislang kein Warmenetz

Wirmenetzausbaugebiet gibt und die durch den Neubau von Warmeleitungen erst-

mals an ein bestehendes Warmenetz angeschlossen werden

sollen

Wirmenetzneubaugebiet beplante Teilgebiete, die an ein neues Warmenetz nach

Nummer 7 angeschlossen werden sollen

4 Warmeplanungsgesetz vom 20. Dezember 2023 (BGBL. 2023 | Nr. 394)
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2.1.1 Ablauf der Warmeplanung
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Mithilfe des § 13 WPG wird der Ablauf einer Warmeplanung definiert. Dieser ist nachfolgend

in Abbildung 2 abgebildet.

~

0. § 13 Beschluss durch Kommune
Informierung der Offentlichkeit (Internet)
1. § 14 Eignungsprifung
Informierung der Offentlichkeit (Internet)
2. § 15 Bestandsanalyse

Informierung der Offentlichkeit (Internet)

3. § 16 Potenzialanalyse
Informierung der Offentlichkeit (Internet)
4.§ 17 Zielszenario
b. §§ 18-20 Warmewendestrategie
Informierung der Offentlichkeit (Internet)
Beschluss im Gremium

Veroffentlichung des Warmeplans (Internet)

-

J

(.

Abbildung 2: Ablauf der Warmeplanung nach § 13 WPG

Warmeplanungen nach dem WPG starten mit dem Beschluss zur Durchfiihrung im Gremium.

Anschlielsend folgt mit § 14 die Eignungsprufung, deren Ergebnisse einzelne Gebiete und

Ortsteile bereits fur die leitungsgebundene Versorgung ausschlieen konnen. Diese ist je-

doch im vorliegenden KRL-geférderten Projekt nicht verbindlich und wurde nicht durchge-

fuhrt. Anschlieend folgt mit § 15 die Bestandsanalyse, gefolgt von § 16 Potenzialanalyse.

Im Weiteren kann nun zusammen mit der planungsverantwortlichen Stelle die Erarbeitung

von Zielszenarien nach § 17 und der Ableitung der Warmewendestrategie nach den

§§ 18 - 20 mit entsprechenden MalRnahmen erfolgen. Alle einzelnen Arbeitspakete sollen

nach dem WPG im Internet veroffentlicht werden, um der Offentlichkeit und den betroffenen

20
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Akteuren die Moglichkeit zu geben, den Prozess begleiten, sowie geeignete Stellungnahmen

abgeben zu konnen.

2.1.2 Anteile erneuerbare Energien in Warmenetzen

Nach § 29 Abs. 1 WPG gelten fir bestehende Warmenetze nachfolgende Anteile an erneu-

erbaren Energien:

1. abdem 1.Januar 2030 zu einem Anteil von mindestens 30 Prozent aus erneuerbaren
Energien, unvermeidbarer Abwarme oder einer Kombination hieraus
2. abdem 1.Januar 2040 zu einem Anteil von mindestens 80 Prozent aus erneuerbaren

Energien, unvermeidbarer Abwarme oder einer Kombination hieraus
Eine Fristverlangerung kann unter Umstanden erfolgen.

Nach § 30 WPG muss die jahrliche Nettowarmeerzeugung flir neue Warmenetz vor 2045

wie folgt stattfinden:

1. Jedes neue Warmenetz muss abweichend von § 29 Abs. 1 Nummer 1 abdem 01. Marz
2025 zu einem Anteil von mindestens 65 % der jahrlichen Nettowarmeerzeugung mit
Warme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwarme oder einer Kombi-
nation hieraus gespeist werden.

2. Der Anteil von Biomasse an der jahrlich erzeugten Warmemenge ist in neuen War-
menetzen mit einer Lange von mehr als 50 Kilometern ab dem 01. Januar 2024 auf

maximal 25 % begrenzt.

Nach § 31 WPG muss die jahrliche Nettowarmeerzeugung fur jedes Warmenetz ab 2045 wie

folgt stattfinden:

1. Jedes Warmenetz muss spatestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 vollstan-
dig mit Warme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwarme oder einer
Kombination hieraus gespeist werden.

2. Der Anteil von Biomasse an der jahrlich erzeugten Warmemenge ist in Warmenetzen
mit einer Lange von mehr als 50 Kilometern ab dem 1.Januar 2045 auf maximal 15 %

begrenzt.
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Wichtig: Flr die Forderung beim Aufbau neuer Warmenetze bzw. der Erweiterung bestehen-
der Warmenetze sind u. U. hohere Anforderungen an den Anteil aus erneuerbaren Energien

einzuhalten.

2.1.3 Definition der Wasserstoffarten

In Tabelle 2 wird die Definition der Wasserstoffarten nach WPG dargestellt. Diese umfassen

blauen, orangenen, tirkisen und grinen Wasserstoff.

Tabelle 2: Wasserstoffarten nach WPG

Bezeichnung Beschreibung

Wasserstoff aus der Reformierung von Erdgas, dessen Er-

zeugung mit einem Kohlenstoffdioxid-Abscheidungsverfah-
blauer Wasserstoff
ren und Kohlenstoffdioxid-Speicherungsverfahren gekoppelt

wird.

Wasserstoff, der aus Biomasse oder unter Verwendung von
oranger Wasserstoff

Strom aus Anlagen der Abfallwirtschaft hergestellt wird.

o Wasserstoff, der Uber die Pyrolyse von Erdgas hergestellt
turkiser Wasserstoff

wird.

Wasserstoff im Sinne des § 3 Abs. 1 Nummer 13b des Ge-
baudeenergiegesetzes in der am 1. Januar 2024 geltenden
. Fassung einschlieBlich daraus hergestellter Derivate, sofern
griiner Wasserstoff
der Wasserstoff die Anforderungen des § 71f Abs. 3 des Ge-

baudeenergiegesetzes in der am 1. Januar 2024 geltenden

Fassung erfullt.
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2.1.4 Verordnung zur Ausfiihrung energiewirtschaftlicher Vorschriften

Die bayerische Verordnung zum Warmeplanungsgesetz definiert die jeweiligen Gemeinden
als planungsverantwortliche Stelle. Ebenso werden die Gemeinden als zustandiges Gremium
ermachtigt, die Entscheidung nach § 26 Abs. 1 WPG zu treffen, welche Auswirkungen auf
die Rechtskraftigkeit des Gebaudeenergiegesetzes, insbesondere § 71 Abs. 1 GEG, in den
beplanten Gebieten hat. Dartber hinaus ist das Bayerische Landesamt fur Malé und Gewicht
fur den Vollzug des Warmeplanungsgesetzes zustandig. Diesem ist der Warmeplan drei Mo-

nate nach Beschlussfassung anzuzeigen.

Ebenso wird ein vereinfachtes Verfahren zur Warmeplanung definiert, welches fur Gemein-
den mit weniger als 10.000 Einwohnern gilt. Hierdurch entfallen einige Veroffentlichungs-
pflichten und -fristen. Durch die frihzeitige Projektdurchfihrung im Rahmen der KRL-

Forderung greift dieses vereinfachte Verfahren im Fall der Gemeinde Bundorf nicht.

2.2 Gebaudeenergiegesetz®

Ab dem 01.01.2024 muss nach § 71 Abs. 1 des Gebaudeenergiegesetzes grundsatzlich jede
neu eingebaute Heizung (Neubau und Bestand, Wohnhauser und Nichtwohngebaude) min-
destens 65 % erneuerbare Energien nutzen. Eigentimer konnen den Anteil an erneuerbaren
Energien nachweisen, indem sie entweder eine individuelle Losung umsetzen oder eine ge-

setzlich vorgesehene, pauschale Erfullungsoption frei wahlen:

e Anschluss an ein Warmenetz

e Elektrische Warmepumpe

e Hybridheizung (Kombination aus Erneuerbaren-Heizung und Gas- oder Olkessel)
e Stromdirektheizung

e Heizung auf Basis von Solarthermie

Aulerdem besteht nach § 71k Abs. 1 GEG unter bestimmten Bedingungen die Moglichkeit

einer sogenannten ,H,;-Ready“-Gasheizung, die auf 100 % Wasserstoff umristbar ist. Fur

5 Zum Stand 23.05.2025, etwaige Anderungen durch die neu gewdhlte Bundesregierung sind noch nicht bekannt
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bestehende Gebaude steht zusatzlich noch eine Biomasseheizung oder Gasheizung zur Aus-
wahl, die nachweislich erneuerbare Gase nutzt (mind. 65 % Biomethan, biogenes Flissiggas

oder Wasserstoff).

Die kommunale Warmeplanung (kWP) soll die Blirger sowie Unternehmen Uber bestehende
und zukunftige Optionen zur Warmeversorgung vor Ort informieren. Dabei soll der kommu-
nale Warmeplan die Burger bei ihrer individuellen Entscheidung hinsichtlich ihrer zu wahlen-
den Heizungsanlage unterstitzen. Die Fristen bezlglich der Vorgabe eines solchen Warme-
plans sind von der Einwohnerzahl abhangig. Grundsatzlich muss die Kommune aber bis spa-
testens Mitte 2028 (Groléstadte 2026) festlegen, wo in den kommenden Jahren Warmenetze
oder auch klimaneutrale Gasnetze entstehen oder ausgebaut werden sollen. Dieses Vorge-
hen soll durch ein Gesetz zur kommunalen Warmeplanung mit bundeseinheitlichen Vorga-

ben gefordert werden.

Bestehende Heizungen kdnnen weiter betrieben werden. Wenn eine Gas- oder Olheizung
einen Defekt aufweist, darf sie repariert werden. Sollte diese aber irreparabel defekt sein -
sogenannte Heizungshavarie - oder uber 30 Jahre alt (bei einem Kessel mit konstanten Tem-
peraturen) sein, dann gibt es pragmatische Ubergangslésungen und mehrjahrige Ubergangs-
fristen (drei Jahre; bei Gasetagenheizungen bis zu 13 Jahre). Vorlibergehend darf nach § 71
Abs. 8 eine (auch gebrauchte) fossil betriebene Heizung — auch nach dem 01.01.2024 und
bis zum Ablauf der Fristen fur die kommunale Warmeplanung — eingebaut werden. Dabei ist
allerdings zu beachten, dass diese nach § 71 Abs. 9 ab 2029 mit einem steigenden Anteil an

erneuerbaren Energien betrieben werden muss:

e 2029 (mind. 15 %)
e 2035 (mind. 30 %)
e 2040 (mind. 60 %)
e 2045 (mind. 100 %)

Nach dem Auslaufen der Fristen flr die kommunale Warmeplanung im Jahr 2026 bzw. 2028
kénnen auch weiterhin Gasheizungen verbaut werden, sofern sie mit 65 % grinen Gasen

betrieben werden. Enddatum fur die Nutzung fossiler Brennstoffe in Heizungen ist der
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31.12.2044. Eigentumer konnen in Hartefallen eine Befreiung von der Pflicht zum Heizen mit

erneuerbaren Energien erlangen.

Nach § 102 Abs. 1 besteht die Moglichkeit auf einen Antrag zur Befreiung seitens der Eigen-
timer oder Bauherren, wenn die Anforderungen wegen besonderer Umstande durch einen
unangemessenen Aufwand zu einer unbilligen Harte fuhren. Im Einzelfall wird betrachtet, ob
die notwendigen Investitionen im Verhaltnis angemessen zum Ertrag oder zum Wert des Ge-
baudes stehen. Dabei spielen auch die Preisentwicklung und Fordermoglichkeiten eine Rolle.
Auch personliche Umstande konnen Grund fur eine unbillige Harte sein, wenn die Erflillung

der Anforderungen des Gesetzes nicht zumutbar ist.

2.3 Bundesforderung fir effiziente Warmenetze

Im September 2022 wurde vom BAFA mit der ,Bundesforderung fur effiziente Warmenetze*
(BEW) das bisher umfangreichste Forderprogramm fir leitungsgebundene Warmeversor-
gung eingefuhrt. Darin berucksichtigte Investitionsanreize flur die Einbindung von erneuerba-
ren Energien und Abwarme in Warmenetze sollen zu einer Minderung der Treibhausgasemis-
sionen fuhren und einen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele im Bereich der Energie- und
Warmeversorgung leisten. Bis zum Jahr 2030 kann somit jahrlich der Zubau von bis zu
681 MW an erneuerbaren Warmeerzeugern subventioniert werden, wodurch eine Reduzie-

rung der jahrlichen Treibhausgasemissionen um etwa 4 Mio. Tonnen méglich scheint.®

Das Forderprogramm umfasst vier grole, teilweise nochmals unterteilbare Module, welche
groftenteils aufeinander aufbauen. Zu Beginn erfolgt bei neuen, zu planenden Warmenetzen
Uber Modul 1 die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, fur bestehende Netze ist ein Transfor-
mationsplan zu erstellen. Darin ist im ersten Schritt eine Ist- sowie Soll-Analyse des Warme-

netz-Gebietsumgriffs durchzufihren, die lokale Verfligbarkeit diverser regenerativer Energie-

6 BEW-Fdérderrichtlinie vom 15. September 2022, Kapitel 3.2, BAnz AT 19.09.2022 B1
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quellen zu prufen und verschiedene Warmeversorgungskonzepte okologisch und 6kono-
misch zu bewerten. Im zweiten Schritt erfolgt die Bearbeitung der Leistungsphasen 2 - 4 nach

HOAI. Im gesamten Modul 1 werden 50 % der Kosten, maximal 2.000.000 €, bezuschusst.

Modul 2 dient zur systemischen Forderung von Neubau- und Bestandsnetzen und kann aus-
schlieBlich nach Fertigstellung von Modul 1 bzw. dem Vorliegen einer konformen Machbar-
keitsstudie oder eines Transformationsplans beantragt werden. Neben der gesamten Anla-
gentechnik im Bereich der Warmeverteilung und regenerativen Warmeerzeugung sind auch
sogenannte Umfeldmalinahmen, wie beispielsweise die Errichtung von Anlagenaufstel-
lungsflachen und Heizgebauden, férderfihig. Uber die Berechnung der Wirtschaftlichkeits-
licke konnen bis zu 40 % der Investitionskosten, maximal 100.000.000 €, uber Bundesmittel

subventioniert werden.

Far kurzfristig umzusetzende investive Malinahmen in bestehenden Netzen besteht die Mog-
lichkeit, ohne Vorliegen eines fertigen Transformationsplans, eine Subventionierung nach
Modul 3 zu beantragen. Hier muss dann wahlweise ein Transformationsplan nachgereicht
oder das ,Zielbild der Dekarbonisierung® im Antragsverfahren aufgezeigt werden. Die For-

dersatze aus Modul 2 sind entsprechend anzuwenden.

Werden Uber Modul 2 Investitionskosten fur Solarthermie- oder Warmepumpenanlagen ge-
fordert, kann Uber Modul 4 bei Nachweis der Wirtschaftlichkeitslicke eine Betriebskosten-
forderung beantragt werden. Diese wird in den ersten zehn Betriebsjahren gewahrt und tragt
fr solar gewonnene Warme pauschal 1 ct/kWhy. Bei Warmepumpen ist der Férdersatz vom
eingesetzten Strom abhangig: Wird eigenerzeugter regenerativer Strom direkt genutzt, ergibt
sich maximal ein Fordersatz von 3 ct/kWhy. Wird die Warmepumpe Uber netzbezogenen
Strom betrieben, betragt die Forderhohe maximal 13,95 ct/kWhe. Bei Nutzung beider Strom-

arten wird der gultige Fordersatz anteilig ermittelt.
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2.4 Bundesforderung fur effiziente Gebaude

Das Forderprogramm ,Bundesforderung flr effiziente Gebaude® (BEG) ersetzt die CO--
Gebaudesanierung (Energieeffizient Bauen und Sanieren), das Programm zur Heizungsopti-
mierung (HZO), das Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE) und das Marktanreizprogramm
zur Nutzung Erneuerbarer Energien am Warmemarkt (MAP) und ist auf die drei Bereiche
Wohngebaude (WG), Nichtwohngebaude (NWG) und Einzelmalinahmen (EM) aufgeteilt.
Diese Unterteilung ist in Abbildung 3 dargestellt.

Bundesforderung fur effiziente

Gebdude (BEG)
Einzelmaf3nahmen Systemische Maf3inahmen
BEG Einzelmafinahmen BEG Wohngebdude BEG Nichtwohngebé&ude
Sanierung von Sanierung zu Effizienzh&u- Sanierung zu Effizienzge-
WG und NWG ser bduden

Abbildung 3: Uberblick Bundesférderung fiir effiziente Gebaude [Bundesministerium fiir Wirtschaft und Klima-
schutz]

Im Rahmen der Bundesférderung flr effiziente Gebaude: Wohngebaude (BEG WG) und der
Bundesférderung flir effiziente Gebaude: Nichtwohngebdude (BEG NWG) ist eine systemi-
sche Forderung der Gebaudesanierung moglich. Somit lassen sich Warmeerzeuger oder auch
der Anschluss an ein Warmenetz im Rahmen einer Sanierung fordern, sofern das gesamte zu
betrachtende Gebaude gewisse Anforderungen hinsichtlich seines Primarenergiebedarfs er-

fallt und einen Effizienzhausstandard erreicht.

Durch die Bundesforderung flr effiziente Gebaude Einzelmalnahmen (BEG EM) werden je-
doch auch Anlagen zur Warmeerzeugung (Heizungstechnik) sowie die Errichtung von Ge-
baudenetzen bzw. der Anschluss an ein Gebaude- oder Warmenetz gefordert. Ein Gebaude-

netz dient dabei der ausschliellichen Versorgung mit Warme von bis zu 16 Gebauden und

27
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bis zu 100 Wohneinheiten. Bei der Errichtung eines Gebaudenetzes ist das Netz selbst sowie
samtliche seiner Komponenten und notwendigen Umfeldmalknahmen forderfahig. Die For-

derquoten richten sich nach dem Anteil Erneuerbarer Energien im Warmenetz.

Fur die Errichtung eines Gebaudenetzes betragt die Forderquote 30 %, wenn das Gebaude-

netz einen Anteil von mindestens 65 % Erneuerbarer Energien erreicht.

Der Anschluss an ein Gebaudenetz wird mit 30 % gefordert, wenn das Gebaudenetz einen
Anteil von mindestens 65 % Erneuerbarer Energien erreicht und dem Gebaudeeigentlimer
ausschlieflich die Grundforderung nach BEG zugesprochen werden kann. Dies gilt fir alle
Nichtwohngebaude und alle nicht vom Gebaudeeigentimer genutzte Wohneinheiten. Mit
50 % wird der Anschluss an ein Gebaudenetz gefordert, wenn das Gebaudenetz einen Anteil
von mindestens 65 % Erneuerbarer Energien erreicht, der Gebaudeeigentiimer das zu versor-
gende Haus selbst bewohnt und einen Klimageschwindigkeitsbonus in Anspruch nehmen
kann. Eine Forderung in Hohe von 70 % ist moglich, falls das Gebaudenetz einen Anteil von
mindestens 65 % Erneuerbarer Energien erreicht, der Gebaudeeigentliimer das zu versor-
gende Gebaude selbst bewohnt, ein Klimageschwindigkeitsbonus gewahrt werden kann und
das Einkommen des gesamten Haushalts weniger als 40.000 € brutto betragt. Begrenzt sind
die maximalen Fordermittel fir Wohngebaude auf 30.000 € (1. Wohneinheit), 15.000 € (2. -
6. Wohneinheit) und 7.000 € fur jede weitere Wohneinheit.

Fur den Einbau von dezentralen, forderfahigen Warmeerzeugern oder den Anschluss an ein

Warmenetz gelten dieselben Fordersatze.

2.5 Kommunalrichtlinie - Kommunale Warmeplanung

Der Bund gewahrte bis Ende 2023 nach Maltgabe der Richtlinie zur Forderung von Klima-
schutzprojekten im kommunalen Umfeld (kurz: Kommunalrichtlinie bzw. KRL), der §§ 23, 44
der Bundeshaushaltsverordnung (BHO) sowie der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften zu
den §§ 23, 44 BHO zur Erreichung der Ziele dieser Richtlinie Zuwendungen im Rahmen der
Projektforderung. Ein Rechtsanspruch des Antragstellers auf Gewahrung der Zuwendung

besteht nicht.

Gefordert wurde die Erstellung kommunaler Warmeplane durch fachkundige externe Dienst-

leister. Dabei gehort zu den forderfahigen Maknahmen der Einsatz fachkundiger externer
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Dienstleister zur Planerstellung und zur Organisation und zur Durchfihrung der Akteursbe-

teiligung und begleitender Offentlichkeitsarbeit.

Forderfahig nach KRL sind nur Inhalte der kommunalen Warmeplanung und folgende Auf-

gaben, die im Technischen Annex der Kommunalrichtlinie dargestellt sind:

Bestandsanalyse sowie Energie- und Treibhausgasbilanz inkL. raumlicher Darstellung:

Gebaude- und Siedlungstypen unter anderem nach Baualtersklassen

— Energieverbrauchs- oder Bedarfserhebungen

— Beheizungsstruktur der Wohn- und Nichtwohngebaude

— Warme- und Kalteinfrastrukturen (Gas- und Warmenetze, Heizzentralen,
Speicher)

Potenzialanalyse zur Ermittlung von Energieeinsparpotenzialen und lokalen Potenzi-
alen erneuerbarer Energien:

— Potenziale zur Energieeinsparung fur Raumwarme, Warmwasser und Pro-
zesswarme in den Sektoren Haushalte, Gewerbe-Handel-Dienstleistungen,
Industrie und offentliche Liegenschaften

— Lokale Potenziale erneuerbarer Energien und Abwarmepotenziale

Zielszenarien und Entwicklungspfade mussen die aktuellen THG-Minderungsziele der
Bundesregierung berlcksichtigen. Dazu gehoren detaillierte Beschreibungen der be-
notigten Energieeinsparungen, zukunftigen Versorgungsstrukturen und Kostenprog-
nosen in Form von Warmevollkostenvergleichen flr typische Versorgungsfalle in der

Kommune, sowohl flr Einzelheizungen als auch fur Fernwarmeversorgung.
Einsatz von Biomasse und nicht-lokalen Ressourcen:

Effiziente, ressourcenschonende und 6konomische Planung und Einsatz nur dortin der

Warmeversorgung, wo vertretbare Alternativen fehlen.
Biomasse:

Beschrankung der energetischen Nutzung auf Abfall- und Reststoffe. Die Nutzung

kann insbesondere bei lokaler Verfugbarkeit im landlichen Raum vertretbar sein.
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Nicht-lokale Ressourcen sollten hinsichtlich ihrer Umwelt- und Klimaauswirkungen
sowie der okonomischen Vorteile und Risiken im Vergleich zu lokalen erneuerbaren
Energien geprift werden. Dabei sind insbesondere Transformationsplane und die An-

bindung an Wasserstoffnetze zu berlcksichtigen.

o Entwicklung einer Strategie und eines MalRnahmenkatalogs zur Umsetzung und zur
Erreichung der Energie- und THG-Einsparung inkl. Identifikation von zwei bis drei Fo-
kusgebieten, die bezluglich einer klimafreundlichen Warmeversorgung kurz- und mit-
telfristig prioritar zu behandeln sind. Fur diese Fokusgebiete sind zusatzlich konkrete,
raumlich verortete Umsetzungsplane zu erarbeiten.

e Beteiligung samtlicher betroffener Verwaltungseinheiten und aller weiteren relevan-
ten Akteure, insbesondere relevanter Energieversorger (Warme, Gas, Strom), an der
Entwicklung der Zielszenarien und Entwicklungspfade sowie der umzusetzenden
Malnahmen.

e Verfestigungsstrategie inkl. Organisationsstrukturen und Verantwortlichkeiten / Zu-
standigkeiten

e Controlling-Konzept fir Top-down- und Bottom-up-Verfolgung der Zielerreichung
inkl. Indikatoren und Rahmenbedingungen fur Datenerfassung und -auswertung

o Kommunikationsstrategie fur die konsens- und unterstitzungsorientierte Zusammen-

arbeit mit allen Zielgruppen

Der Bewilligungszeitraum betragti. d. R. zwolf Monate. Gesetzlich verpflichtend durchzufih-
rende Malsnahmen sind von der Forderung ausgeschlossen. Mit Inkrafttreten des Warmepla-
nungsgesetzes (WPG) zum 01.01.2024 entstand eine solche gesetzliche Verpflichtung, wes-
halb die Forderung von Warmeplanen im Rahmen der Kommunalrichtlinie zum Ende des Jah-

res 2023 auslief.

Dieses Projekt wurde noch im Rahmen der beschriebenen Richtlinie durchgefliihrt. Daher ent-
spricht die Struktur den Vorgaben der KRL, jedoch wurde zeitgleich auf Konformitat mit dem
WPG geachtet.
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3 Bestandsanalyse

Im Rahmen der Bestandsanalyse wird untersucht, wie die Warmeversorgung in der Ge-
meinde Bundorf aktuell erfolgt. Dazu werden der Gebaudebestand und die vorhandene Inf-
rastruktur analysiert. Eine Befragung der Gebaudeeigentimer zu Warmeverbrauch, -erzeu-
gung, energetischem Zustand des Gebaudes und Interesse an potenzielle Warmenetze un-
termauert statistisch erhobene Daten. Zusatzlich werden Schutzgebiete und Denkmaler auf-

gezeigt, die u. U. den Bau und Betrieb von Warmenetzen erschweren konnen.

3.1 Begriffsbestimmungen

Gemal Leitfaden Warmeplanung’ des Bundesministeriums fir Wohnen, Stadtentwicklung
und Bauwesen (BMWSB) sind folgende Begriffe in Zusammenhang mit Warme wie folgt de-
finiert:

Warmebedarf: ,Unter dem Raumwarmebedarf versteht man die rechnerisch ermittelte War-
memenge, die sich aus der vorgesehenen Innenraumtemperatur, den aduferen klimatischen
Bedingungen sowie den Warmegewinnen und -verlusten des Gebaudes ergibt. Zusatzlich
umfasst der Warmebedarf jenen, der fur die Warmwasserbereitung und fur die Herstellung
oder Umwandlung von Produkten erforderlich ist (Prozesswarme). Auf Basis von Gebaude-
typologie bzw. Abnehmerstruktur lasst sich der Warmebedarf anhand spezifischer Kenn-
werte abschatzen und bildet somit eine gute Grundlage fur eine erste Einordnung bzw. das

Schlieften von Datenlucken.”

Waiarmeverbrauch: ,.Beim Warmeverbrauch handelt es um die tatsachlich verbrauchte (= ge-
messene) Energiemenge. Bei der Darstellung des Verbrauchs werden daher im Gegensatz
zum Bedarf auch die Auswirkungen von Witterung, Nutzerverhalten und Produktionsande-
rungen abgebildet. Die Verwendung realer Warmeverbrauchswerte bietet grundsatzlich den
Vorteil einer realistischen Momentaufnahme fur den entsprechenden Erfassungszeitraum, die

Werte sind jedoch auch von verschiedenen Einflussgrofken abhangig, wie dem Einsatz der

7 Leitfaden Wéarmeplanung - BMWSB
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Warmeversorgungsanlage, dem individuellen Nutzerverhalten, den Produktionsablaufen so-
wie den jahrlichen Witterungsschwankungen. Um eine grundsatzliche Vergleichbarkeit ver-
schiedener Datensatze und Datenquellen zu gewahrleisten, missen vorliegende Endener-
giekennwerte unter Berlcksichtigung von Anlagennutzungsgraden in die entsprechende

Nutzenergiekennwerte umgerechnet werden.*

Nutzenergie: ,Nutzenergie ist der Teil der Endenergie, der dem Verbraucher nach Abzug von
Umwandlungs- und Verteilungsverlusten innerhalb des Gebaudes oder Firmengelandes fur
die gewulnschte Energiedienstleistung zur Verfligung steht, z. B. Raumwarme, Warmwasser

oder Prozesswarme.”

Endenergie: ,Die Endenergie ist jene Energie, welche dem Verbraucher nach Abzug von Um-
wandlungs- und Transportverlusten zur Verfliigung steht und in der Regel Uber Zahler oder
Messeinrichtungen abgerechnet wird, z. B. in Form von Erdgas, bezogene Warme uber ein

Warmenetz, Heizol oder Strom.*

Erzeugernutzwirme: ,Das ist die Warme, die ab Warmeerzeuger oder Ubergabestation im
Gebaude bzw. Prozess nutzbar ist. Der Quotient aus Erzeuger-Nutzwarme und Endenergie
entspricht dem Wirkungsgrad des Warmeerzeugers. Werte zu typischen Wirkungsgraden

finden sich im Technikkatalog.”

Abbildung 4 veranschaulicht und beschreibt die genannten Begriffe im Kontext zu Warme in

eigenen Worten.
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Warmebedarf:

Berechneter Wert - ergibt sich aus dem
energetischen Baustandard des
Gehiudes

Nutzenergie:
Energieform, in der sie genuizt wird. In diesem Kontext
als Raurmwarme, Warmwasser, Prozesswarme

Erzeugernutzwirme:
Endenergie ahne
Wiarmeerzeugerverluste. Verluste bei
Warmespeicherung, Warmeverteilung
(Rohleitungen) oder Warmelbertragung ~
- . Warmeverbrauch:
[Heizkarper] werden bericksichtigt
Gemessener Wert: - ergibt sich aus dem
Mutzerverhalten und dem energetischen

. Baustandard des Gebiudes
Endenergie:

Erergieform, in der Sie am Gebdude ankommt
[(Heizdl im Tank, Gas am Hausanschluss, Halz, Strom _.)

Abbildung 4: Veranschaulichung Warmebegriffe

Im vorliegenden Bericht zur kommunalen Warmeplanung werden diese Begriffe in einer ab-
gewandelten Form verwendet. Die Endenergie wird als ,Endenergieverbrauch Warme* de-
klariert. Die Erzeugernutzwarme, bedeutend im Zusammenhang mit Warmenetzen, wird als
~Warmeverbrauch“ bezeichnet. Der Warmebedarf stellt keine Bezugsgrofée in diesem Bericht

dar. Dieser Begriff wird als Synonym fiir den Warmeverbrauch genutzt.
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Allgemeine Vorgehensweise

. ife

Fur die Bestandsanalyse wurde zu Beginn in einem Geoinformationssystem (GIS) ein ,digita-

ler Zwilling* der Kommune erstellt (vgl. Abbildung 5).
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Abbildung 5: Digitaler Zwilling der Kommune Bundorf im GIS

Basis hierfur bilden u. a. Daten des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems

(ALKIS®) mit Informationen zur Geometrie aller Gebaude (LOD2 — Level of Detail 2).

Durch zusatzliche, kommerziell erworbene Daten der Nexiga GmbH (©2024 Nexiga GmbH)

stehen weiterfihrende Informationen zum Typ aller Gebaude (Wohn-/Nichtwohngebaude)

zur Verfugung. Daruber hinaus beinhaltet der Datensatz auch die Nutzungsart von Nicht-

wohngebauden (gewerbliche Nutzung, Schule, Garage, ...) und die Baualtersklassen von

Wohngebauden.

Mit diesen Daten lasst sich unter Zuhilfenahme spezifischer Endenergieverbrauchskennwerte

jedem Gebaude ein individueller Endenergieverbrauch fir Warme zuordnen und so ein ge-

baudescharfes Warmekataster (Warmeregister) erstellen.
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Hinsichtlich potenzieller Warmenetzeignung spielt der Warmeverbrauch (,Erzeugernutz-
warme*) eine maligebende Rolle. Dazu lasst sich unter Berlicksichtigung eines annahmeba-
sierten Wirkungsgrades von Warmeerzeugern ein zweites Warmekataster fur eine Analyse
erstellen. Ohne vorliegende Daten der tatsachlichen Anlagen wird dieser Wirkungsgrad mit

85 % angenommen.

Mithilfe einer umfassenden Datenerhebung bei allen relevanten Akteuren lasst sich das be-
rechnete Modell des Warmekatasters sukzessive den realen Verhaltnissen angleichen und

mit zusatzlichen Informationen erweitern.

3.3 Datenerhebung

Zur Nachscharfung der Datengrundlage wurde eine umfangreiche Datenerhebung mittels
Fragebogen durchgefiihrt. Gleichzeitig diente dies als Teil der Akteurs- und Offentlichkeits-

beteiligung. Dabei wurden folgende Akteure um ihre Unterstliitzung gebeten:

e Gemeinde mit Daten zu den kommunalen Liegenschaften (KLS)

e Unternehmen (Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Industrie - GHDI)
e Private Haushalte (PH)

e Energieversorgungsunternehmen (EVU)

¢ Biogasanlagenbetreiber

e  Warmenetzbetreiber

e Landesamt flr Statistik (LfStat)

Das LfStat als zentrale Anlaufstelle unterstitzte mit datenschutzkonformen Kehrbuchdaten.
Gleiches gilt fir den Energieversorger Bayernwerk Netz GmbH als Stromnetzbetreiber. Trotz
Durchfiihrung der Warmeplanung vorab der gesetzlichen Verpflichtung wurden samtliche

relevanten Daten, sofern moglich, zur Verfigung gestellt.

Unternehmen und die Kommune beteiligten sich mit Informationen zu ihren Gebauden und
deren Energieverbrauchen fir Warme. Ebenso beteiligten sich die Biogasanlagen- und War-

menetzbetreiber.

Die Ergebnisse der Datenerhebung bei den privaten Haushalten werden in 3.11 erlautert.
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3.4 Eignungsprifung
Eine Eignungsprufung wurde in Abstimmung mit der Kommune nicht durchgefihrt. Aufgrund

der gleichmafigen Besiedlungsstruktur sollten alle Ortsteile der Kommune gleichermalien

betrachtet werden.

3.5 Einteilung in Quartiere

Nachfolgend wird der Begriff ,Quartier” flr die ,beplanten Teilgebiete* als Synonym fir zu-

sammengefasste Stralkenzlge verwendet.

Als ein wesentlicher Schritt der Warmeplanung erfolgt zu Beginn eine Einteilung des be-
trachteten Gebiets in Quartiere. Damit wird die Bewertung eines zusammenhangenden Ge-
biets auf Basis verschiedener Kriterien und erhobener Daten ermdoglicht. Die Einteilung (vgl.
Abbildung 6) wurde in Zusammenarbeit mit der Kommune durchgefthrt, wobei sich an Be-
bauungsplanen, ahnlicher Bebauungsstruktur, Baujahren sowie sonstigen Strukturen und

Gegebenheiten orientiert wurde.

Auler dem Hauptort Bundorf und dem Ortsteil Schweinshaupten wurden alle Ortsteile auf-

grund ihrer GrofRe jeweils zu einem Quartier zusammengefasst.



. ife

1 Bundorf Kernort 5 Stockach

2 Bundorf Sid 6 Schweinshaupten Kernort
3 Kimmelsbach 7 Schweinshaupten Siid

4 Neuses 8 Walchenfeld

Abbildung 6: Einteilung der Gemeinde Bundorf in Quartiere

3.6 Gebaudestruktur

Kenntnisse Uber die Gebaudestruktur stellen eine essenzielle Grundlage zur Durchfuhrung
der kommunalen Warmeplanung dar. Hierzu werden die Quartiere in den beiden folgenden
Abschnitten nach dem uberwiegenden Gebaudetyp und nach dem Uberwiegenden Gebau-

dealter bewertet.
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3.6.1 Gebaudetypen

In Abbildung 7 wird der Uberwiegend vorliegende Gebaudetyp in den Quartieren dargestellt.

Hier ist zu sehen, dass alle Quartiere Uberwiegend Wohngebaude beinhalten.

Es ist anzumerken, dass in dieser Analyse ausschlieltlich Gebaude mit nachweisbarem War-
meverbrauch berlcksichtigt wurden. Gebaude ohne registrierten Warmeverbrauch fanden in

der Betrachtung keine Berucksichtigung.

- liberwiegend Wohngebaude !

- uberwiegend Nicht-Wohngebaude

Abbildung 7: Darstellung des Uberwiegenden Gebaudetyps (Veroéffentlichung nach Anlage 2, I. WPG)

3.6.2 Gebaudealter

Auf Basis der definierten Quartiere kann dartber hinaus auch eine Bewertung und Darstel-
lung des Uberwiegenden Gebaudealters aufgezeigt werden. Dabei werden kommerziell er-
worbene Daten der Nexiga GmbH (©2024 Nexiga GmbH) verwendet. Die Einteilung der Ge-
baudejahre erfolgte dabei in Anlehnung an die Arbeitsgemeinschaft flr sparsamen und um-

weltfreundlichen Energieverbrauch (ASUE) und wird nachfolgend in Abbildung 8 dargestellt.
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- keine Daten

Griinderzeit (1900 - 1945)
- Nachkriegsjahre (1945 - 1980)
[ Gtkrise (1980 - 2000)

B Kiimadebatte (2000 - 2020) !

N Energiewende (2020 - x)

Abbildung 8: Einteilung der Quartiere nach dem Gebaudealter (Veroffentlichung nach Anlage 2, . WPG)

Zu sehen ist, dass die Quartiere gemals den Daten der Nexiga GmbH im Mittel den Jahren der
Olkrise (1980 - 2000) oder der Klimadebatte (2000 - 2020) zugeordnet werden. Diese Da-
tenlage stellt allerdings kein realistisches Bild dar und es kann davon ausgegangen werden,
dass vor allem die Bebauung in den Ortskernen deutlich alter ist. Hintergrund ist, dass es sich
bei den Daten der Nexiga GmbH um statistische Daten handelt und es v.a. im landlichen

Raum zu Abweichungen gegenuber der Realitat kommen kann.

3.7 Warmenetzinfrastruktur

Im Rahmen der Datenerhebung wurden zwei bestehende Warmeverblinde identifiziert, die
mit Wasser als Warmetragermedium und einer Vorlauftemperatur von ca. 80 °C betrieben

werden.

Im Hauptort Bundorf wurde im Rahmen eines Pilotprojekts Uber die EnergieGenossenschaft

Inn-Salzach (egis) eG ein Nahwarmenetz aufgebaut, welches lber eine Direktleitung Strom
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aus dem nahegelegenen Bilrgersolarpark Bundorf mittels Luft-/Wasser-Warmepumpe in
Warme umwandelt. Unterstltzt wird die Erzeugung noch durch einen Hackschnitzelkessel
und einen Heizstab fur die Spitzenlast. Das Netz ging 2023 in Betrieb, hat eine Gesamttras-
senlange von 1,6 km und versorgt aktuell 23 Abnehmer. In Summe werden 385.000 kWh

Warme jahrlich eingespeist.

AulRerdem besteht ebenfalls im Hauptort Bundorf ein Warmeverbund am Schloss Bundorf,
das 2020 in Betrieb ging und funf Abnehmer Uber ein Hackschnitzelheizwerk versorgt. In

Summe werden ca. 300.000 kWh Warme jahrlich abgesetzt.

Die ungefahre raumliche Verortung der beiden Warmenetze ist in Abbildung 9 dargestellt.

Das Warmenetz der egis eG ist rot und das Warmenetz am Schloss ist blau gekennzeichnet.

nhof

Z. Birke
B
-
i |
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Fhedhquundod
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Abbildung 9: Bestandswarmenetze in Bundorf
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3.8 Gasnetzinfrastruktur

Im Gemeindegebiet Bundorf ist kein Erdgasnetz vorhanden.

3.9 Warmeerzeugerstruktur

Basierend auf den erhobenen Daten der Kaminkehrer flir das Berichtsjahr 2022 wird in Ab-
bildung 10 die Anzahl dezentraler Warmeerzeuger, aufgeteilt nach eingesetzten Energietra-
gern, dargestellt. Wenn qualitativ hochwertigere Daten, basierend auf den Befragungen der
Gebaudeeigentimer, der GHDI sowie der kommunalen Liegenschaften, verfigbar waren,
sind diese in die Analyse integriert worden. Darlber hinaus ist es gemald den aktuell glltigen
Bestimmungen derzeit nicht moglich, eine Aufstellung nach der Art des Warmeerzeugers zu
erstellen. Das bedeutet, dass beispielsweise bei erdgasbasierten Warmeerzeugern keine Un-
terscheidung zwischen Blockheizkraftwerken (BHKW) oder Brennwertgeraten vorgenom-
men werden kann. Ebenso ist kein Rickschluss auf die Baujahre der einzelnen Warmeerzeu-

ger moglich.

Die Anzahl an Heizélheizungen wurde um die Anzahl der im Jahr 2023 an das Warmenetz
der egis angeschlossenen Liegenschaften reduziert, da nach Aussage des Betreibers haupt-

sachlich zuvor heizolversorgte Liegenschaften angeschlossen wurden.

Im Ist-Zustand basieren 18 % der installierten, dezentralen Warmeerzeuger auf dem Ener-
gietrager Heizol, 2 % auf Flissiggas sowie 1% auf Braunkohle und sind somit fossiler Her-
kunft. Ein hoher Anteil von 61 % basiert auf Biomasse, was auf den Waldreichtum der Kom-
mune und viele private Waldbesitzer zurlckzuflhren ist. Es ist anzumerken, dass hier eben-
falls Kaminofen mit betrachtet werden. Jeweils 3 % machen Stromdirektheizungen und War-
mepumpen aus. Rund 9 % entfallen auf Solarthermieanlagen und ca. 3 % auf Warmenetz-

anschlusse.
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3%
2%

—

61%
= Heizol = Flissiggas m Braunkohle
m feste Biomasse m Strom (Direktheizung) = Strom (Warmepumpen
Solarthermie m HausUbergabestationen

Abbildung 10: Anzahl dezentraler Warmeerzeuger inklusive HausUbergabestationen (Veroffentlichung nach
Anlage 2, |. WPQG)

Kehrbucher

Die Datenerfassung der Warmeerzeugungsanlagen mit Verbrennungstechnik erfolgt Gber
die bevollmachtigten Bezirksschornsteinfeger. Dabei werden Daten lber die Anzahl und ku-
mulierte installierte Leistung der Warmeerzeuger je Energietrager erfasst, die aggregiert pro
Stralke vorliegen. Dadurch wird es ermoglicht, Bereiche mit hohen Anteilen an fossiler
Warme zu eruieren, wenngleich die aggregierte Form der Daten eine detailliertere Analyse
und prazisere Betrachtung nicht zulasst. Ebenso fliel3t dieser Datensatz in die Erstellung der
Treibhausgasbilanz mit ein. Diese Daten konnen durch das Landesamt flir Statistik in Bayern

standardisiert abgerufen werden.
Strombasierte Heizungen

Die Informationen zu Warmeerzeugungsanlagen, die den Energietrager Strom nutzen, wur-
den vom Stromnetzbetreiber erhoben. Dabei liegen Informationen tber den Stromverbrauch

der Heizstromanlagen (Stromdirektheizungen und Warmepumpen) aggregiert nach Straflsen
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vor. Eine Unterscheidung zwischen Stromdirektheizungen und Warmepumpen ist nicht mog-
lich. Verschnitten mit dem Datensatz aus den Kehrbuchern werden diese Daten ebenso zu

Erstellung der Treibhausgasbilanz verwendet.
Geothermale Heizungen

Geothermische Heizsysteme nutzen die thermische Energie des Erdinneren als nachhaltige
Warmequelle. Grundwasserwarmepumpen entziehen thermische Energie aus dem Grund-
wasser, das durch seine nahezu ganzjahrig konstanten Temperaturen als effiziente Energie-
quelle dient. Erdwarmesonden hingegen nutzen die geothermische Energie durch vertikale
Bohrungen von durchschnittlich 40 bis 150 m Tiefe. Beide Systeme zeichnen sich durch hohe
Effizienz, geringe CO2-Emissionen und langfristige Wirtschaftlichkeit aus, erfordern jedoch
detaillierte geologische Untersuchungen sowie behordliche Genehmigungen zur Installation.
Die bestehenden geothermischen Heizungsanlagen im Gemeindegebiet sind in folgender

Abbildung 11 dargestellt. Es besteht eine Erdwarmesonde im Ortsteil Schweinshaupten.

[F Forder- bzw. Schluckbrunnen
v Erdwadrmesonden

Abbildung 11: Kartografische Darstellung der geothermischen Anlagen
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3.10 Industrie und Gewerbe

Da Unternehmen je nach Betrieb und Branche sehr unterschiedlichen Nutzungen unterliegen,
ist fir eine genaue Betrachtung und Abbildung der Ist-Situation eine gesonderte Datenerhe-
bung notwendig. Im Zuge dessen wurde durch die Kommune eine Befragung der Unterneh-
men durchgefuhrt, sodass spezifische Aussagen zur aktuellen Warmeerzeugungsstruktur
und zum Prozesswarme- und Stromverbrauch getroffen werden konnen. In Ricksprache mit
der planungsverantwortlichen Stelle wurden dabei die in Frage kommenden Akteure festge-
legt. Es wurde eine Rickmeldung von der Spanndecken Bamberger GmbH aus dem Hauptort

Bundorf eingereicht. Der Standort ist in Abbildung 12 verzeichnet.

Bundorfter,,

PH

Abbildung 12: GHDI-Standort
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3.11 Umfrage Privathaushalte

Als Teil der Akteursbeteiligung, insbesondere der Offentlichkeitsbeteiligung und zur Nach-
scharfung der Datengrundlage wurde eine Befragung der Gebaudeeigentiimer im gesamten
Gemeindegebiet durchgefihrt. Dabei wurde unter anderem ein grundsatzliches Anschluss-
interesse an ein Warmenetz abgefragt. Das Ziel der Umfrage lag einerseits in der Scharfung
der Datengrundlage, der Generierung neuer Informationen und Erkenntnisse bezlglich des
Anschlussinteresses an ein Warmenetz sowie einer Form der Burgerbeteiligung, da die Bur-
ger Uber ein Freitextfeld auch weitere Informationen und Einschatzungen abgeben konnten.
Ebenso konnte Uber die erhobenen Daten zum Brennstoff- oder Stromverbrauch der Warme-

verbrauch im Einzelnen konkretisiert werden.

Von den ca. 340 Gebaudeeigentimern konnte eine Rickmeldung zu 64 Wohngebauden er-
reicht werden. Dies entspricht einer Riickmeldequote von circa 19 %. Das Ergebnis zur Frage

des grundsatzlichen Anschlussinteresses an ein Warmenetz ist in Abbildung 13 dargestellt.

Die Liegenschaften der Gemeinde Bundorf wurden aufgrund ambitionierter Ziele und der

Vorbildfunktion als Kommune alle mit einem positiven Anschlussinteresse gekennzeichnet.



.l- .
Bestandsanalyse . .0 lfe

bereits an k.A.; 2%
Warmenetz; 2%

nein; 27%

ja; 70%

Abbildung 13: Rickmeldungen zur Frage des grundsatzlichen Anschlussinteresses

Bevor die Ergebnisse analysiert werden konnen, muss die Ruckmeldequote eingeordnet wer-
den. Dabei ist festzuhalten, dass eine Riickmeldequote von ca. 19 % nicht als reprasentativ
bewertet werden kann, jedoch wichtige Aussagen, vor allem zum Anschlussinteresse ermog-
licht. Als Datengrundlage fir mogliche detaillierte Warmenetzkonzepte kann auf dieser Um-

frage aufgebaut werden.

Rund 70 % der Riickmelder wirden sich grundsatzlich an ein Warmenetz anschliezen lassen,
begriindet hauptsachlich mit einer erwarteten Verbrauchs- und Kostenersparnis sowie des
notwendigen Austausches von alten Bestandsheizungen. Als Griinde gegen einen Anschluss
zahlen zum einen eine bereits durchgefliihrte Heizungserneuerung sowie der Einbau von

Warmepumpen bei neueren Gebauden.

Abbildung 14 zeigt, in welchen Zeitraumen interessierte Gebaudeeigentimer sich gerne an
ein Warmenetz anschlieRen wirden. Es wird deutlich, dass knapp 60 % der Rickmelder be-
reits in den nachsten funf Jahren eine Alternative zur aktuellen Warmeversorgung ihrer Lie-

genschaft brauchen oder wollen.
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k.A. . 2%

33%

Abbildung 14: Gewtlnschte Anschlusszeitraume an ein Warmenetz

Im Rahmen der Umfrage wurde neben den gezeigten Fragestellungen auch erhoben, wie
hoch der derzeitige Warmeverbrauch der Befragten ist, welcher Energietrager verwendet
wird und wie alt der Warmeerzeuger bereits ist. Die gemeldeten Realverbrauche aus der

Umfrage wurden zur Nachscharfung des bestehenden Warmekatasters verwendet.

3.12 Kennzahlen fur den Warmeverbrauch

Der gesamte Warmeverbrauch der Kommune beruht sowohl auf erhobenen Daten aus Um-
fragen als auch auf internen Hochrechnungen. Konkrete Verbrauche konnten dabei fur fol-

gende Verbrauchergruppen bzw. Gebaudearten erhoben werden:

e Kommunale Liegenschaften
e Privathaushalte (siehe Abschnitt 3.11)

e Industrie und Gewerbe (siehe Abschnitt 3.10)

Flr die verbleibenden Gebaude wird anhand von Daten zum Gebaudebestand und 3D-Ge-
baudemodellen des Level of Detail 2 (LoD2) der Warmebedarf Gber Berechnungsmodelle

abgeschatzt, sodass der Betrachtung ein gebaudescharfes Warmekataster zugrunde liegt.
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3.12.1 Warmedichte

Zur ersten Einordnung des Warmebedarfs wird die Warmedichte, also der Warmebedarf pro

Flache der definierten Quartiere in MWh/ha berechnet (siehe Abbildung 15).

Die Grenzwerte fur eine Erstabschatzung zur Warmenetzeignung wurden dabei dem Hand-
lungsleitfaden zur kommunalen Warmeplanung der Klimaschutz- und Energieagentur Ba-
den-Wirttemberg (KEA-BW) entnommen. Die Gemeinde Bundorf wird in allen Quartieren in
die Kategorie ,Warmenetze in Neubaugebieten“ eingeordnet. Eine erweiterte Analyse der

Warmebelegungsdichten ist unerlasslich, um eine fundierte Aussage treffen zu konnen.

/"4\:3
\J‘{ y
Gt

kein technisches Potenzial (0 - 70 MWh/ha) A
Empfehlung von Warmenetzen in Neubaugebieten (70 - 175 MWh/ha) }:\h,r:
Empfohlen fiir Niedertemperaturnetze im Bestand (175 - 415 MWh/ha) T
I Richtwert fiir konventionelle Warmenetze im Bestand {415 - 1.050 MWh/ha)
- sehr hohe Warmenetzeignung (>1.050 MWh/ha)

Abbildung 15: Einteilung der Quartiere nach der errechneten Warmedichte (Veroffentlichung nach Anlage 2, I.
WPG)
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3.12.2 Heatmap

Bei Betrachtung des Warmebedarfs als Heatmap (Abbildung 16) ist zu erkennen, dass kaum

hohe Warmebedarfe in raumlich konzentrierter Form vorliegen.

Abbildung 16: Heatmap in Abhangigkeit des Warmeverbrauchs
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3.12.3 Warmebelegungsdichten

Als eines der wesentlichen Bewertungskriterien fur die Eignung eines Stralkenzuges bzw. ei-
nes gesamten Quartiers wird die Warmebelegungsdichte (WBD), auch Warmeliniendichte
genannt, definiert. Damit wird quantifiziert, welche Warmemenge pro Trassenmeter Warme-
netz abgesetzt werden konnte. Grundlage hierfur sind die in 3.5 definierten Quartiere, die die
Bebauung in kleinere Gebiete unterteilt. Um nun die Warmebelegungsdichte zu berechnen,
wird in jeden StraRenzug fiktiv eine Warmeleitung gelegt und die dort lokalisierten Liegen-
schaften angeschlossen. Die im Warmekataster hinterlegten Warmebedarfe werden dann
relativ zur potenziell verbauten Trassenlange dargestellt (dabei ist bereits ein Zuschlag der

Warmenetzlange von je 15 Meter pro Hausanschluss mit inbegriffen).
Die eingeteilten Klassen [kWh/(m*a)] stellen sich wie folgt dar:

0 - 500 kWh/(m*a)

500 — 750 kWh/(m*a)
750 — 1.000 kWh/(m*a)
1.000 — 1.500 kWh/(m*a)
1.500 — 2.000 kWh/(m*a)
2.000 - 3.000 kWh/(m*a)
> 3.000 kWh/(m*a)

BE00ORE

Die Grenzwerte fur die Ausweisung eines Quartieres als Warmenetzgebiet werden zusam-
men mit der Kommune getroffen und sind die Grundlage fur die weitere Bearbeitung. Je nach
Situation konnen regional unterschiedliche Grenzwerte innerhalb einer Kommune flr eine
Warmenetzeignung verwendet werden (bspw. kann ein Warmenetz, wenn unvermeidbare
Abwarme vorhanden ist, auch bei einer geringeren Warmebelegungsdichte wirtschaftlich be-

trieben werden).

Im Fall der Gemeinde Bundorf wurde der Grenzwert auf 500 kWh/(m*a) festgelegt. Beim
Uberschreiten dieser Schwelle kann ein Warmenetzaufbau Uberpriift werden, ein wirtschaft-
licher Betrieb ist jedoch herausfordernd. In Abbildung 17 sind alle Straltenzige mit einer ent-

sprechend Uber dem Grenzwert liegenden Warmebelegungsdichte dargestellt.

Es zeigen sich in allen Ortsteilen aufter Kimmelsbach Straftenziige mit Werten > 500
kWh/(m*a). In Neuses erreicht ein Stralkenzug >750 kWh/(m*a). Die entsprechenden Quar-

tiere werden in 5.1.1 als Warmenetzneubaugebiete oder Prifgebiete eingeordnet.
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0 - 500 kWh/(m*a)

500 - 750 kWh/(m*a)

750 — 1.000 kWh/(m*a)

1.000 — 1.500 kWh/(m*a) ,

1.500 — 2.000 kWh/(m*a) \ it
2.000 - 3.000 kWh/(m*a) B 7

> 3.000 kWh/(m*a)

BR000R0

Abbildung 17: Warmebelegungsdichten, Darstellung von Werten > 500 kWh/(m*a) (Veroffentlichung nach An-
lage 2, I. WPQG)

Samtliche straléenzugscharfen Warmebelegungsdichten sind in den Quartierssteckbriefen im

Anhang A dargestellt.
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3.13 Energie- und Treibhausgasbilanz

Nach Anlage 2 des WPG werden nachfolgende Ergebnisse der Bestandsanalyse dargestellt

und diskutiert.

1. Der aktuelle jahrliche Endenergieverbrauch von Warme nach Energietragern und En-
denergiesektoren in kWh und daraus resultierende Treibhausgasemissionen in Ton-
nen Kohlenstoffdioxid-Aquivalent.

2. Der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwarme am jahrli-
chen Endenergieverbrauch von Warme nach Energietragern in Prozent.

3. Der aktuelle jahrliche Endenergieverbrauch leitungsgebundener Warme nach Ener-
gietragern in kWh.

4. Der aktuelle Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwarme am jahrli-
chen Endenergieverbrauch leitungsgebundener Warme nach Energietragern in Pro-
zent.

5. Die aktuelle Anzahl dezentraler Warmeerzeuger, einschlieftlich Hausubergabestatio-

nen, nach Art der Warmeerzeuger einschlieRlich des eingesetzten Energietragers.
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3.13.1 Endenergieverbrauch und Treibhausgasbilanz der Warmeerzeugung

Der gesamte aktuelle® Endenergieverbrauch fur Warmeerzeugung der Gemeinde Bundorf
belauft sich auf ca. 8,9 GWh/a. Die Aufteilung auf die verschiedenen Energietrager zeigt Ab-
bildung 18. Dabei werden 45 % Uber den Energietrager Heizol und 5,7 % Uber Flissiggas
und somit fossile Quellen erzeugt. Mit 40,5 % der jahrlich benctigten Warme wird mittels
fester Biomasse der zweitgrolite Anteil bereitgestellt. Der Anteil des Energietragers Strom,
der Stromdirektheizungen und Warmepumpenstrom beinhaltet, belauft sich auf 3,3 %. Durch
die Nutzung von Umweltwarme tber Warmepumpen koénnen 3,5 % der Warmeerzeugung
abgedeckt werden. Solarthermie macht ca. 1,9 % der verbrauchten Endenergie fur Warme

aus.®

8 Die Datenbasis der Kaminkehrerdaten aus 2022 wurde auf das Jahr 2024 aktualisiert. Es wurde angenommen,
dass an das 2023 entstandene Warmenetz zum Grol3teil ehemals heizolversorgte Liegenschaften angeschlossen
wurden. Somit wurde deren Endenergiebedarf nicht mehr dem Energietrager Heizol, sondern dem Erzeugungsmix

des Warmenetzes zugeordnet.

® Hochrechnung Uber die in der Fragebogenaktion riickgemeldete Anzahl an Solarthermieanlagen. Annahme einer

durchschnittlichen Kollektorfldche von 4 m? pro Anlage und einem Ertrag von 350 kWh/m?*a.
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Abbildung 18: Endenergieverbrauch im Warmesektor (Veroffentlichung nach Anlage 2, I. WPG)

Anhand der Endenergieverbrauche nach Energietrager kann die Treibhausgasbilanz erstellt
werden (siehe Abbildung 19). Die hierfir angesetzten CO,-Emissionsfaktoren sind der An-
lage 9 des Gebaudeenergiegesetzes'® zu entnehmen. Zu sehen ist, dass die Treibhaus-
gasemissionen der Warmeversorgung zum Grolsteil auf die fossilen Energietrager Heizol und

Flissiggas zuruckzufuhren sind.

10 GEG-Anlage 9 - Umrechnung in Treibhausgasemissionen
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https://www.gesetze-im-internet.de/geg/anlage_9.html

o'- X
Bestandsanalyse . .o |fe

1.400
1.200
1.000

800

600

THG-Emissionen in t/a

400

200

Heizol Flissiggas feste Biomasse Strom

Abbildung 19: Treibhausgasemissionen nach Energietrager (Veroffentlichung nach Anlage 2, 1. WPG)
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Zusatzlich wird der Endenergieverbrauch fur die Warmeerzeugung aufgeteilt nach Sektoren
dargestellt (vgl. Abbildung 20). Der Grof3teil des Verbrauchs fallt im Ist-Zustand mit 85,4 %
im Sektor Wohngebaude an. Der Verbrauch des Sektors Gewerbe, Handel, Dienstleistung,
Industrie nimmt anteilig mit 11,1 % jahrlich einen eher geringen Anteil ein. Der sonstige Ver-
brauch, der keinem der drei Sektoren zugeordnet werden kann, betragt ca. 3,5 %. Als Bei-
spiele daflir konnen Warmeverbrauche genannt werden, die in Gebauden anfallen, die auf
Grundlage des amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) keiner Gebau-

deart zugeordnet werden konnen.

8,0 85,4%

7,0

w o
o o

Endenergie in GWh/a
>
o

3,0
2,0
11,1%
1,0
0,0 [ |
Wohngebaude Gewerbe, Handel, Sonstiges

Dienstleistungen, Industrie

Abbildung 20: Endenergieverbrauch fir Warme aufgeteilt nach Sektoren (Veroffentlichung nach Anlage 2, I.
WPG)
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3.13.2 Anteil EE und unvermeidbarer Abwarme an der Warmeerzeugung

Vom gesamten Endenergieverbrauch flr die Warmeerzeugung werden im Ist-Zustand be-
reits 48 % auf Basis erneuerbarer Energien gedeckt, was deutlich tber dem deutschen Durch-
schnitt (17,7 %) liegt (siehe Abbildung 21). Dabei nimmt die Biomasse als Energietréager
den hauptsachlichen Anteil ein. Zur Ermittlung des erneuerbaren Stromanteils wurde der EE-
Anteil am bundesweiten Stromverbrauch des Jahres 2023 verwendet, welcher nach der Bun-

desnetzagentur bei 55 % lag*%

8,9

m nicht erneuerbar

m erneuerbar
GWh/a B =

48%

Abbildung 21: Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwarme am gesamten Endenergieverbrauch
(Veroffentlichung nach Anlage 2, I. WPG)

! Tischvorlage_Erneuerbare-Energien-in-Deutschland (bmwk.de)

12 Bundesnetzagentur veréffentlicht Daten zum Strommarkt 2023 (Bundesnetzagentur)


https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/erneuerbare-energien-in-de-tischvorlage.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2025/20250103_smard.html
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3.13.3 Anteil leitungsgebundener Warme an der Warmeerzeugung

Der jahrliche Endenergieverbrauch von ca. 0,78 GWh/a, welcher Uber leitungsgebundene
Warme abgedeckt ist, wird in Abbildung 22 differenziert nach Energietragern dargestellt. Er
wird mit 77 % zum Grofsteil Uber feste Biomasse und Uber die Warmepumpe des egis-Netzes

zu ca. 6 % mit Strom und 17 % mit Umweltwarme erzeugt.

. O 9 7 8 m feste Biomasse

m Strom

G W h/a = Umweltwarme

Abbildung 22: Jahrlicher Endenergieverbrauch leitungsgebundener Warme nach Energietrager (Veroffentli-
chung nach Anlage 2, . WPG)
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3.13.4 Anteil erneuerbarer Energien an leitungsgebundener Warme

Der zugehorige Anteil an erneuerbaren Energien und unvermeidbarer Abwarme an leitungs-
gebundener Warme wird in Abbildung 23 dargestellt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die lei-
tungsgebundene Warmeversorgung entsprechend zu 100 % erneuerbar, da der bezogene

Strom direkt aus dem angeschlossenen Blrgersolarpark stammt.

m Biomasse

0,78

= Strom (erneuerbarer

Anteil)
G W h/a = Umweltwarme

Abbildung 23: Anteil erneuerbarer Energien und unvermeidbarer Abwarme am jahrlichen Endenergieverbrauch
leitungsgebundener Warme (Veroffentlichung nach Anlage 2, I. WPG)
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3.13.5 Anzahl dezentraler Warmeerzeuger und Haustibergabestationen

Beim Blick auf die Anzahl der installierten dezentralen Warmeerzeuger und Hauslbergabe-
stationen im Ist-Zustand (siehe 3.9 mit Abbildung 10) ist zu sehen, dass der grofte Anteil der
Warmeerzeuger mit 61 % auf Biomasse basiert. Dies beruht auf einer hohen Anzahl an ver-
bauten Kamin- und Kachelofen, die in vielen Gebauden zusatzlich zur Hauptheizung installiert
sind. Heizolbetriebene Kessel machen 18 % und flissiggasbetriebene Kessel machen 2 %
aus. Jeweils 3 % machen die strombetriebenen Warmeerzeuger Stromdirektheizung und

Warmepumpe aus. Rund 3 % entfallen auf Hausubergabestationen.

Aulterdem werden als Zusatzwarmeerzeuger Solarthermieanlagen verwendet. Der Anteil
von 9 % wurde Uber eine Hochrechnung auf Grundlage der Angaben in der Fragebogenaktion

ermittelt.
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4 Potenzialanalyse

Im nachfolgenden Kapitel werden die Potenzialanalyse und deren Ergebnisse dargestellt
und diskutiert. Im Rahmen dieser Untersuchung werden unter Beachtung vorhandener
Schutzgebiete verschiedene Aspekte beleuchtet, darunter Einsparpotenziale aufgrund von
Sanierungsmafnahmen, Grinstrompotenziale sowie erneuerbare Warmepotenziale. Einen

Uberblick gibt Abbildung 24:

Theoretisches Potenzial

Technisches Potenzial

Wirtschaftliches Potenzial

Erschliebares
Potenzial

Abbildung 24: Ubersicht (iber den Potenzialbegriff

Das theoretische Potenzial

Das theoretische Potenzial ist als das physikalisch vorhandene Energieangebot einer be-
stimmten Region in einem bestimmten Zeitraum definiert. Das theoretische Potenzial ist dem-
nach z. B. die Sonneneinstrahlung innerhalb eines Jahres, die nachwachsende Biomasse einer
bestimmten Flache in einem Jahr oder die kinetische Energie des Windes im Jahresverlauf.
Dieses Potenzial kann als eine physikalisch abgeleitete Obergrenze aufgefasst werden, da

aufgrund verschiedener Restriktionen in der Regel nur ein deutlich geringerer Teil nutzbar ist.
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Das technische Potenzial

Das technische Potenzial umfasst den Teil des theoretischen Potenzials, der unter den gege-
benen Energieumwandlungstechnologien und unter Beachtung der aktuellen gesetzlichen
Rahmenbedingungen erschlossen werden kann. Im Gegensatz zum theoretischen Potenzial
ist das technische Potenzial veranderlich (z. B. durch Neu- und Weiterentwicklungen) und

vom aktuellen Stand der Technik abhangig.
Das wirtschaftliche Potenzial

Das wirtschaftliche Potenzial ist der Teil des technischen Potenzials, der unter BerUcksichti-
gung okonomischer Kriterien in Betracht gezogen werden kann. Die ErschlieRung eines Po-
tenzials kann beispielsweise wirtschaftlich sein, wenn die Kosten flir die Energieerzeugung
in der gleichen Bandbreite liegen wie die Kosten fur die Energieerzeugung konkurrierender

Systeme.
Das erschlieRbare Potenzial

Unter dem erschlieSbaren Potenzial versteht sich der Teil des technischen und wirtschaftli-
chen Potenzials, der aufgrund verschiedener, weiterer Rahmenbedingungen tatsachlich er-
schlossen werden kann. Einschrankend konnen dabei beispielsweise die Wechselwirkung

mit konkurrierenden Systemen sowie die allgemeine Flachenkonkurrenz sein.

4.1 Schutzgebiete

Die ortlichen Schutzgebiete sind fur die Bestands- und Potenzialanalyse von hoher Bedeu-
tung. Im Rahmen der Warmeplanung lenken sie in unterschiedlichster Weise die Ausgestal-
tung der Warmewendestrategie. Dabei spiegeln die vorkommenden Schutzgebiete in ihrer
Grofte und Struktur sowie dem zu schutzenden Gut eine stets spezifische Auspragung des
Gemeindegebiets wider, mit der sich in jeder Warmeplanung individuell befasst werden
muss. Teilweise werden durch Schutzgebiete Losungsansatze erschwert oder verhindert, zu-
gleich zeigen Schutzgebiete dabei die Grenzen der umweltvertraglichen Nutzung der regional
vorkommenden Ressourcen auf. Im Rahmen der SchutzgUterabwagung ist diesbeziglich zu

beachten, dass einerseits erneuerbare Energien nach § 2 Satz 1 EEG 2023 bzw. nach Art. 2
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Abs. 5 Satz 2 Bayerisches Klimaschutzgesetz (BayKlimaG) und andererseits Anlagen zur Er-
zeugung oder zum Transport von Warme nach § 1 Abs. 3 GEG im Uberragenden offentlichen

Interesse liegen.

Tabelle 3: Ubersicht Schutzgebiete

Schutzgebiet Vorhanden Nicht vorhanden

Trinkwasserschutzgebiete X
Heilquellenschutzgebiete X
Biospharenreservate X
Flora-Fauna-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete) X
Vogelschutzgebiete X
Landschaftsschutzgebiete X
Nationalparke X
Naturparke X
Biotope X
Uberschwemmungsgebiete X
Bodendenkmaler X

4.1.1 Trinkwasserschutzgebiete

Trinkwasserschutzgebiete bedulrfen aufgrund des wichtigen Schutzguts einer besonderen
Beachtung. Neben der grundsatzlich ausgeschlossenen Nutzung von geothermischen Poten-
zialen ist auch die Nutzung anderer erneuerbarer Energiequellen innerhalb der Trinkwasser-

schutzgebiete erschwert.

So ist die Nutzung von Windenergie und Biomasse in den Zonen | und Il ausgeschlossen.
Photovoltaiknutzung ist unter bestimmten Voraussetzungen auch in Zone |l ausgewiesener
Trinkwasserschutzgebiete moglich. In der niedrigsten Schutzkategorie, der Zone lll, sind die
genannten Technologien nur nach ausfluhrlicher Risikoprifung und risikominimierender Malf3-

nahmen sowie sorgfaltiger Schutzglterabwagung genehmigungsfahig.



i'l-. ife

Fur die Planung und Errichtung von Windkraftanlagen sowie von Freiflachensolaranlagen hat
das Bayerische Landesamt fur Umwelt jeweils Leitfaden veroffentlicht. Auf diese sei im Rah-

men weitergehender Planungen verwiesen.?314

Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) gibt an, dass die ,Gefahr-
dungsanalyse und Risikoabschatzung unter Berlicksichtigung der ortlichen Gegebenheiten
im konkreten Einzelfall zu dem Ergebnis kommen [kann], dass die mit einem Vorhaben ver-
bundenen Risiken aufgrund der ortlichen Begebenheiten, der besonderen Ausfihrung oder
des besonderen Betriebsreglements sicher beherrscht werden konnen und somit eine Befrei-

ung von Verboten im Grundsatz moglich ist.” *°

Nach der kommunalen Warmeplanung sollte im Verlauf der Umsetzung deshalb eingehend
gepruft werden, ob die ausgeschlossenen Schutzgebiete, insbesondere bei nicht ausreichend
sichergestellter Energieversorgung im Gemeindegebiet, durch Berlcksichtigung bestimmter
Vorgaben dennoch energietechnisch erschlossen werden konnen. In nachfolgender Abbil-

dung 25 sind die Trinkwasserschutzgebiete flr das Gebiet dargestellt.

13 | fU-Merkblatt 1.2/8: Trinkwasserschutz bei Planung und Errichtung von Windkraftanlagen

4 | fU-Merkblatt 1.2/9: Planung und Errichtung von Freifléchen-Photovoltaikanlagen in Trinkwasserschutzgebie-

ten

15 Positionspapier des DVGW vom 19. April 2023 zur Erzeugung erneuerbarer Energie in Grundwasserschutzge-

bieten


https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_128.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.lfu.bayern.de/wasser/merkblattsammlung/teil1_grundwasserwirtschaft/doc/nr_129.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-20230419-erneuerbare-energien-wasserschutzgebiete.pdf
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/verein/aktuelles/stellungnahmen/dvgw-position-20230419-erneuerbare-energien-wasserschutzgebiete.pdf
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Abbildung 25: Trinkwasserschutzgebiete in der Gemeinde Bundorf [Datenquelle: Bayerisches Landesamt fur
Umwelt, www.lfu.bayern.de]

4.1.2 Heilquellenschutzgebiete

Heilguellenschutzgebiete genielRen einen aquivalenten Schutz wie Trinkwasserschutzge-
biete der Zone | und Il. Auch fur Heilquellenschutzgebiete gelten Vorgaben hinsichtlich der
Nutzung erneuerbarer Energien. So sind die Gebietsumgriffe ebenso vor Einwirkungen durch
Windkraftanlagen und Biomasseanlagen zu schutzen. Die geothermische Nutzung ist grund-

satzlich ausgeschlossen.

Im beplanten Gebiet sind keine Heilquellenschutzgebiete bekannt.
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4.1.3 Biospharenreservate

Biospharenreservate werden in einem ganzheitlichen Ansatz bewirtschaftet. Sie dienen ei-
nerseits dem langfristigen Naturschutz. Andererseits stehen Bildung, Forschung und die Ent-
wicklung nachhaltiger Nutzungskonzepte im Fokus. In der sogenannten Kernzone sind
menschliche Nutzungen in der Regel ausgeschlossen, in den weit grolseren Pflegezonen und
den Entwicklungszonen jedoch nicht. Naturnahe Landnutzung und ressourcenschonende Be-

wirtschaftung sind in diesen niedrigeren Schutzzonen maoglich.

In Bayern existieren zwei UNESCO-Biospharenreservate. Zum einen das ganzlich in Bayern
liegende Biospharenreservat Berchtesgadener Land sowie das jeweils zu Teilen in Bayern,

Hessen und Thuringen verortete Biospharenreservat Rhon.

Die energietechnische Erschlieftung in Form von Bioenergie-, Geothermie- oder Windener-
gienutzung ist in den Kernzonen ausgeschlossen. In den Pflege- und Entwicklungszonen ist

nach Einzelfall zu entscheiden.

Im beplanten Gebiet sind keine Biospharenreservate bekannt.

4.1.4 FFH-Gebiete

Flora-Fauna-Habitat-Gebiete bilden zusammen mit den Europaischen Vogelschutzgebieten
das Schutzgebiet-Netzwerk ,,Natura 2000“. Die Umsetzung von Bauvorhaben ist in FFH-
Gebieten erheblich erschwert. Nicht nur die Gebiete selbst stehen unter besonderem Schutz.
Wird eine im FFH-Gebiet unter Schutz stehende Art durch Bauvorhaben oder anderes
menschliches Wirken auch aulkerhalb des Gebietsumrisses beeintrachtigt, ist eine Realisie-
rung nahezu unmoglich. Anders als bei Ublichen Kompensationsmalinahmen muss im Falle
einer Realisierung des beeintrachtigenden Vorhabens der Erfolg der Ausgleichsmaltnahme

erwiesenermalken erbracht und vor dem Eingriff in das Schutzgebiet wirksam sein.

Fur die kommunale Warmeplanung bedeutet dies, dass FFH-Gebiete moglichst von Manah-
men der Warmewendestrategie freizuhalten sind. Nur wenn das geplante Vorhaben keine
raumlichen Alternativen besitzt, ist bei entsprechender Kompensation eine Umsetzung ge-
nehmigungsfahig. In nachfolgender Abbildung 26 sind die FFH-Gebiete flr das beplante Ge-

biet dargestellt.
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Abbildung 26: FFH-Gebiete in der Gemeinde Bundorf, [Datenquelle: Bayerisches Landesamt fur Umwelt,
www.lfu.bayern.de]

4.1.5 Vogelschutzgebiete

Vogelschutzgebiete bilden zusammen mit den FFH-Gebieten das zusammenhangende Na-
turschutznetzwerk ,Natura 2000“. Analog zu FFH-Gebieten ist der Eingriff in Vogelschutz-
gebiete ebenfalls unzulassig. Projekte mussen vor der Zulassung und Durchfiihrung einge-
hend auf die Vertraglichkeit mit den Schutzzwecken des Schutzgebiets Uberprift werden. Im
Allgemeinen gilt, dass zwingende Grinde des Uberwiegenden offentlichen Interesses oder
ein Defizit zumutbarer Alternativen zum Eingriff in das Schutzgebiet gegeben sein mussen,

um uUberhaupt ein Genehmigungsverfahren anzustreben (§ 34 Abs. 3 BNatSchG).

Die Vogelschutzgebiete in der Gemeinde Bundorf sind in Abbildung 27 dargestellt.
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Abbildung 27: Vogelschutzgebiete in der Gemeinde Bundorf, [Datenquelle: Bayerisches Landesamt fur Umwelt,
www.lfu.bayern.de]

4.1.6 Landschaftsschutzgebiete

Landschaftsschutzgebiete dienen dem Schutz von Natur und Landschaft. Sie haben den
Zweck, den Naturhaushalt wiederherzustellen, zu erhalten oder zu entwickeln. Sie unter-
scheiden sich von den Naturschutzgebieten insofern, dass Landschaftsschutzgebiete zumeist
grof¥flachiger sind und geringere Nutzungsauflagen einhergehen, welche eher die Land-

schaftsbilderhaltung zum Ziel haben.

Da die kommunale Warmeplanung keinen unmittelbaren Einfluss auf das Landschaftsbild
hat, ist von keiner maltgeblichen Beeintrachtigung der Warmewendestrategie durch Land-
schaftsschutzgebiete auszugehen. Die Erschlielung erneuerbarer Energieressourcen, insbe-

sondere die Windenergienutzung, beeinflusst das Landschaftsbild jedoch. Aus diesem Grund



.l- .
Potenzialanalyse . .0 |fe

sind vor Ort anliegende Landschaftsschutzgebiete im Rahmen der Potenzialanalyse zu be-
rucksichtigen. In nachfolgender Abbildung 28 sind die Landschaftsschutzgebiete fur das be-

plante Gebiet dargestellt.

Abbildung 28: Landschaftsschutzgebiete in der Gemeinde Bundorf, [Datenquelle: Bayerisches Landesamt fur
Umwelt, www.lfu.bayern.de]

4.1.7 Nationalparks

In den beiden Nationalparks Bayerns, dem Nationalpark Bayerischer Wald und dem Natio-
nalpark Berchtesgaden ist es per Verordnung'®!’ verboten, bauliche Anlagen zu errichten

oder die Lebensbereiche von Pflanzen und Tieren zu storen oder zu verandern. Es besteht die

6 Verordnung lber den Alpen- und den Nationalpark Berchtesgaden

17 Verordnung lber den Nationalpark Bayerischer Wald
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Moglichkeit, aus Grunden des uberwiegenden offentlichen Interesses Einzelfallgenehmigun-

gen zu erteilen.

Gemeindegebiete, die sich innerhalb der Nationalparkgrenzen befinden, sind dennoch von
der kommunalen Warmeplanung auszuschlieRen. Weder der Bau von Warmenetzen noch
die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie sind mit dem Schutzzweck
der Nationalparks vereinbar. Der Bau von Warmenetzen ist dabei in aller Regel nicht massiv
beeintrachtigt, da die Erschlielfung der Warmenetzgebiete meist in bereits bebautem Gebiet
erfolgt und hier Ublicherweise Aussparungen des Gebietsumgriffs des Nationalparks beste-

hen.

Im beplanten Gebiet sind keine Uberschneidungen mit Nationalparks vorhanden.

4.1.8 Naturparks

Naturparks sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz einheitlich zu entwickelnde und zu pfle-
gende Gebiete, die Uberwiegend aus Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebieten beste-

hen.

In den Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten gelten die entsprechenden Schutzvor-
schriften und Einschrankungen. Dabei sind alle Handlungen verboten, die den Charakter des
Gebiets verandern und dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen. AuRerhalb dieser Ge-
biete gelten innerhalb der Grenzen des Naturparks die Vorgaben aus der entsprechenden
Naturparkordnung, die eine Nutzung in der Regel nicht strikt ausschliefst. Hierbei konnen Vor-
gaben zur Risikominimierung oder zur Schaffung von Ausgleichsflachen etc. existieren. Die

Gemeinde Bundorf liegt im Naturpark ,HaRberge“.
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Abbildung 29: Naturparkgebiet ,Halkberge® in der Gemeinde Bundorf, [Datenquelle: Bayerisches Landesamt fur
Umwelt, www.lfu.bayern.de]

4.1.9 Biotope

Gesetzlich geschitzte Biotope unterliegen dem Schutz des Bundesnaturschutzgesetzes
(siehe §§ 30, 39 Abs. 5 und 6 BNatSchG) und genieléen dabei eine gleichwertige Schutzqua-
litat wie Naturschutzgebiete. Im Zuge dessen sind die Beeintrachtigung dieses Schutzgebiets
unzulassig und entsprechende Einschrankungen bei der Umsetzung von Warmewendemal3-
nahmen zu berucksichtigen. Fir die Warmeplanung sind diese Gebietsumgriffe daher zu-
nachst auszuschlieen. Im Einzelfall kann eine MaRnahme unter Umstanden trotz des Schutz-
bedurfnisses genehmigungsfahig sein, daher ist dies bei fehlenden Alternativen zu beachten.

In nachfolgender Abbildung 30 sind die Biotope flir das beplante Gebiet dargestellt.
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Abbildung 30: Biotope in der Gemeinde Bundorf [Datenquelle: Bayerisches Landesamt fir Umwelt,
www.lfu.bayern.de]

4.1.10 Uberschwemmungsgebiete

Uberschwemmungsgebiete haben fiir die kommunale Warmeplanung einen untergeordne-
ten Leitungseffekt. Einerseits konnen solche Gebiete grofiflachige Bereiche einer Gemeinde
Uberspannen, weswegen die Gebiete nicht von Beginn an ausgeschlossen werden sollten.
Andererseits ist jedoch zu beachten, dass die Versorgungssicherheit in Hochwasserperioden
durch die Errichtung relevanter Anlagen der Warmeversorgung in Uberschwemmungsgebie-
ten gefahrdet werden kann. Auch die Projektfinanzierung, die sogenannte Bankability, und
die Versicherbarkeit der Anlagen stellt in Uberschwemmungsgebieten ein Projektrisiko dar.

Rechtlich gesehen gilt ein grundsatzliches Bauverbot in Uberschwemmungsgebieten (vgl.
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§ 78 Abs. 4 WHG), praktisch sind die wesentlichen Anlagen, die fur die kommunale Warme-
versorgung errichtet werden mussen, durch die Ausnahmen in § 78 Abs. 5 WHG im Einzelfall

genehmigungsfahig.

Da Grundwasser- und vor allem Flusswasserwarmepumpen aufgrund seiner Art der War-
mequelle haufig in Uberschwemmungsgebieten liegen kdnnen, werden Uberschwemmungs-

gebiete in der Warmeplanung gesondert betrachtet.

Im beplanten Gebiet sind keine Uberschwemmungsgebiete bekannt.

4.1.11 Bodendenkmaler

Bodendenkmaler konnen grofflachig und weitraumig verstreut vorliegen. Sie sind bereits
frih wahrend der kommunalen Warmeplanung aufgrund der von ihnen ausgehenden Pro-
jektrisiken zu bertcksichtigen. Es ist von groRer Bedeutung, Uber die genaue Verortung der
Bodendenkmaler Kenntnis zu besitzen, bevor die Planungen zur Warmewendestrategie be-

ginnen. Der wichtigste Anhaltspunkt ist hierflur der Bayerische Denkmal-Atlas.

Teilweise konnen Fundorte von archaologischen Gegenstanden massive Verzogerungen im
Bauablauf verursachen, weshalb die betroffenen Bereiche im Rahmen der Planung moglichst
unberucksichtigt bleiben sollten. Nur im Falle fehlender Alternativen ist die Beplanung der

als Bodendenkmal belegten Gebiete zu erwagen.

In nachfolgender Abbildung 31 sind die Bodendenkmaler fur das beplante Gebiet dargestellt.
Diese mussen bei zuklnftigen Planungen selbstredend beachtet werden und kdnnen mogli-

che Vorhaben erschweren und/oder verlangsamen.
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Abbildung 31: Bodendenkmaler in der Gemeinde Bundorf, [Datenquelle: Bayerisches Landesamt fir Umwelt,
www.lfu.bayern.de]
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4.2 Energieeinsparpotenzial durch Sanierungen

Zur Abschatzung der zuklnftigen Entwicklung des Warmebedarfs wird ein gebaudescharfes
Sanierungskataster erstellt. Fur Wohngebaude wird die Berechnung mit der Maltgabe einer
sehr ambitionierten Sanierungsrate der Wohngebaudeflache von 2 % pro Jahr durchgefihrt.
Im Mittel soll in diesem Szenario durch Einsparmalinahmen ein spezifischer Warmebedarf
von rund 100 kWh/m? erreicht werden. Bis zum Jahr 2045 kann somit eine Reduktion des
Warmebedarfs um 8 % auf 8,0 GWh erreicht werden, was einer Einsparung von 0,71 GWh
entspricht (vgl. Abbildung 32). Die hier angesetzte Sanierungsrate und Sanierungstiefe liegen
deutlich Gber dem Bundesdurchschnitt im Jahr 2024 von ca. 0,69 %8, Zur Steigerung der
Sanierungsquote in Richtung der 2 % sind diverse Malknahmen auf unterschiedlichen Ebenen
zu ergreifen. Einerseits ist die Forderkulisse attraktiver zu gestalten, wahrend der Fachkraf-
temangel in der Baubranche aktiv zu bekampfen ist. Dartber hinaus mussen die Entschei-
dungstrager und damit im Uberwiegenden Malke die Eigentimer von Privathaushalten Gber
die Vorteile energetischer Sanierungen aufgeklart werden. Die Offentlichkeitskommunikation

ist in diesem Bereich deutlich zu intensivieren.

18 Energetische Sanierungen bleiben auf geringem Niveau (geb-info.de)


https://www.geb-info.de/denkmal-und-altbau/klimaziele-energetische-sanierungen-bleiben-auf-geringem-niveau
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Abbildung 32: Entwicklung des Endenergieverbrauchs fur Warme Gber Sanierungen
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4.3 Potenziale aus Erneuerbaren Energien

Im Folgenden werden die Potenziale aus erneuerbaren Energien fir die Warme- und Strom-

produktion im Gemeindegebiet der Gemeinde Bundorf dargestellt.

4.3.1 Biomasse

Bei den Biomassepotenzialen wird unterschieden zwischen fester Biomasse in Form von
Waldderbholz, Flur- und Siedlungsholz und Altholz sowie gasférmiger Biomasse in Form von

Biogas. Die beiden Potenziale sind in den nachfolgenden Unterabschnitten beschrieben.
4.3.1.1 Feste Biomasse

Fur die Ermittlung der Biomassepotenziale im Gebietsumgriff der Kommune wird auf Daten
der Bayerischen Landesanstalt fir Wald und Forstwirtschaft (LWF) zurlickgegriffen. Diese
Daten geben Auskunft Uber die aus den Waldern jahrlich nutzbaren Energiepotenziale pro
Kommune. Zusatzlich wird auf Daten des Bayerischen Landesamts fur Umwelt (LfU) zurtck-
gegriffen, welches die angefallene Altholzmenge der vergangenen Jahre pro Landkreis aus-

weist.

Die Potenziale des LWF beziehen sich zum einen auf Derbholz, womit die oberirdische Holz-
masse Uber 7 cm Durchmesser mit Rinde bezeichnet wird.'® Diese Daten beinhalten unter
anderem Fernerkundungsdaten, Daten aus der dritten Bundeswaldinventur und aus einer
Holzaufkommensmodellierung. Das bedeutet, dass der Waldumbau sowie die aktuelle Holz-
nutzung nach Besitzart mitberucksichtigt wird. Es handelt sich dabei um wirtschaftliche Po-
tenziale unter der Annahme einer zukinftig veranderten Baumartenzusammensetzung. Mit
diesem Datensatz ist jedoch keine Auskunft dariber moglich, in welchem Umfang die Poten-
ziale bereits genutzt werden oder in welchem Umfang sie tatsachlich verfigbar gemacht

werden konnen.

19 Weitere Informationen: https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/fa366654-3716-43d8-9aad-

ef9f44ad16ec


https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/fa366654-3716-43d8-9aad-ef9f44ad16ec
https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/fa366654-3716-43d8-9aad-ef9f44ad16ec
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Zudem gibt das LWF eine Auskunft Uber die Potenziale, die sich aufgrund von Flur- und Sied-
lungsholz® ergeben. Darunter fallen Geholze, Hecken und Baume im Offenland (beispiels-

weise Strakenrander, Parks, Garten, etc.).

Die Daten der Abfallbilanz des Bayerischen Landesamts fir Umwelt (LfU) weisen landkreis-
scharf das angefallene Altholz aus. Unter der Annahme einer anteiligen energetischen Nut-
zung des Altholzes kann hieraus ebenso ein Potenzial zur Warmeerzeugung aus der Kom-

mune ermittelt werden.

Basierend auf den vorhergehend beschriebenen Daten des LWF und des LfU konnte somit
ein theoretisches Potenzial von insgesamt 9,8 GWh/a ermittelt werden. Dabei gehen 8,9
GWh/a auf Waldderbholznutzung und 0,8 GWh/a auf die Nutzung von Flur- und Siedlungs-
holz zurlick. Aus der Verwertung von Altholz kann ein Potenzial von 0,1 GWh/a abgegriffen
werden, wie Abbildung 33 zeigt. Hier wird auch ersichtlich, dass das Waldholzpotenzial auf
der Gemeindeflache Bundorf 101 % des aktuellen Warmeverbrauchs abdecken konnte. Ak-
tuell werden bereits 36 % der Warme aus Biomasse erzeugt, sodass also noch erhebliches

lokales Potenzial vorhanden ist, um den Anteil zu steigern.

Zum Realabgleich wurde die aktuelle jahrliche Menge an erzeugten Hackschnitzeln des Re-
viers Kimmelsbach der bayerischen Staatsforsten erfragt. Angegeben wurde, dass auf den
ca. 1.200 ha in der Gemeinde Bundorf aktuell ca. 700 Festmeter Energieholz pro Jahr anfallen.
Dies entspricht einer Energiemenge von ca. 1,2 GWh/a und somit ca. 14 % des Endenergie-

bedarfs im Warmesektor.

20 Weitere Informationen: https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/5a3a64c9-230b-44f9-a444-

565e6745bede


https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/5a3a64c9-230b-44f9-a444-565e6745be4e
https://gdk.gdi-de.org/geonetwork/srv/api/records/5a3a64c9-230b-44f9-a444-565e6745be4e
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Abbildung 33: Statistisches Gesamtpotenzial Holz

Fur einen Uberblick werden in Abbildung 34 die Besitzverhaltnisse der Waldfliachen im be-
planten Gemeindegebiet dargestellt. Zu erkennen ist der grofe Anteil an Staatswaldflachen.
Die Staatswaldflachen gehoren zum Revier ,Kimmelsbach“ des Forstbetriebs Bad Konigsh-

ofen.
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Abbildung 34: Besitzarten der Waldflachen auf Gemeindegebiet (Veroffentlichung nach Anlage 2, Il. WPG)

Zu den ermittelten Biomassepotenzialen wurde ebenso die Stellungnahme des zustandigen
Amts fur Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Schweinfurt eingeholt. Dabei wurde
Auskunft bezlglich der Zusammensetzung des Waldes im Landkreis HaRberge gegeben. Die
Waldflache in Bundorf wird auf ca. 1.695 ha geschatzt. Aus der insektizidfreien Borkenkafer-
bekampfung fallen aktuell groftere Mengen an Energieholz an. Daneben mussen viele junge
Bestande in den nachsten Jahren und Jahrzehnten gepflegt werden, um sie zu moglichst
klimaresilienten Mischwaldern aufwachsen zu lassen. Auch bei dieser Pflege fallt viel Ener-
gieholz an. Der Fichtenbestand ist im bayernweiten Vergleich stark dezimiert, im Landkreis
HaRkberge dominieren die Laubbaume Eiche (45%) und Buche (15%). Der Fichtenbestand (15

%) geht langsam Uber in Kiefernbestande (25 %). Der wachsende Schadholzanteil steht der
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durrebedingten Reduzierung des Zuwachses und der wachsenden Stilllegung aus Natur-

schutzzwecken entgegen, sodass praktisch kaum mit Mehrpotenzial zu rechnen ist.

Generell lasst sich sagen, dass die Nutzung von Biomasse in der Warmeversorgung eine
nachhaltige und bezahlbare Option darstellen kann. Aus 6kologischer Sicht sollte jedoch der
Brennstoff aus der Region bezogen werden. Es ist bei der Nutzung von Biomasse darauf hin-
zuweisen, dass die mittel- und langfristigen Kosten fiir den Brennstoff je nach Szenario stark
steigen konnen, wenn durch die fortschreitende Energiewende andere Sektoren vermehrt auf
die Nutzung von Biomasse setzen (z. B. Prozesswarme in der Industrie). Im Zusammenhang
mit dem Aufbau von Warmenetzen kann die Nutzung von Biomasse u. U. eine sinnvolle Uber-

gangstechnologie fur den Aufbau der Netzinfrastruktur darstellen.

Die Einbindung der Biomasse in die Warmeversorgung bringt preisbedingt zunachst den Vor-
teil mit sich, dass hohe Anschlussquoten bedingt durch den vergleichsweise niedrigen War-
mepreis zum aktuellen Betrachtungszeitpunkt erreicht werden kénnen. Bei der Errichtung ei-
ner Heizzentrale, die den Energietrager Biomasse verwendet, sind dennoch einige Punkte be-
reits im Vorfeld zur Berucksichtigung zu empfehlen. So sollte das Heizwerk von Beginn an
bereits so geplant werden, dass auch eine Umrlstung auf andere Technologien, wie bei-
spielsweise Grokwarmepumpen, moglich sein sollte. Ebenso sollten bereits andere Energie-
trager beim Aufbau eines Warmenetzes mit integriert werden. So kann beispielsweise ein
Warmeerzeugerpark so geplant werden, dass im Sommer der Warmebedarf primar Uber
Warmepumpen oder Solarthermie gedeckt werden kann und damit die Biomasse nicht die
alleinige Versorgung ubernimmt. Bedingt durch die starke Abhangigkeit von den lokalen Ver-
haltnissen konnen die Biomassepotenziale sehr stark schwanken. Eine Nutzung von Bio-
masse als Energietrager erfordert deshalb unter Umstanden eine Einzelfallbetrachtung bzw.
eine Entscheidung im Einzelfall. Das Nachhaltigkeitskriterien fur Biomasse werden darlber
hinaus in der EU-Richtline 2018/2001 (RED Il)?* geregelt und sind fir die Nutzung von Bio-

masse als erneuerbarer Energietrager zu bertcksichtigen.

21 RED I Richtlinie


https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32018L2001
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4.3.1.2 Gasformige Biomasse

Zur Ermittlung des theoretischen Biogaspotenzials wird auf Daten des Bayerischen Landes-
amts fur Statistik (LfStat) und des Bayerischen Landesamts fur Umwelt (LfU) zurickgegriffen.
Konkret werden flir den Gebietsumgriff der Kommune Bundorf Daten Uber die aktuelle Ge-
bietsflachenverteilung, den Viehbestand und die jahrlich anfallende Menge an Bioabfallen
erhoben. Daraus lasst sich unter der Annahme, dass ein bestimmter Anteil der zur Verfliigung
stehenden landwirtschaftlichen Nutzflache fur den Anbau von Energiepflanzen genutzt wird
und diese anschlielend zu Biogas verarbeitet werden, ein Potenzial bestimmen. Dartber hin-
aus wird, basierend auf den Daten zum Viehbestand, das Potenzial aus Gille bestimmt.
Ebenso wird der Potenzialberechnung zu Grunde gelegt, dass der jahrlich anfallende Bioab-
fall vollstandig zur Erzeugung von Biogas genutzt werden kann. Das hieraus ermittelte Po-
tenzial versteht sich als theoretisches Potenzial zur Erzeugung von Biogas mittels lokaler
Ressourcen und ist somit auch zunachst unabhangig davon zu betrachten, ob Biogasanlagen

im Gemeindegebiet vorhanden sind.

Insgesamt kann ein theoretisches Biogaspotenzial von ca. 9,98 GWh/a bestimmt werden. Da-
von stammen 44,6 % aus Erntehaupt- und -nebenprodukten, 3,1 % aus organischem Abfall

und 52,3 % aus Gulle und Festmist.

In Abbildung 35 wird das auf statistischen Datenquellen basierende Biogaspotenzial sowie
die daraus theoretisch Uber Blockheizkraftwerke erzeugbare Abwarmemenge mit dem aktu-
ellen Endenergieverbrauch fur Warme verglichen. Das gesamte Biogaspotenzial konnte etwa
113 % des aktuellen Endenergieverbrauchs fir Warme decken. Wiirde das Gas Uber Block-
heizkraftwerke verstromt werden, konnten mit der entstehenden Abwarme 31 % des Ge-

samtwarmebedarfs gedeckt werden.
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Abbildung 35: Gegenuberstellung Biomasse- und Biogaspotenzial mit Gesamtwarmeverbrauch

Im Gemeindegebiet der Gemeinde Bundorf bestehen derzeit keine Biogasanlagen.
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4.3.2 Umweltwarme

Ein zentraler Baustein hin zu einer nachhaltigen Warmeversorgung ist die ErschlieRung von
Umweltwarmequellen. Im Rahmen der Potenzialanalyse werden insgesamt funf Arten von
Umweltwarmequellen geprift: Umgebungsluft, oberflachennahe Erdwarme, tiefe Erd-
warme, Grundwasser und Oberflachengewasser. Eine Ersteinschatzung zur Nutzung von
oberflachennaher Geothermie und Grundwasser erfolgt mit Hilfe des Umweltatlas Bayern.
Die verschiedenen Nutzungsmoglichkeiten von Umweltwarmequellen sind in den folgenden
Kapiteln dargestellt. Dabei wird auf geeignete Warmepumpentechnologien eingegangen, die
zur Nutzbarmachung dieses Potenzials erforderlich waren. Sofern Warmepumpen zum Ein-
satz kommen, ist neben der thermischen Leistung auch die erforderliche elektrische Leistung
zu beachten. Ein limitierender Faktor kann das Stromnetz sein, das unter Umstanden nicht fur
die bendtigte elektrische Leistung einer Warmepumpe ausgelegt ist. Dem kann jedoch

grundsatzlich durch netzverstarkende Maknahmen Abhilfe geschaffen werden.
4.3.2.1 Umgebungsluft

Die thermische Nutzung der Umgebungsluft als Energiequelle mittels Warmepumpe ist
grundsatzlich ohne Beschrankung moglich. Beim Einsatz von Luft-Warmepumpen ist ledig-
lich zu beachten, die Schallemissionen moglichst gering zu halten, um die Anwendung dieser
Art von Warmepumpen so allgemeinvertraglich wie moglich zu gestalten. Je nach Bundes-
land gelten fur Warmepumpen unterschiedliche Abstandsregelungen zu anderen Grundstu-

cken und Gebauden?.
4.3.2.2 Tiefe Geothermie

Im Bereich der geothermalen Energiegewinnung wird ab einer Bohrtiefe von 400 m von , Tie-
fer Geothermie” gesprochen. Auch hier konnen Erdsonden zum Einsatz kommen oder direkt
heiltes Thermalwasser entnommen und nach der Warmeentnahme wieder zurickgepumpt

werden. Neben der direkten Nutzung der tiefen Erdwarme fur Heizzwecke wird sie in einigen

22 Es gelten die Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Lérm), sowie die jeweilige Landesbauordnung.
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Anlagen auch zur Erzeugung von Elektrizitat genutzt. Die daflr benotigte Temperatur liegt

mit etwa 90 °C jedoch deutlich Gber dem Niveau der ausschlieflich thermischen Nutzung.

Als Herausforderung flr die Nutzung tiefer Geothermie sind die hohe Standortabhangigkeit
und die Investitionskosten zu nennen. Liegen keine genauen Daten vor, sind kostenintensive

Probebohrungen durchzufihren, die ein Projekt bereits zu Beginn finanziell belasten kénnen.

Die Temperaturverteilung in 750 m unter Gelande ist in Abbildung 36 dargestellt. In der Ge-
meinde Bundorf liegen die Temperaturen in dieser Tiefe bei ca. 45 °C, weshalb hier durchaus

von signifikanten thermischen Energiequellen ausgegangen werden kann.
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Abbildung 36: Temperaturverteilung in 750 m unter Gelande (°C) %

23 Energieatlas Bayern unter: https://www.karten.energieatlas.bayern.de
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Zur detaillierten Betrachtung des Potenzials fand eine Abstimmung mit Prof. Bauer vom Insti-
tut fur Geologie an der FAU, der Untersuchungen zu Tiefengeothermiepotenzialen in den
Halkbergen geleitet hat. Dort gibt es eine positive geothermische Anomalie in ca. 250 - 300
m Tiefe. Dort konnte warmes Wasser (30 - 40 °C) entnommen werden und dann mit War-
mepumpen auf ein nutzbares Temperaturniveau gehoben werden. Die Kosten fur eine Boh-
rung (es sind immer 2 Bohrungen notig zur Entnahme und Wiedereinleitung) wurden auf ca.
2.000 €£/m geschatzt (bei 300 m also 600.000 €). Somit ist eine ErschlieRung aufgrund der zu

erwartenden Investitionen als unrealistisch zu betrachten.

In 5 km Tiefe liegen Temperaturen von 150 °C vor, eine mogliche ErschlieRung musste aber

zunachst erforscht werden.
4.3.2.3 Oberflachennahe Geothermie

Geothermische Potenziale sind hinsichtlich seiner zeitlichen Verfligbarkeit besonders attrak-
tiv, wenngleich die geografische Verfligbarkeit umso komplexer ist. Zur direkten Warmeer-
zeugung sollten Temperaturen von mindestens 60 °C, idealerweise mehr als 70 °C, vorliegen.
Dies ist jedoch nur selten der Fall. Wenn entsprechend tief gebohrt wird, lassen sich die ge-
forderten Temperaturen jedoch ggf. erreichen (siehe Erdwarmesonden und Tiefe Geother-

mie).

Wird mithilfe einer Warmepumpe das Temperaturniveau zusatzlich angehoben, reichen auch
die unterjahrig verfligbaren Umgebungstemperaturen (vgl. 4.3.2.1). Der Vorteil des Warme-
entzugs aus dem Boden besteht im Gegensatz zur Luft darin, dass die Bodentemperatur auf-
grund der thermischen Tragheit des Mediums Uber den Jahresverlauf nahezu konstant hoch
ist. Hieraus ergeben sich hohere Effizienzen in der Warmeerzeugung. Grundsatzlich stehen
zwei verschiedene Technologien fir die thermische Nutzung oberflachennaher Geothermie

zur Verflgung: Erdwarmesonden und Erdwarmekollektoren.
4.3.2.3.1 Erdwarmesonden

Bei der vertikalen Nutzung oberflachennaher Geothermie mittels Bohrungen spricht man von
Erdwarmesonden. Ublicherweise sind die Bohrungen fiir kleinere Anwendungen dabei auf
eine Tiefe von 100 m begrenzt. Tiefergehende Bohrungen unterliegen dem Bergrecht,

wodurch aufwandigere Genehmigungsverfahren zu erwarten sind.
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Im betrachteten Gebiet der Gemeinde Bundorf ist gemafs Abbildung 37 ersichtlich, dass laut
der Erstauskunft im Umweltatlas Bayern die Nutzung von Erdwarmesonden aus hydrogeo-
logischen, geologischen oder wasserwirtschaftlichen Griinden nur in den Ortsteilen Neuses,
Schweinshaupten und Walchenfeld moglich ist (grtiine Flachen). In Schweinshaupten wurde
bereits eine Erdsonde gebohrt (vgl. Abbildung 11). Eine Probebohrung ist unbedingt zu emp-

fehlen, auch um eine genaue Sondeneinbautiefe ermitteln zu konnen.

Der Bau einer Erdwérmesondenanlage ist

B o
maglich (bedarf aber einer Ei iifung durch die F érde)
- nicht méglich (hydr isch und geologisch oder wasserwirtschaftlich kritisch)

[l vicht miglich (Wasserschutzgebiet)
- nicht méglich (Gewdsser)

Abbildung 37: Potenziale fur Erdwarmesonden und Bestandsanlagen (Veroffentlichung nach Anlage 2, Il. WPG)
[Datenquelle: Bayerisches Landesamt fir Umwelt, www.lfu.bayern.de]

4.3.2.3.2 Erdwarmekollektoren

Erdwarmekollektoren bestehen aus einer Anordnung horizontal verlegter Rohre. Sie werden
grundsatzlich oberflachennah verlegt, meist in einer Tiefe zwischen 1,2 und 1,5 m. Soll die
Kollektorflache zusatzlich ackerbaulich genutzt werden, sind entsprechend hohere Sicher-

heitsabstande einzuhalten.
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Da das Erdreich als Warmequelle genutzt wird, kihlt sich die Bodenstruktur beim Warme-
entzug leicht ab. Bei fachgerechter Kollektorauslegung sind jedoch keine umweltschadlichen
Auswirkungen zu befiirchten. Uber die warmeren Monate wird die Kollektorflidche durch Son-

neneinstrahlung und Niederschlage wieder regeneriert.

Die nachfolgende Karte (vgl. Abbildung 38) zeigt, welche Bereiche im beplanten Gebiet fur
die Nutzung geothermischer Potenziale durch Erdkollektoren ungeeignet sind. Im Wesentli-
chen handelt es sich hierbei um Wasserschutzgebiete (rote Bereiche), die aus offensichtlichen
Grunden kein Potenzial in dieser Kategorie bieten. Die grinen Flachen weisen eine uneinge-

schrankte Nutzungsmoglichkeit von Erdwarmekollektoranlagen auf.

Der Bau einer Erdwarmekollektoranlage ist

I
B richt mégtich (Wasserschutzgebiet)
B richt mégtich (Gewasser)

Abbildung 38: Potenziale fur Erdwarmekollektoren (Veroffentlichung nach Anlage 2, Il. WPG) [Datenquelle:
Bayerisches Landesamt fur Umwelt, www.lfu.bayern.de]
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4.3.2.4 Grundwasser

Eine weitere Moglichkeit der Geothermie-Nutzung ist der Entzug von Warme aus dem Grund-
wasser. Hierbei ergeben sich jedoch besondere Herausforderungen aufgrund der hohen
Schutzbedurftigkeit des Grundwassers. Neben grundsatzlich ausgeschlossenen Bereichen,
wie Wasserschutzgebieten, ist die Durchteufung mehrerer Grundwasserstockwerke wasser-
rechtlich unzulassig. Darliber hinaus ergeben sich Vorgaben an die Reinhaltung und Wieder-
einleitung des Grundwassers in den Grundwasserleiter, aus dem das Wasser zuvor entnom-

men wurde.

In Flussnahe lasst sich die Bereitstellung von Umweltwarme durch Uferfiltratbrunnen er-
moglichen. Grund daflr ist, dass in diesen Bereichen mit einer erhéhten Grundwasserergie-
bigkeit aufgrund des Uferbegleitstroms des Flusses zu rechnen ist. In den sonstigen Gebieten
ist die Grundwasserentnahme mittels Tieforunnen nicht moglich. Zur Nutzbarmachung wer-
den ein Forderbrunnen und ein Schluckbrunnen gebohrt. Bei der Planung ist insbesondere
auf die Zusammensetzung des Wassers zu achten, da Mineralien und geloste Metalle zur
Verockerung der Bohrungen fiihren konnen. Auch die Sauerstoffgehalte und pH-Werte sind
im Rahmen detaillierter Untersuchungen zu messen, bevor das geothermische Potenzial einer

Grundwasserquelle genutzt werden kann.

Die folgende Abbildung 39 gibt Aufschluss tber das wasserrechtlich mogliche Potenzial. Et-
waige Grundwasserzusammensetzungen, die das Erschliefen der geothermischen Quelle
unter Umstanden erschweren oder unwirtschaftlich machen, sind hierbei nicht Bestandteil

der Betrachtung.

In den rot gekennzeichneten Wasserschutzgebieten ist die Nutzung ausgeschlossen. Im Be-
reich der Flusslaufe der Baunach und des Rippbaches ist die Nutzung moglich. Dem Vorhaben
entgegenstehende Belange hydrogeologischer oder wasserwirtschaftlicher Natur sind durch
die orangenen Flachen gekennzeichnet. In den hellgriinen Bereichen ist eine Nutzung nach

Einzelfallprifung moglich.
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Der Bau einer

I o
moglich (bedarf aber einer Ei durch die Fachbeharde)

| maglich (Moorgebiet - bedarf einer Einzelfallpriifung)

B richt méglich (Moorgebiet)

| nicht méglich {hydrogeologisch und geologisch oder wasserwirtschaftlich kritisch)

[ richt méglich (Wasserschutzgebiet)

I icht méglich (Gewisser)

ist

Abbildung 39: Potenziale fur Grundwasserwarmepumpen (Veroffentlichung nach Anlage 2, Il. WPG) [Quelle:
Bayerisches Landesamt fir Umwelt, www.lfu.bayern.de]
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4.3.2.5 Fluss- oder Seewasser

Generell bieten flieRende Gewasser ein nutzbares Warmepotenzial. Dem Wasser kann mit-
tels Warmepumpe Energie in Form von Warme entzogen und im Anschluss wieder in das
flieRende Gewasser eingeleitet werden. Ein groRer Vorteil bei Flusswasserwarmenutzung ist
der permanente Zufluss ,warmen”“ Wassers. Da es sich dabei um einen wasserrechtlichen
Eingriff in den Flussverlauf handelt, gibt es bei einer Umsetzung regulatorische Rahmenbe-
dingen zu beachten. Ein grenzenloser Entzug von Flusswasserwarme ist nicht moglich, da

dies unter Umstanden schwerwiegende Auswirkungen auf das Okosystem haben kann.

Die Nutzung von Flusswasser als Warmeqguelle ist eine Technologie, die aktuell immer star-
ker Anwendung findet. Bereits umgesetzte Projekte konnen hierbei als Orientierung dienen,
eine Kontaktaufnahme mit dem ortlichen Wasserwirtschaftsamt ist unabdingbar. Als bei-
spielgebende Projektumsetzungen sind Orte wie Mannheim, Lemgo und Rosenheim zu nen-
nen. Eine individuelle Anwendung als dezentrale Warmeversorgungsmaoglichkeit flir einzelne

Gebaude ist nicht tblich.

Wie u.a. in Abbildung 39 erkennbar ist, verlaufen mit der Baunach und dem Rippbach zwei
Fliekgewasser durch die Gemeinde, welche unterhalb von Bundorf zusammenflieléen. Die
nachste Abflussmessstelle des Gewasserkundlichen Dienstes Bayern in der Baunach befin-

det sich bei Lohr?* (siehe Abbildung 40).

24 Gewasserkundlicher Dienst: https://www.gkd.bayern.de/de/fluesse/abfluss
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Abbildung 40: Nachste Abflussmessstelle in der Baunach bei Lohr

Dort liegt ein langjahriger MNQ (mittlerer Niedrigwasserabfluss) von 0,313 m?/s vor. Da sich
Bundorf weiter flussaufwarts befindet, kann davon ausgegangen werden, dass der Abfluss
dort noch einmal wesentlich geringer ist. Bei den somit zu erwartenden geringen Abflliissen

ist eine Wasserentnahme zur Warmenutzung als unrealistisch einzuschatzen.

Eine Moglichkeit wurde noch die Nutzung von Uferfiltratbrunnen bieten. Wasserrechtlich
moglich ist diese an den beiden Flusslaufen (siehe Abbildung 39). Bei den zu erwartenden

Fordermengen eignet sich diese Nutzung aber in erster Linie fur Einzelversorgungen.
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4.3.3 Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen

In diesem Abschnitt werden Potenziale zur Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien
dargestellt. Der Abschnitt umfasst sowohl Photovoltaikanlagen auf Dachern als auch auf
Freiflachen, sowie das Potenzial aus Windkraft- und Wasserkraftanlagen. Die Stromerzeu-
gung mit Hilfe von EE-Anlagen wird vor dem Hintergrund untersucht, dass mogliche War-

mepumpen fur Warmenetze weitgehend mit erneuerbarem Strom betrieben werden sollen.
4.3.3.1 PV-Aufdachanlagen

Die vorhandenen Dachflachen in der Gemeinde Bundorf bieten nach Angaben des Solarpo-
tenzial-Katasters des Energieatlas Bayern ein erhebliches Potenzial fur die Stromproduktion
durch Photovoltaikanlagen. Bis zum 31.12.2023 konnte ein Ausbaustand mit einer Jahress-
tromproduktion von 14.616 MWh/a erreicht werden, was einem Ausbaugrad von 6,5 % ent-
spricht. Das verbleibende PV-Potenzial auf den Dachflachen belauft sich somit auf 13.760
MWh pro Jahr. Alternativ zur Nutzung fur Photovoltaik bietet sich ein Solarthermie-Potenzial

fur die Warmwasserbereitung in Hohe von 1.261 MWh/a.

Das Dachflachenpotenzial aufgeteilt nach Gebaudenutzungsart wird in Abbildung 41 darge-
stellt. Die Verteilung des PV-Dachflachenpotenzials nach Nutzungsart zeigt, dass unbeheizte
Gebaude mit 67,9 % den grolten Anteil ausmachen. Wohngebaude tragen mit 30,6 % bei,
wahrend Gebaude fiir GHDI 2,9 % des Potenzials darstellen. Offentliche Gebadude steuern

2,5 % bei, sonstige Gebaude 8,5 %.
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Abbildung 41: PV-Potenzial auf Dachflachen nach Gebaudenutzungsart

4.3.3.2 PV-Freiflachenanlagen

In der Gemeinde Bundorf sind aktuell schon 127,9 MW, an Freiflachen-PV-Anlagen in Be-
trieb. 125 MW, davon gehoren zum 2023 in Betrieb gegangenen Blrgersolarpark Bundorf,

eine der grolsten PV-Freiflachenanlagen in Deutschland.

Gemals eines Standardkriterienkatalogs wurde eine Potenzial-Flache von 842 ha ermittelt,
sodass weiterhin ein theoretisches Ausbaupotenzial von 714 MW, besteht. Angesichts der
bereits bebauten Flache besteht seitens der Gemeinde aber derzeit kein Interesse an einem

weiteren Ausbau.
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4.3.3.3 Windkraftanlagen

Im Gemeindegebiet sind bis zum Ende des Bearbeitungszeitraums im Juni 2025 keine Wind-

kraftanlagen in Betrieb.

Es wurde im aktuellen Fortschreibungsentwurf der regionalen Windplanung ein Vorbehalts-

gebiet durch den Regionalen Planungsverband Main-Rhon ausgewiesen (siehe Abbildung

42).

Kimmetgbach B undo rf

<27 n

Stockach

Walcherifeld

Abbildung 42: Ausschnitt des Fortschreibungsentwurfs der Regionalplanung mit dem Vorbehaltsgebiet?®

25 Regionaler Planungsverband Main-Rhén
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4.3.3.4 Wasserkraft

Die bayerische Staatsregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Anteil der Wasserkraft an der
Brutto-Stromerzeugung aus Wasserkraft bis 2025 auf 23 - 25 % zu erhohen?®. Die groften
Potenziale liegen in der Nachristung und Modernisierung bestehender grofkerer Anlagen
durch Anderung des Nutzungsumfangs, Erhdhung der Wirkungsgrade und optimierte Steu-

erung. Auch bei kleinen Wasserkraftwerken besteht teilweise ein Potenzial zur Optimierung.

Derzeit befinden sich im Gemeindegebiet der Gemeinde Bundorf keine Wasserkraftwerke.
Aufgrund der kleinen FlieRgewasser in der Gemeinde wird auch nicht von einem Potenzial

fur den Neubau von Wasserkraftwerken ausgegangen.

4.3.4 Solarthermie

Fur die Warmwasserbereitung besteht laut EnergieAtlas Bayern ein theoretisches Potenzial
fUr Solarthermieanlagen auf Dachflachen in Hohe von 1.261 MWh/a. Da aber auf Dachfla-
chen auch Photovoltaik (PV)-Anlagen errichtet werden konnen, steht dieses Potenzial in Tei-

len oder ganzlich in Konkurrenz zum PV-Potenzial auf Dachflachen.

4.4 Wasserstoff und griines Gasnetz

Die Nutzung von Wasserstoff fur Zwecke der Warmeversorgung wird in Fachkreisen bislang
kontrovers diskutiert. Solange Wasserstoff nicht in ausreichendem Mald zur Verfugung steht,
sollte der Einsatz dort erfolgen, wo eine Dekarbonisierung anderweitig schwer zu erreichen
ist. Hierzu zahlen u. a. die Mineralolwirtschaft, die Stahlherstellung und die Chemieindustrie.
Fur die Transformation des Energiesystems werden voraussichtlich bedeutende Mengen
Wasserstoff importiert werden mussen. Da in der Gemeinde Bundorf kein Gasnetz vorliegt,

kann auch die Erschlielfiung mit Wasserstoff aus dem Kernnetz ausgeschlossen werden.

Aktuell sind zudem keine Anlagen zur Wasserstofferzeugung im Gemeindegebiet vorhanden

oder geplant.

26 https://www.energieatlas.bayern.de/thema_wasser/daten
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45 Abwarme

Abwarme stellt eine wesentliche, oft ungenutzte Energiequelle dar, die durch gezielte Nut-
zung zur Steigerung der Energieeffizienz und Reduktion von Treibhausgasemissionen beitra-
gen kann. Insbesondere energieintensive Industrien generieren erhebliche Mengen an Ab-
warme. Deren Integration in industrielle Prozesse oder externe Warmenetze bietet ein signi-
fikantes Einsparpotenzial. Ebenso birgt die kommunale Infrastruktur, insbesondere Abwas-
serkanale und Klaranlagen, ein bisher unterschatztes Potenzial zur Warmegewinnung. Die in
Abwassern gespeicherte thermische Energie kann mithilfe von Warmetauschern extrahiert
und fur Heizsysteme genutzt werden. In Klaranlagen entstehen zudem durch biologische Ab-
bauprozesse zusatzliche Warme sowie Klargase, die ebenfalls thermisch genutzt werden
konnen. Nachfolgend werden die Abwarmepotenziale im Gemeindegebiet Bundorf quantifi-

ziert, wenngleich zur Umsetzung tiefergehende Detailprifungen notwendig sind.

4.5.1 Industrielle Abwarme

Basierend auf der Befragung der Industriebetriebe bzw. Groliverbraucher, die bereits in Ab-

schnitt 3.10 beschrieben wurde, wurden keine Abwarmepotenziale gemeldet.

45.2 Abwasserkanale

Die Nutzung der Abwasserkanale als dezentrale Warmequelle bietet eine Moglichkeit zur

Nutzbarmachung ohnehin vorhandener Warme.

Fur einen technisch sinnvollen Betrieb sind gewisse Bedingungen zu erfullen. Nach Ruck-
sprache mit Systemherstellern, sowie nach WPG ist eine Betrachtung von Kanalabschnitten
ab einer Breite und Hohe von mindestens DN 800 sinnvoll. Fir eine ausreichende Warme-
entnahme ist ebenso ein gewisser Mindestdurchfluss im Kanal, auch Trockenwetterabfluss
genannt, notwendig, der in etwa 10 Us betragen sollte, sodass bevorzugt Sammler in die na-

here Betrachtung kommen konnen. Auch sollte bertcksichtigt werden, dass eine gewisse Ka-
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nalreststrecke bis zur Einleitung in die Klaranlage verbleibt, damit sich die Abwassertempe-
ratur im weiteren Verlauf regenerieren kann. Abbildung 43 zeigt das gesamte Abwassernetz

der Gemeinde Bundorf?’.

Abbildung 43: Abwassernetz der Gemeinde Bundorf (Veréffentlichung nach Anlage 2, Il. WPG)?’

Abbildung 44 zeigt Strange im Abwassernetz mit einem Durchmesser > DN 800. Ein Ab-
schnitt liegt in Bundorf vor. Die anfallenden Abflisse mussten bei einer geplanten Nutzung
gemessen werden, um eine Aussage Uber ausreichendes Warmepotenzial treffen zu kénnen.

Bei einer Nutzung muss beachtet werden, dass die Temperaturabsenkung limitiert wirde,

27 Datenquelle GIS-Verzeichnis der Gemeinde Bundorf
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damit die Abwassertemperatur bei der Einleitung in die Klaranlage fur die Biologie ausrei-

chend hoch ist.
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Abbildung 44: Abwasserstrange der Gemeinde Bundorf > DN 800 (Verdéffentlichung nach Anlage 2, Il. WPG)
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4.5.3 Klaranlagen

Die Standorte der Klaranlagen in Bundorf jeweils mit Einwohnergleichwerten (EW) von <

1000 sind in Abbildung 45 dargestellt.

Bundorf

Abbildung 45: Standorte der Klaranlagen in Bundorf [Quelle: BKG]

Eine Warmenutzung des Reinwasserablaufs ist aufgrund der zu erwartenden geringen Ab-
flisse eher als unrealistisch anzusehen, erst ab 5.000 EW spricht man von einem sinnvoll

nutzbaren Potenzial?®.

28 EnergieSchweiz, Bundesamt fir Energie BFE: ,Heizen und Kihlen mit Abwasser” (2016)
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4.6 Zusammenfassung Potenzialanalyse

In Tabelle 4 werden die untersuchten Potenziale zusammenfassend dargestellt. Die Eintei-
lung in --, -, +, ++ stellt die mit der jeweiligen Quelle bereitstellbaren Deckungsgrade im
Sinne eines Ausbaupotenzials, bezogen auf den Gesamtwarmebedarf dar. Die Attribute wer-

den wie folgt vergeben:

Deckungsgrad O - 10 %: --
Deckungsgrad 10 - 20 %: -
Deckungsgrad 20 - 50 %: +
Deckungsgrad 50 - 100 %: ++

Tabelle 4: Ubersicht der Potenziale

Potenzial vorhanden, Ausbau unwahrscheinlich

PV-Freiflachen bereits hohe Leistung am Netz

Windkraft Vorbehaltsgebiet ausgewiesen
kein Gasnetz

Wasserstoff

Klaranlage zu klein

Flusswasser - Baunach und Rippbach zu wenig Abfluss

101
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Die Biomassepotenziale fur die Warmeerzeugung in der Gemeinde Bundorf sind aktuell noch
nicht ausgeschopft. Bei der festen Biomasse ist auch in Zukunft mit einem konstanten Schad-
holzpotenzial zu rechnen. Bei der gasformigen Biomasse ist noch hohes Potenzial vorhanden,

eine weitere Erschlielbung Gber neue Biogasanlagen ist jedoch unwahrscheinlich.

Potenziale zur Nutzung von Umweltwarme stellen sich folgendermaléen dar: Fir die Nutzung
von Umgebungsluft ergeben sich keine Einschrankungen, auféer entsprechende Larmschutz-
malknahmen, falls erforderlich. Tiefe Geothermie birgt ein technisch nutzbares, jedoch nur
teuer zu hebendes Potenzial, oberflachennahe Geothermie kann uber Erdwarmekollektoren
oder Erdsonden (Probebohrungen nétig) aufierhalb von Trinkwasserschutzgebieten genutzt
werden. Eine Grundwasser-/Uferfiltratnutzung ist in den Bereichen um die FlieRgewasser
moglich. Die direkte Nutzung von Fliekgewassern ist durch den geringen Abfluss nicht mog-

lich.

Durch die Flachenverteilung der Kommune ergeben sich sowohl auf der Freiflache als auch
auf Dachflachen Potenziale zur Errichtung von Photovoltaik-Anlagen. Ein weiterer Zubau von
Freiflachenanlagen zu den aktuell gebauten 127,9 MW, ist jedoch nicht geplant. Es bestehen
aktuell keine Windkraftanlagen auf dem Gemeindegebiet. Ein Vorbehaltsgebiet ist aktuell

Teil der Regionalplanung.
Aus der Umfrage der Unternehmen konnte kein Abwarmepotenzial ermittelt werden.
Die ErschlieRung mit Wasserstoff oder griinem Gas ist mangels Gasnetzes ausgeschlossen.

Die Analyse des Abwassernetzes ergab einen Teilstrang in Bundorf, der bedingt durch seinen
Durchmesser fur die thermische Nutzung geeignet ware. Ob der Durchfluss ausreichend ist,

musste Uber eine Messung ermittelt werden.

Die Klaranlagen sind zu klein fur eine Warmenutzung, gemessen an den jeweiligen Einwoh-

nergleichwerten.
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5 Zielszenario

Nach § 18 WPG Abs. 1 ist fur alle Gebiete, die nicht der verkurzten Warmeplanung unterlie-
gen, eine Einteilung in voraussichtliche Warmeversorgungsgebiete durchzufuhren. Hierzu
stellt die planungsverantwortliche Stelle mit dem Ziel einer moglichst kosteneffizienten Ver-
sorgung des jeweiligen Teilgebiets auf Basis von Wirtschaftlichkeitsvergleichen jeweils dif-
ferenziert fUr die Betrachtungszeitpunkte dar, welche Warmeversorgungsart sich flr das je-
weilige beplante Teilgebiet besonders eignet. In nachfolgender Tabelle 5 sind die unter-
schiedlichen Kategorien von Warmeversorgungsarten nach § 3 Abs. 1 Nr. 6, 10 und 18 WPG
dargestellt. Ein Warmenetzgebiet ist demnach ein beplantes Teilgebiet, in dem ein Warme-
netz besteht oder geplant ist und ein erheblicher Anteil der ansassigen Letztverbraucher Gber

das Warmenetz versorgt werden soll.

Tabelle 5: Unterscheidung Wéarmeversorgungsarten nach § 3 Abs. 1 Nr. 6, 10 und 18 WPG!?

Beplantes Teilgebiet, in dem Letztverbraucher, die sich in un-
mittelbarer Nahe zu einem bestehenden Warmenetz befin-
Warmenetzverdichtungsgebiet den, mit diesem verbunden werden sollen, ohne dass hierfir
der Ausbau des Warmenetzes nach Buchstabe b) erforderlich

wiurde.

Beplantes Teilgebiet, in dem es bislang kein Warmenetz gibt
Warmenetzausbaugebiet und das durch den Neubau von Warmeleitungen erstmals an
ein bestehendes Warmenetz angeschlossen werden soll.

Beplantes Teilgebiet, das an ein neues Warmenetz nach § 3
Abs. 1 Nr. 7 WPG angeschlossen werden soll.

Gebiet flir dezentrale Warmversor- | Beplantes Teilgebiet, das zum Grofteil nicht Gber ein War-

Warmenetzneubaugebiet

gung menetz oder ein Gasnetz versorgt werden soll.

Beplantes Teilgebiet, das weder ein Warmenetzeignungsge-
biet noch ein dezentrales Versorgungsgebiet noch ein Was-
serstoffnetzgebiet sein soll. Zum Zeitpunkt der Warmepla-
Priifgebiet nung waren entweder nicht alle Umstande dafur bekannt
oder ein GroRteil der dortigen Letztverbraucher soll ander-
weitig mit Warme versorgt werden, z.B. leitungsgebunden

mit grinem Methan.
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Die Wahl der Warmeversorgungsart erfolgt mithilfe der nachfolgenden Parameter:

1. Warmegestehungskosten?®
1. Realisierungsrisiken
2. Mal an Versorgungssicherheit

3. Kumulierte Treibhausgasemissionen

Nach § 18 Abs. 2 WPG besteht kein Anspruch Dritter auf Einteilung zu einem bestimmten
voraussichtlichen Warmeversorgungsgebiet. Aus der Einteilung in ein voraussichtliches
Warmeversorgungsgebiet entsteht keine Pflicht, eine bestimmte Warmeversorgungsart tat-

sachlich zu nutzen oder bereitzustellen.

Nach § 18 Abs. 3 WPG erfolgt die Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche War-
meversorgungsgebiete fur die Betrachtungszeitpunkte der Jahre 2030, 2035 und 2040 sowie
das Zieljahr 2045.

5.1 Methodik

Die folgenden Unterabschnitte erlautern die Herangehensweise, wie das Zielszenario erar-

beitet wird.

5.1.1 Einordnung der Quartiere nach Warmeversorgungsarten

Um eine einheitliche fundierte Bewertung der Quartiere zu ermoglichen, wurde der Leitfaden
Warmeplanung des BMWK zu Grunde gelegt. Im Leitfaden werden einheitliche Kriterien fur
die Ausweisung von Warmenetzgebieten, Wasserstoffnetzgebieten und Gebieten zur de-

zentralen Versorgung ausgewiesen (vgl. Tabelle 5).

2% Die Warmegestehungskosten umfassen sowohl Investitionskosten einschlielich Infrastrukturausbaukosten als

auch Betriebskosten lber die Lebensdauer.
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5.1.2 Erstellung von Standardlastprofilen und Jahresdauerlinien

Zur detaillierteren Betrachtung bestimmter Teilgebiete wird der zeitliche Warmebedarf aus
den vorliegenden Daten des Warmekatasters®® abgeleitet. Dabei wird mittels des absoluten
jahrlichen Warmebedarfs und Standardlastprofilen, die die Art des Gebaudes berlcksichti-
gen, der Verlauf des Warmebedarfs gebaudescharf abgebildet. Falls vorhanden, werden v.a.
bei relevanten GroRverbrauchern gemessene Lastgange anstelle der Standardlastprofile ver-
wendet. Zur Darstellung des Warmebedarfs auf Quartiersebene werden alle in diesem be-
findlichen, zeitlich aufgelosten Warmebedarfe kumuliert. Dabei wird zunachst keine Gleich-
zeitigkeit®! mitberlcksichtigt. Um die bendtigte Warmeleistung im Jahresverlauf besser be-
urteilen zu konnen, wird eine Jahresdauerlinie erstellt. Diese stellt die Warmeleistung abstei-
gend dar und gibt somit Aufschluss dariber, welche Warmeleistung zu wie vielen Stunden

im Jahr bendtigt wird.

5.1.3 Dimensionierung der Technologien

Auf Grundlage des zeitlich differenzierten Warmebedarfs der Quartiere kann die Dimensio-
nierung der Warmeerzeuger durchgeflhrt werden. Zunachst werden potenzielle Warmever-
luste im Warmenetz berucksichtigt, indem der Warmebedarf in Abhangigkeit der Warmebe-
legungsdichte des Quartiers erhoht wird. Falls gewunscht, wird Uber typische Erzeugungs-
profile zeitlich aufgelost ein moglicher Betrag der Warmeerzeugung mittels Solarthermie er-
mittelt. Uber das verbleibende Profil kann die Dimensionierung weiterer Warmeerzeuger
durchgefliihrt werden. Diese werden wiederum durch seine thermische Spitzenleistung und
die Volllaststunden definiert. Das Produkt aus beiden Parametern ergibt die jahrliche War-
meerzeugung, woruber sich der jahrliche Anteil der jeweiligen Technologie an der Warme-

versorgung des Warmenetzes ermitteln lasst. Ziel dieser Betrachtung ist es, Warmerzeuger

30 Ein Warmekataster beinhaltet Informationen zu allen (beheizten) Gebauden einer Kommune, z. B. Nutzungsart,

Warmeverbrauch, Baualter, u.v.m. Insgesamt lasst sich damit der Warmeverbrauch einer Kommune ermitteln.

31 Mit Hilfe des Gleichzeitigkeitsfaktors wird der Tatsache Rechnung getragen, dass in einem gréReren Warme-

verbund praktisch zu keinem Zeitpunkt alle Verbraucher gleichzeitig die maximale Leistung beziehen.
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mit moglichst hohen Volllaststunden zu ermitteln und den Anteil an Spitzenlasttechnologien
moglichst gering zu halten. Mithilfe der ermittelten notwendigen thermischen Leistung und
Laufzeit der Erzeuger kann anschlieléend eine Uberschlagige Wirtschaftlichkeitsberechnung

(Vollkostenrechnung) erfolgen.

Bei der Dimensionierung der Warmeerzeugungstechnologien gilt es, neben den technischen
und wirtschaftlichen, auch regulatorische Rahmenbedingungen zu erfiillen. Dabei muss zu-
nachst unterschieden werden, ob ein Warmenetz neu gebaut wird, oder ob ein bestehendes

Netz verdichtet oder ausgebaut wird.

Bestehende Warmenetze: nach § 29 Abs. 1 WPG gilt fur bestehende Warmenetze, dass die
jahrliche Nettowarmeerzeugung ab den genannten Zeitpunkten3? aus den folgenden War-

mequellen erzeugt werden muss?:

1. abdem 1.Januar 2030 zu einem Anteil von mindestens 30 % aus erneuerbaren Ener-
gien, unvermeidbarer Abwarme oder einer Kombination hieraus
2. abdem 1.Januar 2040 zu einem Anteil von mindestens 80 % aus erneuerbaren Ener-

gien, unvermeidbarer Abwarme oder einer Kombination hieraus

Neu zu errichtende Warmenetze: gemaf § 30 WPG muss sich die jahrliche Nettowarmeer-

zeugung flr neue Warmenetze vor dem Jahr 2045 wie folgt gestalten:

1. Jedes neue Warmenetz muss abweichend von § 29 Abs. 1 Nr. 1 WPG ab dem 1. Marz
2025 zu einem Anteil von mindestens 65 Prozent der jahrlichen Nettowarmeerzeu-
gung mit Warme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwarme oder ei-

ner Kombination hieraus gespeist werden.

2. Der Anteil Biomasse an der jahrlich erzeugten Warmemenge ist in neuen Warmenet-
zen mit einer Lange von mehr als 50 Kilometern ab dem 1. Januar 2024 auf maximal

25 % begrenzt.

32 Eine Verlangerung der Frist kann unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen.
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Ab 2045 muss nach § 31 WPG die jahrliche Nettowarmeerzeugung fur jedes Warmenetz wie

folgt stattfinden:

1. Jedes Warmenetz muss spatestens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2044 vollstan-
dig mit Warme aus erneuerbaren Energien, aus unvermeidbarer Abwarme oder einer

Kombination hieraus gespeist werden.

2. Der Anteil Biomasse an der jahrlich erzeugten Warmemenge ist in Warmenetzen mit
einer Lange von mehr als 50 Kilometern ab dem 1. Januar 2045 auf maximal 15 %

begrenzt.

Dabei gilt es zu beachten, dass unter Umstanden, z. B. bei Inanspruchnahme von Fordermit-
teln, gemaf den Forderrichtlinien hohere Anforderungen an den einzuhaltenden Anteil aus

erneuerbaren Energien gestellt werden, als dies durch das WPG gefordert ist.

5.1.4 Kostenprognose

Zur Quantifizierung der Warmegestehungskosten, die ein wesentliches Bewertungskriterium
zur Einteilung in voraussichtliche Warmeversorgungsgebiete sind, werden Kostenprognosen
aufgestellt. Auf Grundlage der ausgelegten Versorgungsvarianten wird eine Uberschlagige
Vollkostenrechnung in Anlehnung an die VDI 2067 erstellt. Die zugrundeliegenden Werte
fur Investitionskosten sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten wurden dem Technikka-
talog Warmeplanung des Bundesministeriums fur Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und
des Bundesministeriums flir Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) entnom-
men. Das bedeutet, dass samtliche einmaligen und laufenden Kosten zusammengefasst und
Uber einen bestimmten Zeitraum abgeschrieben werden. Dadurch wird eine geeignete und

adaquate Entscheidungsgrundlage fur Investitionen mit langfristigen Wirkungen geschaffen.

5.1.5 Akteursbeteiligung — Runder Tisch

Im Rahmen der Akteursbeteiligung wurden alle relevanten Akteure zur Vorstellung der Zwi-
schenergebnisse, insbesondere des Zielszenarios eingeladen. Hierzu wurden am 08. Mai
2025 der BlUrgermeister und der Stromnetzbetreiber Bayernwerk Netz GmbH ins Rathaus

Hofheim eingeladen. Im Anschluss an die Vorstellung war Raum fur offene Fragen und Dis-
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kussion. Daruber hinaus wurden die beteiligten Akteure lGber die nach §17 Abs. 2 WPG be-
stehende Maoglichkeit aufgeklart, eine Stellungnahme zu den vorgestellten Themen abgeben

zu konnen.

Es ist bis zum Stichtag der Berichtserstellung keine Stellungnahme eingegangen.

5.2 Zielszenario 2045

Im nachfolgenden Abschnitt wird das Zielszenario im Jahr 2045 inklusive der Zwischen-

schritte in den Stltzjahren dargestellt und naher erlautert.

5.2.1 Voraussetzungen und Annahmen

Die Betrachtungen basieren auf gewissen Annahmen, die bereits in den vorherigen Kapiteln
teilweise beschrieben wurden. Eine Wasserstofflosung wurde nicht betrachtet und berech-
net, da in der Gemeinde Bundorf mangels Gasnetzes zum jetzigen Kenntnisstand eine Ver-

sorgung mit Wasserstoff — zentral wie dezentral — nicht als wahrscheinlich eingestuft wird.

Daruber hinaus wurde die Einteilung in Warmenetzgebiete zum einen auf Basis des gesam-
ten Warmeverbrauchs der Strakenziige durchgeflhrt. Zum anderen wurde bei der Einteilung

auch das Anschlussinteresse aus der Fragebogenaktion (vgl. 3.3) bericksichtigt.

Die tatsachliche Umsetzbarkeit von Warmenetzen hangt weiterhin stark von der real zu er-

wartenden Anschlussquote ab.
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5.2.2 Voraussichtliche Warmeversorgungsgebiete

Nachfolgend werden die voraussichtlichen Warmeversorgungsgebiete in den Stltzjahren so-

wie dem Zieljahr 2045 dargestellt. Die Einteilung nach dem WPG lautet wie folgt:

Tabelle 6: Einteilung der voraussichtlichen Warmeversorgungsgebiete gemal §3 WPG

Farbe Art des Warmeversorgungsgebiets

Warmenetzverdichtungsgebiet
Warmenetzausbaugebiet
Warmenetzneubaugebiet
Wasserstoffnetzgebiet

_ Gebiet fur die dezentrale Warmeversorgung

Prifgebiet

Die nachfolgenden Betrachtungen wurden in enger Abstimmung mit der Kommune erarbei-
tet. Abbildung 46 zeigt die Einteilung der Quartiere in Warmeversorgungsgebiete fur das

gesamte Gemeindegebiet.
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Abbildung 46: Voraussichtliche Warmeversorgungsgebiete zu den Stltzjahren 2030, 2035, 2040 und zum Ziel-
jahr 2045 (Veroffentlichung nach Anlage 2, IV. WPQG)
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Als Priufgebiete eingeordnet wurden die Quartiere Neuses, Stockach und Schweinshaupten
Kernort. In diesen Ortsteilen ist eine ausreichende Warmebelegungsdichte sowie Nachfrage
vorhanden, um eine detaillierte Betrachtung zu rechtfertigen. Ein geeignetes Betreibermodell,
bspw. Uber eine Genossenschaft, ist hier unverzichtbar, um einen wirtschaftlichen Betrieb

darstellen zu konnen.

Der Kernort Bundorf aufgrund des bestehenden Warmenetzes als Warmenetzverdichtungs-

biet klassifiziert.

Bundorf Sid konnte im Zuge des Baus eines aktuell geplanten Neubaugebietes an das be-
stehende Warmenetz angeschlossen werden und ist deswegen als Warmenetzausbaubiet

eingeordnet.

Alle weiteren Quartiere wurden aufgrund geringer Warmebelegungsdichten als Gebiete fur
die dezentrale Warmeversorgung eingeordnet. Eine ErschlieRung mittels Warmenetz wird

hier als nicht wahrscheinlich eingeordnet, jedoch selbstredend nicht ausgeschlossen.

Die Einteilung wurde Uber die Stitzjahre bis zum Zieljahr 2045 nicht verandert. Die Entwick-
lung in den Prifgebieten muss und kann erst im Rahmen der Fortschreibungen der Warme-

planung evaluiert werden.

5.2.3 Prufung zur Transformation von Gasverteilernetzen

Die Prufung nach § 28 WPG hinsichtlich einer grinen Methanversorgung ist in der Gemeinde

Bundorf aufgrund der fehlenden Gasnetzinfrastruktur hinfallig.

5.2.4 Energieeinsparpotenzial der voraussichtlichen Warmeversorgungsgebiete

Nach § 18 Abs. 5 WPG sind die beplanten Teilgebiete mit erhohtem Energieeinsparpotenzial
darzustellen. Aufgrund der gleichmaRigen Bebauung wird keinem Quartier erhohtes Einspar-

potenzial zugeschrieben.

5.2.5 Eignungsstufen der voraussichtlichen Warmeversorgungsgebiete im Zieljahr

Nach § 19 Abs. 2 sind die voraussichtlichen Warmeversorgungsgebiete im Zieljahr anhand

ihrer Eignung wie in Tabelle 7 dargestellt einzustufen:
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Tabelle 7: Einteilung der Wahrscheinlichkeiten der kinftigen Warmeversorgungsart

Farbe Wahrscheinlichkeit
sehr wahrscheinlich geeignet
wahrscheinlich geeignet

wahrscheinlich ungeeignet

- sehr wahrscheinlich ungeeignet

Nachfolgend werden die Wahrscheinlichkeitsstufen fir die voraussichtlichen Warmeversor-

gungsgebiete kartographisch dargestellt.

Bei der Einordnung der in Tabelle 7 dargestellten Wahrscheinlichkeitsstufen ist hervorzuhe-
ben, dass es zahlreiche Faktoren fur eine erfolgreiche Umsetzung gibt, die im Rahmen der

Warmeplanung noch nicht abschlieltend geklart werden konnen. Diese umfassen u. a.:

Anschlussinteresse moglicher Abnehmer
Betreibermodelle

Finanzierbarkeit

Kostenentwicklung

Fordermittel (Bund und Lander)
Bundeshaushalt

Verfugbarkeit von Fachplanern und Fachfirmen

Verkehrsbeeintrachtigung

© © N o 00 & W NoE

Wechselwirkungen mit anderen Infrastrukturmafinahmen

10. Weitere
5.2.5.1.1 Dezentrale Warmeversorgung

Grundsatzlich ist jedes Quartier fur eine dezentrale Warmeversorgung geeignet (siehe Ab-
bildung 47). Alle Gebiete fir dezentrale Versorgung wurden als ,,sehr wahrscheinlich geeig-
net“ eingestuft. Lediglich das Bestandswarmenetzgebiet, das Warmenetzausbaugebiet so-

wie die Prufgebiete wurden als ,wahrscheinlich geeignet® eingeordnet.
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- sehr wahrscheinlich geeignet
wahrscheinlich geeignet

- wahrscheinlich ungeeignet

- sehr wahrscheinlich ungeeignet

Abbildung 47: Eignung fur dezentrale Warmeversorgung (Veroffentlichung nach Anlage 2, IV. WPG)
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5.2.5.1.2 Wasserstoffnetzgebiet

Aufgrund der fehlenden Gasnetzinfrastruktur werden, wie in Abbildung 48 erkennbar, alle

Quartiere als ,,sehr wahrscheinlich ungeeignet” fur eine Wasserstoffversorgung eingeordnet.
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Abbildung 48: Eignung fir Wasserstoffnetzgebiet (Veroffentlichung nach Anlage 2, IV WPG)

5.2.5.1.3 Warmenetzgebiete

In Abbildung 49 werden die Wahrscheinlichkeitsstufen zur Eignung fir ein Warmenetzgebiet
dargestellt. Das Warmenetzverdichtungsgebiet in Bundorf wird als ,,sehr wahrscheinlich ge-
eignet” eingeordnet. Das Warmenetzausbaugebiet und die Prifgebiete werden als ,wahr-

scheinlich geeignet” eingeordnet.

Die ubrigen Quartiere sind als ,,wahrscheinlich ungeeignet” eingeordnet, was jedoch wie be-

schrieben den Bau eines Warmeverbunds (vor allem private Initiativen) nicht ausschlief3t.
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Abbildung 49: Eignung fur Warmenetzgebiet (Veroffentlichung nach Anlage 2, IV. WPG)

5.2.6 Optionen fur kunftige Warmeversorgung

In diesem Abschnitt wirden ein oder mehrere Fokusgebiete, die sich besonders fur den Auf-
bau eines Warmenetzes eignen, naher betrachtet werden. Da aber in der Gemeinde Bundorf
nach aktueller Einschatzung keine Warmenetzneubaugebiete vorhanden sind, wurde in Ab-
sprache mit der planungsverantwortlichen Stelle auf die Betrachtung von Fokusgebieten ver-
zichtet. In allen drei Prifgebieten sollte zunachst vertieft das Interesse abgefragt werden und
die Moglichkeiten fur eine Genossenschaftsgrindung abgesteckt werden. Daraufhin kann in
den in Frage kommenden Quartieren eine vertiefte Untersuchung, bspw. mittels einer BEW-

Machbarkeitsstudie, durchgefiihrt werden.
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5.2.7 Energiebilanz im Zielszenario

In Abbildung 50 wird zunachst der prognostizierte Endenergiebedarf je Energietrager in den
Stltzjahren und im Zieljahr dargestellt.

2022 2030 2035 2040 2045

10,0
9,0
8,0
7,0
6.0
5,0
4,0

Endenergie in GWh/a

3,0
2,0
1,0

0,0

m Heizol m Flissiggas m feste Biomasse m Strom  Solarthermie m Umweltwarme

Abbildung 50: Warmeverbrauch nach Energietrager in den Stiitzjahren (Veréffentlichung nach Anlage 2, Ill.
WPG)
Beim Betrachten des Diagramms fallt auf, dass die gesamte Endenergiemenge zur Warme-
erzeugung bis 2045 durch angenommene Sanierungsmaftnahmen (vgl. 4.1) und Effizienzer-
hohung bei der Erzeugung (Warmepumpen statt Heizkessel) sinkt. Im Verlauf wird ebenso
ein starker Rickgang der fossilen Energietrager Heizol und Flissiggas deutlich, bis die War-
meversorgung 2040 komplett erneuerbar ist. Dies kann zum einen damit begriindet werden,
dass ein steigender Anteil des gesamten Warmeverbrauchs per Warmenetz mit erneuerba-
ren Energien gedeckt werden kann. Zum anderen wird eine Erneuerung/ein Austausch der
dezentralen Warmeerzeuger hin zu Biomasse- und Warmepumpenheizungen in dezentral
versorgten Gebieten angenommen. Der Anteil an Solarthermieanlagen wird als Erganzung

zu Biomasseheizungen leicht steigend prognostiziert.
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Im Jahr 2045 schliellich konnte die Warmeerzeugung grob zur Halfte Gber Warmepumpen

und zur anderen Halfte Uber Biomasse gedeckt werden konnen.

Zusatzlich wird in Abbildung 51 der Warmeverbrauch gegliedert nach den Sektoren gezeigt.
Der bereits geringe Anteil von GHDI sinkt bis zum Jahr 2045 durch angenommene Energie-
einsparungsmafnahmen weiter ab. Die Abweichungen der Warmemengen im Vergleich zur
Sanierungsbetrachtung unter 4.1 entstehen durch die Berticksichtigung der Netzverluste in
zuklnftigen Warmenetzen. Die Sanierungsbetrachtung berucksichtigt ausschliefslich War-
mebedarfe einzelner Gebaude wahrend die Energiebilanz die zur Deckung der genannten Be-

darfe erforderlichen Verbrauche bilanziert.
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Abbildung 51: Warmeverbrauch nach Sektoren in den Stutzjahren (Veroffentlichung nach Anlage 2, lll. WPGQG)
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Der Anteil der leitungsgebundenen Warme wird in Abbildung 52 Giber den einzelnen Saulen

dargestellt. Die Saulen selbst geben den absoluten Endenergieverbrauch an.

Angenommen wird eine leichte Steigerung bis zum Jahr 2030 mit der ErschlieRung des sid-
lichen Teils von Bundorf. Bis 2035 wird ein Warmenetzbau in den Prifgebieten Neuses und
Schweinshaupten Kernort mit jeweils 60 % Anschlussquote angenommen. Fur 2040 und

2045 werden vereinzelte Anschlisse an Bestandsnetze angenommen.

Durch die eher geringe Warmebelegungsdichte in den weiteren Ortsteilen wird angenom-

men, dass der Uberwiegende Anteil mit ca. 64 % der Warmeversorgung dezentral bleibt.
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Abbildung 52: Anteil leitungsgebundener Warme am gesamten Warmeverbrauch in den Stitzjahren (Veroffent-
lichung nach Anlage 2, lll. WPG)
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Wo der Aufbau eines Warmenetzes als realistisch angenommen wird, konnte sich der in Ab-
bildung 53 dargestellte Energiemix der Warmenetze einstellen. Der GUberwiegende Anteil der
erzeugten Warme wird aufgrund des hohen lokalen Potenzials vermutlich durch Biomasse

erzeugt werden. In der Ubergangszeit und den Sommermonaten kdnnen Warmepumpen

2022 2030 2035 2040 2045

und/oder Solarthermie unterstitzen.

3,5
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m feste Biomasse 1 Strom Solarthermie  m Umweltwarme

Abbildung 53: Leitungsgebundene Warme nach Energietrager in den Stltzjahren (Veroffentlichung nach Anlage
2, lll. WPG)
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In der folgenden Abbildung 54 werden die entsprechenden prozentualen Anteile der Ener-

gietrager am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsgebundenen Warmeversorgung

dargestellt.
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Abbildung 54: Anteil der Energietrager am gesamten Endenergieverbrauch der leitungsgebunden Warmever-
sorgung (Veroffentlichung nach Anlage 2, lll. WPG)
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Die Abnehmer der leitungsgebundenen Warme und damit die Anzahl der Gebaude mit einem
Anschluss an ein Warmenetz werden in folgender Abbildung 55 dargestellt. Aktuell sind 28
Gebaude und damit ca. 7 % aller 418 beheizten Gebaude im Gemeindegebiet an ein Warme-
netz angeschlossen. Bis zum Jahr 2035 wird im Zielszenario mit der kompletten ErschlieRung
von Bundorf, Neuses und Schweinshaupten (jeweils mit einer Anschlussquote von 60 %)
ausgegangen. In den folgenden Jahren kénnten noch einzelne kleinere Warmeverbundlosun-
gen hinzukommen und eine Verdichtung der Bestandsnetze findet statt. Bis zum Jahr 2045

konnte so der Wert auf ca. 31 % steigen. Das entspricht einer Anzahl von insgesamt 129

Gebauden.
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Abbildung 55: Anzahl der Gebaude mit Anschluss an ein Warmenetz (Veroffentlichung nach Anlage 2, lll. WPG)
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5.2.8 Treibhausgasbilanz im Zielszenario

Unter anderem auf Grundlage des Warmeverbrauchs nach Energietragern kann die Treib-
hausgasbilanz errechnet werden, welche in Abbildung 56 dargestellt wird. Zu sehen ist eine
starke Abnahme der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2035, welche fortlaufend bis zum
Jahr 2040 und damit bis zur vollstandigen Substitution der fossilen Energietrager durch er-
neuerbare Energien anhalt. Die starke Abnahme ist zum Grolsteil durch den Heizungstausch
aufgrund steigender CO,-Preise von fossilen Kesseln hin zu Biomasse- oder Warmepumpen-
heizungen sowie den Ausbau der Warmenetze und spater auch durch die Umstellung des
Strommixes auf erneuerbare Energien zu erklaren. Danach sind grofstenteils nur noch Treib-

hausgasemissionen durch den Einsatz von Biomasse als Energietrager zu erwarten.
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Abbildung 56: Treibhausgasbilanz nach Energietrager in den Stutzjahren (Veroffentlichung nach Anlage 2, Il
WPG)
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5.3 Beispielhafter Quartierssteckbrief

Jedes Quartier des Zielszenarios wird zusatzlich in Form eines Steckbriefs dargestellt, in wel-
chem die relevanten Informationen gesammelt beschrieben werden. Alle Steckbriefe sind ge-
sammeltin Anhang A aufgelistet. Quartiere mit weniger als funf beheizten Gebauden werden

aus Datenschutzgrinden nicht dargestellt.

Beispielhaft fur einen Quartierssteckbrief ist in Abbildung 57 das Quartier ,,Bundorf Kernort*
aufgefuhrt. Jeder Steckbrief besteht, wie unten zu sehen ist, aus einer Karte mit dem Quartier,
einer Tabelle mit den wichtigsten Daten zu Energieverbrauch und Warmeliniendichte, sowie
einem Diagramm, in dem die prozentuale Aufteilung des Warmeverbrauchs in unterschiedli-

che Klassen von Warmeliniendichten dargestellt ist.

Bundorf Kernort

Lage Ortskern

Anzahl Gebaude 100

Anzahl Gasnetzanschluss 0

Endenergieverbrauch Warme IST-Zustand 2.096 MWh

Anteil am Endenergieverbrauch IST-Zustand 25,0%

Endenergieverbrauch Zieljahr (2040) 2.002 MWh (-4,5%)

Anteil am Endenergieverbrauch Zieljahr 257%

Warmeliniendichte (100 % Anschlussquote) 494 kWh/(m*a)
Warmeliniendichte (aus Umfrage) 1 kWh{/(m*a)
Warmeversorgungsart Zielszenario Warmenetzverdichtungsgebiet

Anteile am Warmeverbrauch - Bundorf Kernort
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Abbildung 57: Quartierssteckbrief Bundorf Kernort
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Warmewendestrategie

6 Warmewendestrategie

Im nachfolgenden Kapitel werden konkrete Malknahmen beschrieben, die zur erfolgreichen
Warmewende beitragen. Dabei werden sowohl technische Ansatze und Implementierungs-
strategien als auch anderweitige Maltnahmen erlautert. Die eruierten Maltinahmen beruhen
dabei auf den vorangegangenen Analysen des Bestands, der Potenziale und dem daraus ab-
geleiteten Zielszenario. Ebenso wird im Rahmen dieses Kapitels die Strategie zur Versteti-

gung der Warmeplanung thematisiert.

Zentrale Planungsschritte fiir das gesamte Betrachtungs-
gebiet

Kommune
Ausgangslage

Kommune und externer

Erstellung des kWP Dienstleister

Kommune und externer

Analyse Ergebnisse kWP Dienstleister

v v

Umsetzungsschritte flir den Neubau eines Warmenetzes in
einem Teilgebiet

Stadtwerke / Kom.

Trafoplan nach BEW Betreiber / Joint Venture

Zentrale Planungsschritte fiir das gesamte Betrachtungs-
gebiet

Kommune, ggf. externer

Information Ergebnisse Dienstleister

kWP

Stadtwerke / Kom.
Betreiber / Joint Venture

Kommune, ggf. externer

Umsetzung Netz Modul 2 Dienstleister

BEW

Information Potenziale

Férderung

Stadtwerke / Kom.
Betreiber / Joint Venture

- Birger, Industrie,
Umsetzung (Heizungs- Gewerbe

wechsel, ...)

Inbetriebnahme
Warmenetz

Abbildung 58: Beispielhafte Schritte nach der Warmeplanung

Abbildung 58 zeigt exemplarisch mogliche Schritte nach der Warmeplanung. Dabei gibt es
Mafnahmen fur Gebiete, in denen ein Warmenetz neu gebaut werden kann. Zunachst wird
mit der Machbarkeitsstudie nach der Bundesforderung fur effiziente Warmenetze (BEW) be-
gonnen, darauffolgend kann mit der Umsetzung inklusive Forderung nach Modul 2 BEW wei-
tergemacht werden, ehe das Warmenetz final in Betrieb genommen werden kann. Analog
dazu wird die weitere Vorgehensweise in Gebieten dezentraler Versorgung aufgezeigt. Dazu
sollen zunachst die Ergebnisse der Warmeplanung, in diesem Fall konkret Uber die Gebiete
fur die dezentrale Versorgung, an die Blrger mitgeteilt werden. Darauffolgend kénnen Infor-

mationsveranstaltungen Uber die Warmepotenziale in den Gebieten, zu Sanierungsmafnah-
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men und der Forderkulisse fur die Umsetzung der Warmewende auf Gebaudeebene durch-
gefluhrt werden. Darauf aufbauend kann jeder Gebaudeeigentimer Entscheidungen treffen
und so beispielsweise den Tausch des Heizsystems oder eine Reduktion des Warmever-

brauchs durch eine Dammung des Gebaudes anstreben.

6.1 MaRknahmen und Umsetzungsstrategie

Insgesamt lassen sich die fur die Umsetzung der Warmewende relevanten Maltnahmen grob

folgenden Kategorien zuordnen:

Machbarkeitsstudien,

Effizienzsteigerung und Sanierung von Gebauden,

Ausbau oder Transformation von Warmeversorgungsnetzen oder
Nutzung ungenutzter Abwarme,

Ausbau oder Transformation erneuerbarer Warmeerzeuger oder

erneuerbarer Energien sowie

N o o M W N

die strategische Planung und Konzeption.

Die konkreten Mafltnahmen werden jeweils in Form eines sogenannten Malknahmensteck-
briefs einheitlich dargestellt. Fir jeden Steckbrief wird eine Prioritat (von ,ohne Prioritat" bis
svorrangig®) vergeben. Ebenso ist jeder Steckbrief nach Malknahmentyp und Handlungsfeld

gegliedert.

6.1.1 Beispielhafter MaRnahmensteckbrief

Alle geplanten und erforderlichen Maltnahmen fir die Erreichung der ermittelten Ziele fur die
Gemeinde Bundorf werden in Form eines Maknahmenkatalogs dargestellt. Hier werden die
Mafnahmen und deren Ziele beschrieben sowie die Umsetzung derer dargestellt. Weitere
Inhalte der Steckbriefe sind unter anderem die notwendigen Schritte, die fur die Umsetzung
der MaRnahme notwendig sind, und eine grobe zeitliche Einordnung. Die Kosten, die mit der
Umsetzung der Maltnahmen verbunden sind, sowie die Trager der Kosten werden darge-
stellt. Ebenso werden die durch die Umsetzung erwarteten positiven Auswirkungen auf die

Erreichung des Zielszenarios kurz erlautert.
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Nachfolgend aufgefluihrt befindet sich ein beispielhafter Malknahmensteckbrief. Der vollstan-

dige Malknahmenkatalog zur Darstellung der Umsetzungsstrategie und der Umsetzungs-

malknahmen nach Anlage 2 WPG Abs. VI ist im Anhang B zu finden.

Beschreibung und Ziel:

Fir die im Warmeplan als Prufgebiet ausgewiesenen Quartiere wird im Falle einer positiver
Prafung zur weiteren Analyse und Beurteilung eine Machbarkeitsstudie nach BEW zur Neu-
errichtung eines Warmenetzes empfohlen. Die technische und wirtschaftliche Machbarkeit
wird dabei detailliert untersucht.

Umsetzung:

e Antragsstellung zur Férderung

e ggf. Ausschreibung

e Beauftragung eines Beratungsunternehmens oder eines Ingenieurblros
e Durchfuhrung der Machbarkeitsstudie

ab sofort

Kommune, moglicher Betreiber

Kommune, Burger, Groliverbraucher

Kosten fur Studie abzlglich 50 % Forderung

Forderung nach BEW; Kommune oder moglicher Be-
treiber

Nachscharfung der ermittelten wirtschaftlichen Para-
meter der Warmenetzgebiete im Rahmen der Warme-
planung, Konkretisierung der Parameter des Warme-
netzes und der Warmeerzeuger

6.1.2 Priorisierte nachste Schritte

Auf dem Weg zur Umsetzung der Warmewende sind mehrere Schritte notwendig, die sich

zum Teil gegenseitig bedingen. So sollte fur die ErschlieRung von priorisierten Warmenetz-
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gebiete, neben der Durchfiihrung der von BEW-Machbarkeitsstudien, bereits begonnen wer-
den, nach moglichen Betreibern der Warmenetze Ausschau zu halten sowie notwendige Fla-
chen zu sichern. Zur Erreichung adaquater Anschlussquoten sollten ebenso rechtzeitig Bur-

gerinformationsveranstaltungen angedacht und durchgefiihrt werden.

Die im Rahmen der Warmeplanung eruierten Teilgebiete mit erhohtem Energieeinsparpoten-
zial bieten der Kommune eine Entscheidungsgrundlage, mit der die energetische Sanierung
innerhalb der Kommune bewertet werden kann. So kann die Kommune ihre Sanierungsziele
festsetzen und so zu einer Reduktion des Gesamtenergiebedarfs beitragen. Im gleichen Zuge
konnte die Kommune eine kommunale Sanierungsforderung ausarbeiten und so zusatzlich

unterstutzend tatig sein.

Darlber hinaus sind weitere strategische und personelle Maknahmen entkoppelt von den
vorherigen Betrachtungen zu sehen. So ist es ratsam, vor allem im Hinblick auf die zuklnftige
Fortschreibung der Warmeplanung im flnfjahrigen Intervall, Fachkompetenzen innerhalb der
Kommune aufzubauen, die sich intensiv mit dem Warmeplanungsprozess und den darauffol-
genden Malinahmen beschaftigen. Neben der fachlichen Bearbeitung bzw. Unterstitzung bei
der Ausarbeitung zukunftiger Warmeplane fallt ebenso die Erstellung eines Controlling-Be-
richts, der beispielsweise jahrlich erstellt wird, um den Fortschritt der Warmewende aufzu-
zeigen und ggf. korrigierende Handlungen rechtzeitig zu erkennen und durchzufihren, in den
Aufgabenbereich der Person. Abbildung 59 zeigt dabei exemplarisch den Prozess zur Um-
setzung einer Maknahme. Weiterfuhrende Informationen Uber das Controlling werden im

Abschnitt 6.2 erlautert.
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Prozessschritte einer MaBnahme
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Abbildung 59: Beispielhafter Umsetzungsprozess einer BaumaRnahme der Warmeplanung (in Anlehnung an
adelphi)

Betreibermodelle und Beteiligungsmodelle eines Warmenetzes

Bei der Umsetzung des Aufbaus neuer Warmenetze sind zu Beginn strategische Fragestel-
lungen zu klaren. Es sollte frihzeitig geklart werden, wer zuklnftig der Betreiber des War-
menetzes ist. So sind verschiedene Szenarien denkbar, bei denen entweder die Kommune,
Burgerenergiegesellschaften oder kommerzielle Energieversorger flr den Betrieb des Netzes
verantwortlich sind. Ebenso sind Mischformen moglich, bei denen die aufgezahlten Instituti-
onen und Akteure gemeinsam in verschiedensten Konstellationen Betreiber des Warmenet-
zes sind. Ebenso sollte fruhzeitig geklart werden, ob eine Beteiligung der Blirger gewlinscht
ist, um einerseits die Akzeptanz fir die Maknahmen zu erhéhen und andererseits auch priva-
tes Kapital nutzen zu konnen. So kann unter anderem ermoglicht werden, dass Blrger direkt
in den Aufbau der lokalen Infrastruktur investieren. Gleichzeitig sind Modelle moglich, bei

denen eine jahrliche Ausschittung von Dividenden an die Blrger ermoglicht werden.
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6.2 Verstetigungsstrategie

Auf dem Weg zur effizienten und klimafreundlichen Warmeversorgung der Zukunft missen
die im Rahmen der kommunalen Warmeplanung erarbeiteten MaRnahmen umgesetzt und
stetig aktualisiert werden. Gesetzlich festgelegt ist, dass der Warmeplan nach § 25 WPG
spatestens alle funf Jahre zu Uberarbeiten und aktualisieren ist. Um einen langfristigen Erfolg
der kommunalen Warmeplanung zu gewahrleisten, folgt aus diesen Rahmenbedingungen
das Thema Warmeversorgung sowohl in der Kommune als auch bei anderen beteiligten Akt-

euren aktiv zu verfolgen.

Neben den allgemeinen Aspekten zur Verstetigung der Umsetzungsmalinahmen und eines
ganzheitlichen Warmeplanungsprozesses gehoren die Ausarbeitung eines Controlling-Kon-
zepts und die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie zu den wichtigsten Aufgaben.
Diese Aspekte werden in den nachfolgenden Abschnitten vertieft. Zunachst wird die Verste-
tigung des Warmeplanungsprozesses in der Kommune und dem sogenannten Warmebeirat

skizziert.

Kommune

Bei der Verstetigung der Warmeplanung spielt die Kommune weiterhin die zentrale Rolle.
Um die Warmeplanung bei der Kommune zu verankern, ist es sinnvoll, je nach GroRe der
Kommune, eine neue Stelle zu griinden, die sich verstarkt mit dem Thema auseinandersetzt.
Far diese Maknahme kann vorhandenes Personal durch Workshops o. a. flur die Warmepla-
nung geschult werden. In bestimmten Fallen ist es auch denkbar, lediglich einen Hauptan-
sprechpartner festzulegen. Hierbei kann auf das bestehende Personal zurtickgegriffen wer-

den.

Eine wesentliche Aufgabe der besagten Stelle oder Abteilung sollte die Kommunikation mit
anderen Akteuren sein. Im Zuge dessen ist die Freigabe von Daten fur andere Planungsstel-
len ein zentraler Aspekt. Zudem kann die Stelle bzw. Abteilung, entweder durch Zusammen-
arbeit mit einem Dienstleister oder eigenstandig, erste Ausklnfte Uber Forder- und Finanzie-
rungsmoglichkeiten und Verweise auf zustandige Energieberater geben. Somit konnen sich

Blrger kostenlos informieren, was dazu beitragt, Akzeptanz in der Bevolkerung zu schaffen.
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Eine weitere Aufgabe dieser Stelle besteht darin, die Ausweisung neuer Flachen fir die Wei-
terentwicklung des Warmenetzes zu prifen. Flachennutzungsplane und Bebauungsplane
sind dabei von besonderer Bedeutung, da sie die zentralen Instrumente der Kommune sind,

die raumliche Entwicklung zu steuern.

Durch die gezielte Festlegung von Nutzungsarten und Bebauung in bestimmten Gebieten
konnen Kommunen die optimale Platzierung von Fernwarmenetzen ermoglichen und somit
die Warmeversorgung und deren Umsetzung effizient gestalten. Aulterdem geben diese so-
wohl far Unternehmen als auch fur Privatpersonen Planungssicherheit. Eine weitere Option
stellt die Ausweisung von Sanierungsgebieten dar. Hierdurch kann die Sanierungsquote ge-
zielt gesteigert werden. Insbesondere bei Quartieren, die derzeit einen schlechten Sanie-
rungsstand aufweisen, zukinftig jedoch mit dezentralen Warmeversorgungslosungen wie

Warmepumpen zurechtkommen mussen, besteht Handlungsbedarf.

Waiarmebeirat bzw. Steuerungsgruppe

Neben den Amtern der Kommune und deren politischer Leitung gibt es noch zahlreiche an-
dere Akteure, die an der Umsetzung und Weiterfuhrung der Warmeplanung beteiligt werden
mussen. Um zu gewahrleisten, dass der Informationsfluss zwischen diesen und der Kom-
mune, auch nach Beschluss des Warmeplans fortbesteht, kann ein runder Tisch eingefuhrt
werden (auf Basis des aufgebauten Akteurskreises). Diese als Warmetisch oder Warmebeirat
bekannte Beratungsrunde konnte als zentraler Baustein der Verstetigungsstrategie fungie-
ren. Die Zusammensetzung des Warmetischs variiert je nach Kommune und muss daher in-
dividuell festgelegt werden. Im Folgenden werden einige Hauptakteure vorgestellt, die i. d.

R. eingebunden werden sollten.

Als erster Akteur sind — falls vorhanden — Kommunalbetriebe/Regionalwerke oder in kleine-
ren Kommunen der Energieversorger zu nennen. Aufgrund ihrer Rolle im Bereich der Infra-
struktur sind alle UmsetzungsmalRnahmen mit diesen zu koordinieren. AuRerdem verfliigen
sie Uber Kenntnisse Uber die Lage vor Ort und konnen so malfigeblich zur Bewertung der
Malinahmen beitragen. Aulierdem empfiehlt es sich — falls vorhanden — einen Betreiber von
bestehenden oder geplanten Warmenetze mit einzubinden. Zudem koénnen Experten von an-
deren Unternehmen durch Prasentationen oder andere Formen der Zusammenarbeit neue

Perspektiven aufzeigen und bei Bedarf beratend hinzugezogen werden. Dabei sind jedoch
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externe Unternehmen keine regularen Mitglieder des Warmebeirats. Ein weiterer Teilnehmer
sollten Wohnungsbau- und Immobilienunternehmen sein, die bereits in den Planungsprozess
involviert sind. Diese Unternehmen sind mit den Sanierungsstanden und der Infrastruktur
vertraut und spielen eine aktive Rolle bei der Umsetzung. Darlber hinaus sollten sie auch in
die Weiterentwicklung des Warmeplans eingebunden werden. Ein weiterer Akteur sind
Grofverbraucher vor Ort. Sie besitzen aufgrund der hohen Bedarfe eine besondere Stellung.
Hier ist es besonders wichtig, Maltnahmen zeitnah umzusetzen, dies kann nur durch eine er-
folgreiche und intensive Kommunikation gewahrleistet werden. AuRerdem kann die Partizi-

pation von Grofdverbrauchern die Akzeptanz in der Bevolkerung steigern.

6.2.1 Controlling-Konzept

Controlling im Rahmen der kommunalen Warmeplanung bedeutet, die im Warmeplan be-
schlossenen Malknahmen im Laufe des Projekts kontinuierlich zu Gberwachen und auf Basis
der Ergebnisse die MaRnahmen zu justieren. Da eine Warmeplanung ein langfristiger Prozess

ist, kann dies nur durch eine effektive Controlling-Strategie umgesetzt werden.

Als Ergebnis eines Controllings ist es sinnvoll, jahrlich einen Bericht Uber den Fortschritt der
festgelegten MaRnahmen mit Empfehlungen zum weiteren Vorgehen zu erstellen. Dieser Be-
richt kann dann im Rahmen eines Warmegipfels besprochen werden. Darauffolgend sollte
der Maltnahmenkatalog entsprechend aktualisiert und erweitert werden, um eine effiziente

Projektausfihrung zu gewahrleisten.
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Im Folgenden werden Empfehlungen zu den moglichen Inhalten dieses Berichts gegeben.

Aulierdem sollten Kennzahlen festgelegt werden, anhand derer eine Evaluation moglich ist.

1.

Sanierungsmafnahmen

Es sind verschiedene Fragen zu beantworten:

a)

b)

f)

Wourden die Blrger Uber die Moglichkeiten zur Sanierung informiert?

Wourden die Blrger Uber Kostenrisiken verschiedener Heizungstechnologien infor-
miert (in Anlehnung an § 71 Abs. 11 GEG)?

Welche Fordermittel sind vorhanden und wie werden diese finanziert?

Wourden Sanierungsgebiete ausgewiesen?

Wo wurden Sanierungen durchgefuhrt?

Wie viele Sanierungen wurden durchgefuhrt?

Kennzahlen: Sanierungsquote [%]; absolute Anzahl sanierter Gebaude [n]

Warmenetze

Warmenetze sind eine tragende Saule der kommunalen Warmeplanung. Durch Warme-

netze ist es moglich, viele Verbraucher auf einmal CO,-neutral mit Warme zu versorgen.

Im Rahmen des Controllings der Warmenetzplanung ist es nétig, Daten zu erheben und

damit folgende Leitfragen zu beantworten:

Neubau von Warmenetzen:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Q)
h)

Wurde ein Warmenetzkonzept entwickelt?

Wurden Burgerinformationsveranstaltungen abgehalten?

Wourde eine Betreibergesellschaft geschaffen?

Erfolgt der geplante Betrieb des Warmenetzes ausschlieflich durch Dritte?

Erfolgt der geplante Betrieb des Warmenetzes zusammen mit Dritten?

Wourden Finanzierungsgesprache mit Banken gefuhrt und ggf. Blrgerbeteiligungs-
modelle ermoglicht?

Wurden Flachen fur die notwendige Infrastruktur gesichert?

Wurden Fordermittel beantragt und verwendet? Gibt es neue Fordermittel?

Wurde ein Warmenetz errichtet?
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Verdichtung/Erweiterung von bestehenden Warmenetzen:

j)  Wie viele Haushalte sind angeschlossen/Anschlussquote?

k) Wurden Blrgerinformationsveranstaltungen abgehalten?

) Konnte der Anteil erneuerbarer Energie im Warmenetz gesteigert werden (vgl. § 29
Abs. 1 WPG)?

m) Wie viel CO,-Aquivalent wird durch das Warmenetz eingespart?

n) Ist das bestehende Warmenetz wirtschaftlich?

o) Wie haben sich die Verluste des Warmenetzes entwickelt?

p) Istes moglich, das Warmenetz zu erweitern?

q) Wourden neue Baugebiete erschlossen und an ein Warmenetz angebunden?

Kennzahlen: Anzahl der angeschlossenen Kunden [n]; Anschlussquote relativ zur Anzahl
aller Endkunden [%]; absolute Warmemenge via Warmenetz [MWh/a]; Anteil der Ge-
samtwarme, die relativ durch das Warmenetz gedeckt wird [%]; Energietragermix des
Warmenetzes [%]; EE-Anteil an der Warme im Warmenetz [%]; Warmeverlust anteilig

an der erzeugten Warmemenge im Netz [%]

Warmeverbrauch

Um Uber das weitere Vorgehen zu entscheiden, sollten Daten uber den gesamten War-
meverbrauch und dessen Entwicklung gesammelt werden. Diese sind eine wesentliche

Grundlage fur die Handlungsempfehlungen, die der Bericht geben sollte.

a) Wie viel Warme wurde leitungsgebunden geliefert? In welcher Form?

b) Wie viele Warmeerzeuger wurden zwischenzeitlich durch erneuerbare Technolo-
gien ersetzt?

c) Welche Warmequellen sind erschlieldbar und welche fallen weg?

d) Gab es Gesprache mit potenziellen Lieferanten von erneuerbaren Energien (z. B.

Waldbesitzer, Biogasanlagenbetreiber, Energiegenossenschaften etc.)?

Kennzahlen: erneuerbarer Anteil an der Gesamtwarmemenge [%]; absolute Warme-
menge [MWh/a]; erneuerbare Warmemenge [MWh/a]; Energietragermix der Warmebe-

reitstellung [%]
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Zur Darstellung der Effizienzsteigerung sollte der Verlauf des Warmeverbrauchs der letzten

funf Jahre sukzessive ermittelt und im Verlauf der Warmeberichte dargestellt werden.

Der Warmebericht dient als Datengrundlage der Kommunikationsstrategie. Der Umfang des
Berichts kann dabei nur wenige Seiten betragen, sofern die Leitfragen beantwortet werden.
Nachfolgend ist zur Orientierung ein beispielhaftes Dashboard-Konzept mit den essenziellen

Kennzahlen dargestellt:

Warme in Musterstadt 2024: 5 4 3
angeschlossene

28 9 GWh Gesamtverbrauch Wirmenetzkunden |+ 4.7%
’

0 .
15 /0 Erneuerbare Warme Energiemix im Warmenetz:

N2

5798 MWh Fernwarme

Sanierung: 1’7 0/0 678 sanierte 54’8 0/0 des Gebaude-

Gebaude

Sanierungsquote bestands vor 1975 erbaut

Abbildung 60: Beispielhafte Darstellung eines Warme-Dashboards im Rahmen der Controlling-Strategie

Wie in Abbildung 60 dargestellt, lassen sich die wesentlichen Informationen des Controlling-
Berichts einfach und Ubersichtlich fur weitere Kommunikationszwecke nutzen. Im nachfol-
genden Abschnitt wird die Kommunikationsstrategie inklusive Handlungsempfehlungen be-

schrieben.

133
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6.2.2 Kommunikationsstrategie

In vielen Projekten, in denen es um Infrastruktur oder Energieversorgung geht, besteht oft ein
Akzeptanzproblem in der Bevolkerung. Um dem entgegenzuwirken, ist es notwendig, eine
effiziente Kommunikationsstrategie zu formulieren, welche die Bevolkerung schon frih am
Geschehen teilhaben lasst und fir das Thema sensibilisiert. Im Rahmen der kommunalen
Warmeplanung gibt es verschiedene Akteure, die zusammenarbeiten miussen, um Akzeptanz
und Beteiligung zu erreichen. Der folgende Unterabschnitt skizziert eine Kommunikations-

strategie und diskutiert verschiedene Methoden zur Umsetzung.
Medienarbeit:

Far eine klare Kommunikation zwischen Kommune und Blrgern ist es wichtig, unterschiedli-
che Medienkanale zu verwenden, um verschiedene Adressaten zu erreichen. Im digitalen Zeit-

alter bieten sich unter anderem digitale Kanale als kostenglnstige Informationsquelle an.

Die Webseite®* der Kommune ist besonders gut geeignet, um Uber verwaltungstechnische
Informationen zu Beratungs- und Fordermoglichkeiten zu informieren. AulRerdem ist es im
Kontext der kommunalen Warmeplanung sinnvoll, eine extra Seite fur fachliche Informatio-
nen zum Thema zu erstellen. Diese kann zum Beispiel eine interaktive Karte (GIS) der Kom-
mune enthalten, um den aktuellen Stand zu zeigen, aber auch um zuktinftige Plane und Mal3-
nahmen einzusehen. Informationsvideos und Aufnahmen von eventuellen Veranstaltungen

konnen ebenso hochgeladen werden.

Weiterhin ist es sinnvoll, Prasenz in den Sozialen Medien, wie Instagram, Facebook o. a., auf-
zubauen. Diese sind vorrangig fir Kurzinformationen zu nutzen, z. B. Informationen tber CO--
Einsparungen durch bereits durchgefuhrte Maltnahmen oder ein kurzes Interview mit Pro-
jektbeteiligten. Soziale Medien eignen sich, um flir das Thema Warmewende zu sensibilisie-

ren und stellen damit ein wichtiges Instrument fir die Kommune dar. Jedoch ist bei grolen

33 Hierflr ist die Webseite der Kommune auf dem neuesten Stand zu halten.
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Projekten wie der kommunalen Warmeplanung auch auf klassische Printmedien, wie die lo-
kale Tagespresse, zuruckzugreifen. Ein Kontakt zwischen Kommune und lokaler Presse er-
moglicht die Nutzung dieses Informationskanals, der Uber aktuelle Entwicklungen informiert,
z. B. die Inbetriebnahme eines Warmenetzes, oder auf Informationsveranstaltungen und Vor-
trage aufmerksam macht. Der Einsatz von Informationsbroschiiren oder Flyer ist ebenso mog-

lich.
Veranstaltungen:

Veranstaltungsformate erganzen die Kommunikationsstrategie, wobei verschiedene Formate
verschiedene Ziele verfolgen. Neben klassischen Veranstaltungen zur Informationsvermitt-
lung oder einer Diskussionsrunde sind im Rahmen der kommunalen Warmeplanung auch
Events denkbar, wie die Inbetriebnahme einer neuen Heizzentrale. Dabei ist es entscheidend,
ob und wann wahrend eines Projekts welche Veranstaltung sinnvoll erscheint. Im Vorfeld
und zu Beginn einer Warmeplanung eignen sich vor allem Informationsveranstaltungen. De-
ren Ziel ist die Aufklarung der Blrger Gber die Warmewende, die geplanten Maknahmen und
die Vorteile nachhaltiger Warmequellen. Sie haben das Potenzial, Menschen nicht nur zu in-
formieren, sondern auch zu sensibilisieren und zu motivieren, aktiv an der Warmewende teil-
zuhaben. Daflr ist es wichtig, offen flir Feedback zu sein und dieses dann im Rahmen von
Diskussionsveranstaltungen aufzunehmen. Diskussionsrunden ermoglichen es, Sorgen zu
identifizieren und gesondert zu adressieren. Der Aufbau einer konstruktiven Diskussionskul-
tur hilft, um auch im weiteren Verlauf des Projektes mit Burgern kommunizieren zu konnen.
In Hinblick auf die Zukunft sind v. a. auch an Schulen, insbesondere Berufsschulen, Veran-

staltungen zu organisieren.
Vorbildfunktion:

Indem die Kommune eine Vorreiter- und Vorbildrolle einnimmt, wirkt sie authentischer und
gewinnt Vertrauen in der Bevolkerung. Eine Vorbildfunktion lasst sich u. a. dadurch einneh-
men, indem eine Kommune Projekte in ihren Liegenschaften umsetzt. D. h. die Installation von
PV-Anlagen auf den Dachern kommunaler Gebaude oder der Anschluss kommunaler Lie-

genschaften an ein Gebaude- oder Warmenetz. Weiterhin ist es wichtig, Prasenz zu zeigen,



i'l-. ife

d. h. der Blrgermeister, aber auch Mitglieder aus der Kommunalverwaltung sind bei Veran-
staltungen zum Thema Warmeplanung und -wende anwesend und nehmen an ihnen aktiv
teil. Sofern personelle und organisatorische Strukturen innerhalb der Verwaltung eingerich-
tet werden konnen, stellen sie eine Moglichkeit dar, die Burger vor Ort zu allen Fragestellun-
gen bezlglich Warmewende zu unterstitzen. Beispiele hierfur sind Forderlotsen zur Aufkla-

rung Uber Zuschussmaoglichkeiten.
Partizipation und Kooperation:

Ein Warmeplan kann nur durch die Zusammenarbeit mit Blirgern, Unternehmen und anderen
Organisationen erfolgreich realisiert werden. Im Rahmen der Kommunikationsstrategie ist es
wichtig, Blrgern Teilnahme zu ermdoglichen. Die Grindung von Blrgerbeiraten ist eine Op-
tion. Sie geben Burgern das Recht, Empfehlungen auszusprechen, um dadurch gegebenen-
falls Einfluss auf die Ausgestaltung der Warmeplanung nehmen zu konnen. Eine weitere
Moglichkeit der Blrgerbeteiligung sind Blrgerenergiegesellschaften, welche durch ihre Ex-
pertise im Planungsprozess unterstutzen und Blrgerinteressen vertreten. In kleineren Kom-
munen ist es auch sinnvoll, Informationen Uber mogliche Warmenetzgenossenschaften be-
reitzustellen. Nicht zuletzt sei hierbei die Moglichkeit der finanziellen Beteiligung genannt. In
Form von genossenschaftlichen Organisationen lassen sich einerseits Mittel fir die Umset-
zung beschaffen, andererseits verbleiben die erwirtschafteten Gewinne bei ihnen. Darlber
hinaus entsteht durch die finanzielle Beteiligung ein zusatzlicher Motivator zur Beteiligung

und Weiterentwicklung der Warmeprojekte.

Weiterhin ist die Einbindung von Unternehmen moglich. Hierbei ist es wichtig, auf GroRver-
braucher zuzugehen und diesen die Vorteile einer erneuerbaren Warmeversorgung aufzuzei-
gen, um sie fur das Projekt gewinnen zu konnen. Daruber hinaus stellen diese Unternehmen
durch ihre Rolle als Arbeitgeber einen wichtigen Partner dar, wenn es darum geht, Vertrauen
zu gewinnen und Akzeptanz zu schaffen. Zudem ist es auch sinnvoll, kleinere Unternehmen,

die von der Umsetzung der Warmeplanung profitieren konnen, einzubinden.
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7 Zusammenfassung und Ausblick

Die Untersuchungen im Rahmen der kommunalen Warmeplanung in der Gemeinde Bundorf
zeigen einen Uberwiegend landlich gepragten Gebaudebestand mit einem Hauptort und funf
kleineren, exponierten Ortsteilen. Die hauptsachlich dezentrale Warmeerzeugungsstruktur
basiert bereits zu ca. 61 % auf fester Biomasse (Kaminofen inkludiert). Ca. 18 % entfallen auf
Heizolkessel und 2% auf Flissiggaskessel, den Rest machen Warmepumpen und Solarther-
mieanlagen sowie Warmenetzanschlisse aus. Der aktuelle Gesamtwarmeverbrauch liegt bei
ca. 8,9 GWh/a, wobei der Grofteil (45 %) aus Heizol erzeugt wird. Biomasseheizungen ma-
chen bereits 40,5 % aus, es wird davon ausgegangen, dass der Anteil in Zukunft auch durch
biomassebasierte Warmenetze nochmals leicht ansteigt und die restlichen fossilen Heizun-

gen durch Warmepumpen ersetzt werden.

In der Bestandsanalyse wurden zwei bestehende Warmenetze in Bundorf identifiziert. Ein
genossenschaftlich organisierter Nahwarmeverbund versorgt aktuell 23 Gebaude. Durch ei-
nen weiteren biomassebasierten Warmeverbund werden das Schloss und vier weitere Ge-

baude versorgt.

Erganzt wird die Bestandsanalyse durch die Ergebnisse einer Umfrage unter den Gebaude-
eigentimern: Von den 340 Liegenschaften konnte eine Rickmeldequote von 19 % erzielt
werden. Dabei gaben 70 % der Befragten an, grundsatzlich Interesse an einem Anschluss an

ein Warmenetz zu haben.

Die Potenzialanalyse kommt zu dem Ergebnis, dass durch energetische Sanierungsmafnah-
men basierend auf einer ambitionierten Sanierungsrate von 2 % pro Jahr ein Einsparpotenzial
von etwa 8 % bis zum Jahr 2045 erreicht werden kann. Auf der Gemeindeflache ist bilanziell
noch genugend Biomasse vorhanden, um die aktuelle Nutzung bspw. in Form von Hack-
schnitzeln aus Schadholz auszubauen. Es wird zuklnftig nicht von einem Ruckgang der
Schadholzmengen zur energetischen Verwertung ausgegangen. Oberflachennahe, geother-
mische Potenziale sind durch den Einsatz von Erdwarmesonden (nach Einzelfallprifung) und
-kollektoren nutzbar. Des Weiteren ist Grundwasser in Bereichen um die Flieligewasser

nutzbar.
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Stromseitig zeigt die Analyse, dass Dachflachen sowie Freiflachen noch Potenzial fir den
Ausbau von Photovoltaikanlagen bieten, bei Freiflachen ist jedoch kein weiterer Zubau zu der
aktuell bereits belegten groflken Flache geplant. Ein Zubau von Windkraftanlagen ist auf der

ausgewiesenen Vorbehaltsflache moglich.

Die Zielszenarien skizzieren in den verschiedenen Quartieren differenzierte Losungen basie-
rend auf der jeweiligen Ausgangslage und den vorhandenen Potenzialen. Fur die einzelnen
Quartiere wird eine verstarkte Einbindung von erneuerbaren Energiequellen geplant. Es wird
angestrebt, Warmenetze wo moglich aus- oder neu zu bauen, insbesondere in Bereichen mit

hoher Warmebelegungsdichte.

In Bundorf soll der komplette Ort mit dem auf Blrgersolarstrom und Biomasse basierenden
Warmenetz erschlossen werden. In den als Prifgebieten eingeordneten Ortsteilen sind

ebenfalls genossenschaftliche Losungen denkbar.

Die hohen vorhandenen Biomasse-Potenziale sollen zusammen mit erneuerbaren Strom-
quellen, insbesondere durch Photovoltaik in Kombination mit Warmepumpen die zuklnftige

Warmeversorgung malsgeblich pragen.

Fur die Quartiere werden im Zielszenario klare Versorgungskonzepte entwickelt, die sich an
der lokalen Warmebelegungsdichte und den vorhandenen Potenzialen orientieren. Konkret

bedeutet das:

In Quartieren mit erhohter Gebaude- und Warmebelegungsdichte wird der Aufbau eines

Warmenetzes empfohlen, das zentrale Warmequellen integriert.

In weniger dicht besiedelten Gebieten werden eher dezentrale, individuelle Versorgungslo-
sungen empfohlen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass jeweils die kosteneffizienteste

und technisch realisierbare Losung zum Einsatz kommt.

Die Warmewendestrategie beschreibt im Anschluss konkrete Malknahmen und Strategien,
die den Ubergang zu einer klimafreundlichen Warmeversorgung in der Gemeinde Bundorf

ermoglichen sollen. Hierzu zahlen zum Beispiel:

- Der gezielte Ausbau neuer Warmenetze sowie die Ausgestaltung dezentraler Versor-

gungskonzepte.
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- Die Durchfluhrung von Machbarkeitsstudien (etwa gemaf BEW-Modul 1), um techni-
sche und wirtschaftliche Parameter zu konkretisieren und gezielt Investitionsentschei-
dungen zu unterstutzen.

- Malinahmen zur Blrgerbeteiligung und Informationsveranstaltungen, die dazu beitra-
gen, Anschlussinteressen zu ermitteln und Akzeptanz zu schaffen.

- Strategien zur Verstetigung der Warmeplanung, etwa durch regelmalige Treffen im
Rahmen eines interkommunalen Klimaschutznetzwerks sowie die Erstellung von

Controllingberichten zur Uberwachung des Fortschritts.

Ebenso wurde fur die weitere Fortschreibung der Warmeplanung eine Verstetigungsstra-
tegie ausgearbeitet, die eine Weiterflihrung des Warmeplanungsprozesses gewahrleis-
ten soll. So sollen beispielsweise die Fortschritte bei der Umsetzung regelmaliig Gber-
pruft werden. Es soll gewahrleistet werden, dass die kommunale Warmeplanung als le-
bender Prozess innerhalb der Kommune integriert wird und in weitere Entscheidungsfin-

dungen der Kommune einfliefst.

Die Verstetigung tragt darlber hinaus zur Aktualisierung des Warmeplans bei, die gemaf
§ 25 WPG im Funf-Jahres-Zyklus durchgefuhrt werden muss. Im Rahmen der Fortschrei-
bung der Warmeplanung wird ebenso gepriift, ob es zu signifikanten Anderungen von
Rahmenbedingungen gekommen ist, die bei der Aktualisierung des Warmeplans zu be-

rucksichtigen sind.
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8 Anhang

A. Anhang 1: Quartierssteckbriefe
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Tabelle 8: Aufteilung des Warmeverbrauchs anhand der Einteilung der Warmebelegungsdichte der Quartiere

des Zielszenarios

Klasseneinteilung der Warmeliniendichte in kWh/(m*a)

Name des Quartiers

750 - 1.000 1.000 - 1.500]1.
Bundorf Kernort 1% 0%
Bundorf Sud 0% 0%
Kimmelsbach 0% 0%
Neuses 44% 0%
Schweinshaupten Kernort 6% 0%
Schweinshaupten Stud 0% 0%
Stockach 0% 0%
Walchenfeld 0% 0%

Gesamt je Quartier
in kWh/(m*a)

494
327
354
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Parameter Beschreibung

Lage Ortskern

Anzahl Gebaude 100

Anzahl Gasnetzanschlusse 0

Endenergieverbrauch Warme IST-Zustand 2.096 MWh/a

Anteil am Endenergieverbrauch IST-Zustand 25,0 %

Endenergieverbrauch Zieljahr (2040) 2.002 MWh/a (- 4,5 %)

Anteil am Endenergieverbrauch Zieljahr 25,7 %

Warmeliniendichte (100 % Anschlussquote) 494 kWh/(m*a)
Warmeliniendichte (aus Umfrage) 1 kWh/(m*a)
Warmeversorgungsart Zielszenario Warmenetzverdichtungsgebiet

Anteile am Warmeverbrauch - Bundorf Kernort
100%

80%

G60%

40%

20%

VWarmeliniendichte

0%

0 bis 500 bis 750 bis 1.000bis 1.500bis 2.000bis = 3.000
500 750 1.000 1.500 2.000 3.000

Klasseneinteilung der Warmeliniendichte in k'Wh/m

Aufteilung des Warmeverbrauchs
anhand der Einteilung der
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Parameter Beschreibung

Lage Randlage

Anzahl Gebaude 37

Anzahl Gasnetzanschlusse 0
Endenergieverbrauch Warme IST-Zustand 635 MWh/a

Anteil am Endenergieverbrauch IST-Zustand 7,6 %
Endenergieverbrauch Zieljahr (2040) 615 MWh/a (- 3,2 %)
Anteil am Endenergieverbrauch Zieljahr 7.9 %
Warmeliniendichte (100 % Anschlussquote) 327 kWh/(m*a)
Warmeliniendichte (aus Umfrage) 9 kWh/(m*a)
Warmeversorgungsart Zielszenario Warmenetzausbaugebiet

Anteile am Warmeverbrauch - Bundorf Sid
100%

20%

wWarmeliniendichte
=
+

0%

anhand der Einteilung der

0 bis 500 bis 750 bis  1.000 bis 1.500bis 2.000 bis = 3.000
500 750 1.000 1.500 2.000 3.000

Klasseneinteilung der Wiarmeliniendichte in k\Wh/m

Aufteilung des Wiarmeverbrauchs
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Kimmelsbach

Parameter Beschreibung

Lage exponiert

Anzahl Gebaude 53

Anzahl Gasnetzanschlusse 0

Endenergieverbrauch Warme IST-Zustand 780 MWh/a

Anteil am Endenergieverbrauch IST-Zustand 93%

Endenergieverbrauch Zieljahr (2040) 724 MWh/a (- 7,1 %)

Anteil am Endenergieverbrauch Zieljahr 93%

Warmeliniendichte (100 % Anschlussquote) 354 kWh/(m*a)
Warmeliniendichte (aus Umfrage) 7 kWh/(m*a)
Warmeversorgungsart Zielszenario Gebiet fir dezentrale Versorgung

100%

80%

G60%

40%

20%

VWarmeliniendichte

0%

Aufteilung des Warmeverbrauchs
anhand der Einteilung der

Anteile am Warmeverbrauch - Kimmelsbach

0 bis 500 bis 750 bis 1.000bis 1.500bis 2.000bis = 3.000
500 750 1.000 1.500 2.000 3.000

Klasseneinteilung der Warmeliniendichte in k'Wh/m
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Parameter Beschreibung

Lage

Anzahl Gebaude

Anzahl Gasnetzanschlusse
Endenergieverbrauch Warme IST-Zustand
Anteil am Endenergieverbrauch IST-Zustand
Endenergieverbrauch Zieljahr (2040)

Anteil am Endenergieverbrauch Zieljahr
Warmeliniendichte (100 % Anschlussquote)
Warmeliniendichte (aus Umfrage)
Warmeversorgungsart Zielszenario

exponiert

48

0

1.187 MWh/a

142 %

1.072 MWh/a (- 9,7 %)
13,7 %

524 kWh/(m*a)

14 kWh/(m*a)
Prufgebiet

Anteile am Warmeverbrauch - Meuses

100%
80%
G60%
40%

20%

" H

Aufteilung des Warmeverbrauchs
anhand der Einteilung der
Wiarmeliniendichte

0 bis 500 bis 750 bis
500 750 1.000

1.000 bis  1.500bis  2.000 bis
1.500 2.000 3.000

Klasseneinteilung der Warmeliniendichte in kKWh/m

= 3.000
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Anhang
Schweinshaupten Kernort
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Parameter Beschreibung
Lage Ortskern
Anzahl Gebaude 67
Anzahl Gasnetzanschlusse 0
Endenergieverbrauch Warme IST-Zustand 1.314 MWh/a
Anteil am Endenergieverbrauch IST-Zustand 15,7 %
Endenergieverbrauch Zieljahr (2040) 1.209 MWh/a (- 7,9 %)
Anteil am Endenergieverbrauch Zieljahr 15,5 %
Warmeliniendichte (100 % Anschlussquote) 515 kWh/(m*a)
Warmeliniendichte (aus Umfrage) 13 kWh/(m*a)
Warmeversorgungsart Zielszenario Prufgebiet

Anteile am Warmeverbrauch - Schweinshaupten Kernort

100%

80%

G60%

40%

20%

0%

0 bis 500 bis 750 bis 1.000bis 1.500bis 2.000bis = 3.000
500 750 1.000 1.500 2.000 3.000

Klasseneinteilung der Warmeliniendichte in k'Wh/m
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Schweinshaupten Sud

0

B Badeplatz
Schweinshaupten

He“ersm o =L

Parameter Beschreibung

Lage Randlage

Anzahl Gebaude 27

Anzahl Gasnetzanschlusse 0
Endenergieverbrauch Warme IST-Zustand 430 MWh/a

Anteil am Endenergieverbrauch IST-Zustand 51 %
Endenergieverbrauch Zieljahr (2040) 420 MWh/a (- 2,3 %)
Anteil am Endenergieverbrauch Zieljahr 5,4 %
Warmeliniendichte (100 % Anschlussquote) 395 kWh/(m*a)

Warmeliniendichte (aus Umfrage)
Warmeversorgungsart Zielszenario

13 kWh/(m*a)
Gebiet fir dezentrale Versorgung

Anteile am Warmeverbrauch - Schweinshaupten Soud

100%

80%

G60%

40%

20%

VWarmeliniendichte

0%
0 bis 500 bis
500 750

Aufteilung des Warmeverbrauchs
anhand der Einteilung der

750 bis 1.000bis 1.500bis 2.000bis = 3.000
1.000 1.500 2.000 3.000

Klasseneinteilung der Warmeliniendichte in kKWh/m
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Stockach

.

dberer Grund

Lage exponiert

Anzahl Gebaude 53

Anzahl Gasnetzanschlusse 0

Endenergieverbrauch Warme IST-Zustand 1.220 MWh/a

Anteil am Endenergieverbrauch IST-Zustand 14,6 %
Endenergieverbrauch Zieljahr (2040) 1.105 MWh/a (- 9,4 %)
Anteil am Endenergieverbrauch Zieljahr 142 %
Warmeliniendichte (100 % Anschlussquote) 594 kWh/(m*a)
Warmeliniendichte (aus Umfrage) 27 kWh/(m*a)
Warmeversorgungsart Zielszenario Prufgebiet

Anteile am Warmeverbrauch - Stockach

100%
80%
G60%
40%

20%

VWarmeliniendichte

0%

0 bis 500 bis 750 bis 1.000bis 1.500bis 2.000bis = 3.000
500 750 1.000 1.500 2.000 3.000

Klasseneinteilung der Warmeliniendichte in kKWh/m

Aufteilung des Warmeverbrauchs
anhand der Einteilung der
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| Walchenfeld

Gy, 20y

2 - % Walchenfeld

.y

W
\
1

Parameter Beschreibung

Lage exponiert

Anzahl Gebaude 28

Anzahl Gasnetzanschlusse 0

Endenergieverbrauch Warme IST-Zustand 713 MWh/a

Anteil am Endenergieverbrauch IST-Zustand 8,5 %

Endenergieverbrauch Zieljahr (2040) 652 MWh/a (- 8,6 %)

Anteil am Endenergieverbrauch Zieljahr 8,4 %

Warmeliniendichte (100 % Anschlussquote) 436 kWh/(m*a)
Warmeliniendichte (aus Umfrage) 17 kWh/(m*a)
Warmeversorgungsart Zielszenario Gebiet fir dezentrale Versorgung

Anteile am Warmeverbrauch - Walchenfeld
100%

80%
G60%
40%

20%

VWarmeliniendichte

0%

Aufteilung des Warmeverbrauchs
anhand der Einteilung der

0 bis 500 bis 750 bis 1.000bis 1.500bis 2.000bis = 3.000
500 750 1.000 1.500 2.000 3.000

Klasseneinteilung der Warmeliniendichte in k'Wh/m
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B. Anhang 2: Maltnahmensteckbriefe

Beschreibung und Ziel:

Far die im Warmeplan als Prifgebiet ausgewiesenen Quartiere wird im Falle einer positiver
Prafung zur weiteren Analyse und Beurteilung eine Machbarkeitsstudie nach BEW zur Neu-
errichtung eines Warmenetzes empfohlen. Die technische und wirtschaftliche Machbarkeit
wird dabei detailliert untersucht.
Umsetzung:

e Antragsstellung zur Forderung
e ggf. Ausschreibung

e Beauftragung eines Beratungsunternehmens oder eines Ingenieurblros

e Durchfihrung der Machbarkeitsstudie

ab 2025

Kommune, Genossenschaft, externe Betreiber

Kommune, Burger, GroRverbraucher

Kosten fur Studie abzlglich 50 % Forderung

Forderung nach BEW; Kommune als ,Anschieber*

Nachscharfung der ermittelten wirtschaftlichen Parame-
er der Warmenetzgebiete im Rahmen der Warmepla-
nung, Konkretisierung der Parameter des Warmenetzes

nd der Warmeerzeuger
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Beschreibung und Ziel:

Im Rahmen der Warmeplanung wurden neben den fur Warmenetze geeigneten Gebieten
auch Gebiete fur dezentrale Versorgung identifiziert. Um die Immobilieneigentiimer in diesen
Quartieren zu unterstutzen, soll eine Informationskampagne gestartet werden, die Uber Mog-

lichkeiten zur umweltfreundlichen und klimaneutralen Warmeversorgung informiert.
Umsetzung:

e Informationsveranstaltung zu Warmetechnologien, Aufzeigen verschiedener Moglichkeiten
und Darstellung der wirtschaftlichen Vor-/Nachteile

e Partnerschaft mit Energieberatern

e Informationsveranstaltung zu technischer Umsetzung eines Heizungstausches in Zusam-
menarbeit mit Handwerksunternehmen

e Informationsveranstaltung zu Sanierungsmaoglichkeiten

e Informationsveranstaltung zu Forderprogrammen zu Heizungstausch und Sanierung

Beginn Umsetzungsphase

Kommune

Blrger, Immobiliengesellschaften

Kosten fur Organisation; Kosten flir Redner

Fordermittel, Kommunalhaushalt; Kommune

Erhohung der Sanierungsquote, Erhohung des Anteils

rneuerbarer Energien an Warmeerzeugung
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Beschreibung und Ziel:

Um die Klimaneutralitat bis zum Jahr 2040 zu erreichen, ist es neben dem Ausbau Erneuerba-
rer Energien notig, die Effizienz der vorhandenen Strukturen zu erhohen. Dafur ist es sinnvoll,
Sanierungsziele festzulegen, worunter beispielsweise eine bestimmte Sanierungsquote, wel-
che erreicht werden soll, fallt. Diese kann in den ermittelten Gebieten mit erhohtem Einspar-

potenzial festgesetzt werden.
Umsetzung:

e Sanierungsziele einfuhren
e Sanierungsgebiete ausweisen und Sanierungsquote festlegen

e Ausarbeitung einer kommunalen Sanierungsforderung

im Anschluss an die Warmeplanung

Kommune

ebaudeeigentimer, Handwerksbetriebe

erwaltungskosten, Sanierungskosten

ebaudeeigentimer, kommunale Forderprogramme,

KfW-Forderung

teigerung der Effizienz, Verringerung des CO, Aussto-

[Res, Verringerung des Warmeverbrauchs

151



oQgw
Anhang .l.o |fe

Beschreibung und Ziel:

Zur Umsetzung und zum Controlling der Malinahmen soll eine, wie in der Verstetigungsstra-
tegie beschriebene Stelle in der Kommune eingerichtet werden. Daflir konnen neue Positionen
geschaffen werden oder bestehendes Personal fortgebildet werden. Durch die Koordination
kann der Rahmen fur die Verstetigung der Warmeplanung geschaffen werden. Maflknahmen,
wie beispielsweise Flachensicherung und Festlegung von Sanierungszielen, konnen dadurch
begleitend unterstltzt werden. Zudem kann sowohl der interne Informationsfluss, der zu den
Stakeholdern, als auch der zu weiteren Externen, wie beispielsweise der Presse, damit koor-

diniert werden.
Umsetzung:

e Grindung der Stelle
e Einarbeitung und Fortbildung des Personals
e ggf. weiterer Kompetenzaufbau durch Einstellung von Fachpersonal

e Unterstutzung und Koordination von anderen Malinahmen

Unmittelbar nach der Warmeplanung

Kommune

lle an den Maknahmen beteiligte Akteure

erwaltungskosten und Personalkosten

Kommune

teigerung der Effizienz anderer Maknahmen, Erhohung
er Umsetzungswahrscheinlichkeit der einzelnen Mafk-

nahmen
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Beschreibung und Ziel:

Der Aufbau eines Warmenetzes bringt Kosten mit sich, welche durch den Betreiber gedeckt
werden mussen. Um die Kosten zu bewaltigen und gleichzeitig den Blrgerinnen und Burgern
ein attraktives Investitionsangebot zu unterbreiten, kann eine Beteiligungsmoglichkeit ge-

schaffen werden.
Umsetzung:

e Mogliche Betreibermodelle eruieren
e Informationsveranstaltungen Uber Beteiligungsmoglichkeit

e Grindung Blrgerenergiegenossenschaft

or Baubeginn des Warmenetzes

Betreiberfirma, Kommune

Blrger

rganisationskosten

Betreibergesellschaft, Kommune

Erhohtes Anschlussinteresse, Umsetzung von Aufbau

armenetz einfacher
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Beschreibung und Ziel:

Durch die Erstellung eines jahrlichen Controllingberichts kann der Fortschritt der einzelnen
Malknahmen Uberwacht werden und mit dem geplanten Fortschritt verglichen werden.
Dadurch konnen im Prozess friihzeitig Abweichungen festgestellt werden, wodurch eine frih-

zeitige Gegensteuerung ermoglicht wird.
Umsetzung:

e VVerantwortlichkeit fur die Erstellung festlegen

e Abhalten einer jahrlichen Veranstaltung mit den relevanten Akteuren zum aktuellen Stand

und Fortschritt der Umsetzung

tetig, 1 x jahrlich

Kommune

lle an den MaRnahmen beteiligten Akteure

erwaltungskosten und Personalkosten

Kommune

Erhohung der Umsetzungswahrscheinlichkeit der einzel-

nen Malknahmen
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Beschreibung und Ziel:

Die Kommune hat eine Vorbildfunktion im Rahmen der Warmeplanung, deshalb ist es wichtig
kommunale Liegenschaften moglichst zeitnah klimaneutral zu betreiben. Hierfur sollten so-
wohl Bestandsgebaude saniert werden als auch Neubauten nach aktuellen Standards gebaut]
werden. Dies wirkt authentisch nach auléen, schafft dadurch Vertrauen in die Warmeplanung

und ist gut fur das Klima.
Umsetzung:

e Potenziale identifizieren
e PV-Flachen nutzen

e Anschluss an Warmenetz

e Versorgung mit Warmepumpe

b Beginn Umsetzung

Kommune

Kommune, Beratungsunternehmen, Planer

Investitionskosten

Kommune

erringerung CO, Ausstol,

ertrauen in Warmeplanung steigt
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